Artikel-Nr. 02 725

EEILJls Montage- und Bedienungsanleitung )

Mauerdurchfiihrung fiir Rohr AD 15 mm, 18 mm bzw. 22 mm
W o

| min. 120 |
max. 500
Je nach Bestellnummer bestehend aus:
(@ Cu-Rohr @ 22 mm mit 2 Létstutzen 18/15 bzw. (® Hauptabsperrventil DN15 bzw. DN20 mit in-
@22 mm tegriertem Isolierstiick DN12 bzw. DN20 und

thermischen Absperrventil DN15 bzw. DN20
(® Schrumpfschlauch 200mm
@ Flansch mit Moosgummi und Schrauben

@ Kunststoffschutzrohr mit Gewinde M50x3
® Rohrabdichtung (gas- und wasserdicht)
@ Trennverschraubung

1. Mauerdurchbruch in AuBenwand herstellen. Kerndurchmesser & > 50 bis 110 mm.

2. Vormontiertes Kunststoffschutzrohr mit Flansch von der Innenseite montieren und Flansch
bis Anschlag Mauerinnenseite anschrauben.

3. Zweiten Flansch auf das Kunststoffschutzrohr bis Anschlag Mauerauf3enseite aufschrau-
ben. Beide Flansche durch ausschaumen bzw. vergieRen mit Silikon oder anderen geeig-
neten Fllstoffen, fest in das Mauerwerk einbinden.

4. Rohrabdichtung an der AuRenseite auf das Cu-Rohr schieben, in das Kunststoffschutzrohr
drticken und festziehen. Schrumpfschlauch auf das Cu-Rohr stecken (AuRenseite).

5. Gasversorgungsleitung anschlieRen (TRF Kap. 7), Schrumpfschlauch ,aufschrumpfen®.

Achtung: Beim Anléten von Létmuffen darf der Bereich der Rohrabdichtung nicht zu stark
erwarmt werden, da sonst die Dichtung beschadigt werden kann!

Bemerkung: Kunststoff-Schutzrohr waagerecht und fest in Mauerwerk einbauen, Schutzrohr im
AuBenbereich gegen Eindringen von Feuchtigkeit abdichten. Von elektrischen
Anschlusskabeln ist ein Abstand von min. 30 cm einzuhalten (gilt nicht fir Kabel
von KKS-Anlagen).
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Mauerdurchfiihrung fiir Rohr AD 15 mm, 18 mm bzw. 22 mm
W o

{ min. 120 J
max. 500

Je nach Bestellnummer bestehend aus:
(@ Cu-Rohr @ 22 mm mit 2 Létstutzen 18/15 bzw. ® Hauptabsperrventil DN15 bzw. DN20 mit in-

@22 mm tegriertem Isolierstiick DN12 bzw. DN20 und

@ Kunststoffschutzrohr mit Gewinde M50x3 thermischen Absperrventil DN15 bzw. DN20
(® Rohrabdichtung (gas- und wasserdicht) ® Schrumpfschlauch 200mm
@ Trennverschraubung @ Flansch mit Moosgummi und Schrauben

1.
2.

3.

4,

5.
Acht

Mauerdurchbruch in AuBenwand herstellen. Kerndurchmesser @ > 50 bis 110 mm.

Vormontiertes Kunststoffschutzrohr mit Flansch von der Innenseite montieren und Flansch

bis Anschlag Mauerinnenseite anschrauben.

Zweiten Flansch auf das Kunststoffschutzrohr bis Anschlag MauerauRenseite aufschrau-

ben. Beide Flansche durch ausschaumen bzw. vergiefRen mit Silikon oder anderen geeig-

neten Fllstoffen, fest in das Mauerwerk einbinden.

Rohrabdichtung an der Auf3enseite auf das Cu-Rohr schieben, in das Kunststoffschutzrohr

driicken und festziehen. Schrumpfschlauch auf das Cu-Rohr stecken (AuRenseite).

Gasversorgungsleitung anschlieRen (TRF Kap. 7), Schrumpfschlauch ,aufschrumpfen®.

ung: Beim Anléten von Létmuffen darf der Bereich der Rohrabdichtung nicht zu stark
erwarmt werden, da sonst die Dichtung beschadigt werden kann!

Bemerkung: Kunststoff-Schutzrohr waagerecht und fest in Mauerwerk einbauen, Schutzrohr im

AuBenbereich gegen Eindringen von Feuchtigkeit abdichten. Von elektrischen
Anschlusskabeln ist ein Abstand von min. 30 cm einzuhalten (gilt nicht far
Kabel von KKS-Anlagen).
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