


2

GOK vous offre une gamme de produits complète pour l’énergie liquide et gazeuse.
Pour vous assister dans la sélection du produit adéquat, notre documentation commerciale vous présente :

• Un grand nombre de produits neufs dans tous les secteurs
• Exemples d’utilisation et d’application auto-explicatifs
• Informations sur les produits individuels et leur domaine d’emploi, l’avantage spécifi que du produit,

leurs caractéristiques et technologie
• Des tableaux de produits optimisés pour une sélection rapide du produit et une liste de prix plus claire et simple

Les listes de prix GOK ne sont disponibles qu’en langue allemande, les catalogues en différentes langues.

En plus de nos catalogues, vous trouverez dans notre site internet www.gok-online.de beaucoup de renseignements utiles, 
une section de téléchargement détaillée, des indications de manifestations, actualités, standards techniques et informations 
de fond sur des questions spécifi ques. N’hésitez pas à la visiter !

Nous sommes convaincus que nos catalogues et notre site internet vous présentent toutes les informations pertinentes.

A propos: Vous pouvez télécharger nos catalogues et listes de prix illustrées dans notre site internet ou demander des copies 
par e-mail : information@gok-online.de

Préface
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Caravane et camping-car

Camping-car - chauffage pendant le trajet

Camping

Si le chauffage au gaz qui se trouve à bord du 
véhicule doit chauffer celui-ci durant le trajet
également, des dispositifs de sécurité spéciaux
doivent être présents.

à partir de la page 4

Les solutions de raccordement pour 
caravanes et camping-cars éprouvées.

à partir de la page 10

Systèmes à petites bouteilles pour extérieur.

à partir de la page 34

Domaines d’application
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Marine

Articles vendus sous emballage 
promotionnel avec perforation
européenne
Nous vous aidons à vendre ! Avec nos emballages promotionnels 
à perforation européenne pour vos espaces de présentation.

Prêtez attention à ce symbole ! 

En fonction de leur taille ou de leur forme, ces produits sont
emballés soit sous skin pack GOK soit dans une pochette
plastique avec curseur GOK.

Tous les raccords de détendeur européens courants disponibles.
Veuillez nous consulter en cas de besoin !

Système de conduite à partir de la page 57
Accessoires à partir de la page 77

Système de conduite et accessoires

Installations de GPL sur des bateaux.

à partir de la page 46

Domaines d’application
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Camping-car - chauffage pendant le trajet

Si le chauffage au gaz qui se trouve à bord du véhicule doit chauffer celui-ci durant le trajet également, des dispositifs
de sécurité spéciaux capables d’empêcher une fuite de gaz en cas d’accident doivent être présents.
L’installation au GPL est sous surveillance permanente grâce à la combinaison d’un dispositif de déclenchement pour le 
tuyau fl exible haute pression et d’un capteur de collision mécanique.
Le raccordement à la bouteille de gaz est établi dans ce cas au moyen d’un dispositif de déclenchement adéquat
et spécifi que au pays et d’un tuyau fl exible haute pression, sans avoir à changer le détendeur basse pression.

Chauffage pendant le trajet
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DuoControl CS PS 16 bars Référence  

système de régulation de sécurité de la pression du gaz avec vanne
d’inversion automatique pour une utilisation en toute sécurité des installations
à deux bouteilles de gaz dans les caravanes et les camping-cars pendant le
trajet
comprenant : vanne d’inversion automatique, détendeur basse pression avec
soupape de sûreté pilotée PRV, support mural, raccord de contrôle et capteur
de collision mécanique

Avantages et équipement
• convient parfaitement au rééquipement d’anciens véhicules
• chauffage pendant le trajet avec capteur de collision mécanique intégré, qui,

en cas d’accident, coupe le fl ux de gaz avec un retard de 3,5 g ± 0,5 g par
action directe sur l’élément de déclenchement

• commutation automatique de la bouteille vide en service à la bouteille pleine
de réserve

• utilisation dans toute l’Europe avec des tuyaux fl exibles haute pression
munis de raccords spécifi ques au pays

• possibilité de changer la bouteille sans interruption du service
• clapet anti-retour gaz : empêche l’échappement de gaz lors du changement

de bouteille
• affi chage de service et de réserve intégré (vert/rouge)
• modèle avec raccord de sortie à olive 10, équipée en série d’un adaptateur

pour raccordement sur tuyauteries de 8 mm

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression et Directive 

sur les Appareils de Chauffage

DuoControl CS
montage vertical
2 x M20 x 150 M x olive Ø 10 / 8 30 mbar 1,5 kg/h 51610-01 11 591 00  
2 x M20 x 150 M x olive Ø 8 50 mbar 1,5 kg/h 51610-02 11 591 02  
montage horizontal
2 x M20 x 150 M x olive Ø 10 / 8 30 mbar 1,5 kg/h 51620-01 11 591 01  
2 x M20 x 150 M x olive Ø 8 50 mbar 1,5 kg/h 51620-02 11 591 03  
Accessoires
Affi chage à distance DuoC avec dispositif anti-givrage intégré
et faisceau de câbles 6 m

50210-01 11 499 00  

Cadre en saillie pour l’affi chage à distance 40000-52600 11 499 05  
Dispositif anti-givrage 12 V 53101-01 11 499 02  
Interrupteur à distance de gaz GS 8 mm pour installation
à une ou deux bouteilles

57013-01 10 076 10  

Interrupteur à distance de gaz GS 10 mm pour installation
à une ou deux bouteilles

57023-01 10 077 10  

Coude à 90° M20 x 150 écrou x M20 x 150 M 14 509 00  
Joint d’étanchéité pour M20 x 150 écrou 04 590 25  

vertical

horizontal

Chauffage pendant le trajet
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MonoControl CS PS 16 bars Référence  

système de régulation de sécurité de la pression du gaz pour une utilisation
en toute sécurité des installations à une bouteille de gaz dans les caravanes
et les camping-cars pendant le trajet
comprenant : détendeur basse pression avec dispositif de sécurité contre
la surpression, support mural, raccord de contrôle et capteur de collision
mécanique

Avantages et équipement
• convient parfaitement au rééquipement d’anciens véhicules
• chauffage pendant le trajet avec capteur de collision mécanique intégré, qui,

en cas d’accident, coupe le fl ux de gaz avec un retard de 3,5 g ± 0,5 g par
action directe sur l’élément de déclenchement

• utilisation dans toute l’Europe avec des tuyaux fl exibles haute pression
munis de raccords spécifi ques au pays

• modèle avec raccord de sortie à olive 10, équipée en série d’un adaptateur
pour raccordement sur tuyauteries de 8 mm

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression et Directive 

sur les Appareils de Chauffage

MonoControl CS
montage vertical
M20 x 150 M x olive Ø 10 / 8 30 mbar 1,5 kg/h 52410-01 11 491 00  
M20 x 150 M x olive Ø 8 50 mbar 1,5 kg/h 52410-02 11 491 02  
montage horizontal
M20 x 150 M x olive Ø 10 / 8 30 mbar 1,5 kg/h 52420-01 11 491 01  
M20 x 150 M x olive Ø 8 50 mbar 1,5 kg/h 52420-02 11 491 03  
pour réservoir à gaz avec plaque de réservoir 90°
Komb.A x olive Ø 10 30 mbar 1,5 kg/h 52420-21 11 491 04  
Komb.A x olive Ø 8 50 mbar 1,5 kg/h 52420-22 11 491 05  
pour réservoir à gaz avec plaque de réservoir 105°
GF x olive Ø 10 30 mbar 1,5 kg/h 52420-31 11 491 06  
Accessoires
Dispositif anti-givrage 12 V 53101-01 11 499 02  
Interrupteur à distance de gaz GS 8 mm pour installation
à une ou deux bouteilles

57013-01 10 076 10  

Interrupteur à distance de gaz GS 10 mm pour installation
à une ou deux bouteilles

57023-01 10 077 10  

Coude à 90° M20 x 150 écrou x M20 x 150 M 14 509 00  
Joint d’étanchéité pour M20 x 150 écrou 04 590 25  

Chauffage pendant le trajet
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Tuyau fl exible haute pression dispositif de déclenchement Référence  

pour le raccordement au détendeur SecuMotion ou MonoControl CS ou aux
systèmes de commutation DuoControl ou DuoComfort au robinet de la
bouteille

Avantages et équipement
• chauffage pendant le trajet
• utilisation dans toute l’Europe avec des tuyaux fl exibles haute pression

munis de raccords spécifi ques au pays
• le dispositif de déclenchement empêche une fuite de gaz en cas

d’endommagement ou de desserrage du tuyau fl exible et coupe le fl ux de
gaz dès que le débit nominal est dépassé de 10 %

• dispositif de déclenchement manuel :
pas de retardement ni de volume de fuite, mais nécessité d’une ouverture
manuelle

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression et Directive 

sur les Appareils de Chauffage

Données techniques
• tuyau fl exible : caoutchouc avec insert textile
• résistant au froid jusqu’à -30 °C

Avis
• Le tuyau fl exible d’une longueur de 750 mm ne doit être utilisé qu’avec des

support de bouteilles dotés d’un dispositif d’extraction.

Tuyau fl exible haute pression dispositif de déclenchement PS 30 bars
raccords : raccord de bouteille x raccord de détendeur
pour l’Allemagne
KLF (G.12) x M20 x 150 écrou x 450 mm 50410-01 11 494 01  
KLF (G.12) x M20 x 150 écrou x 750 mm 50420-01 11 495 01  
pour la Grande-Bretagne
POL anglais (G.7) x M20 x 150 écrou x 450 mm propane 50410-02 11 494 02  
POL anglais (G.7) x M20 x 150 écrou x 750 mm propane 50420-02 11 495 02  
pour la France
Shell FR (G.2) x M20 x 150 écrou x 450 mm 50410-03 11 494 03  
Shell FR (G.2) x M20 x 150 écrou x 750 mm 50420-03 11 495 03  
pour l’Italie
raccord italien (G.1) x M20 x 150 écrou x 450 mm 50410-04 11 494 04  
raccord italien (G.1) x M20 x 150 écrou x 750 mm 50420-04 11 495 04  
pour la Suède
POL souple (G.10) x M20 x 150 écrou x 450 mm 50410-05 11 494 05  
POL souple (G.10) x M20 x 150 écrou x 750 mm 50420-05 11 495 05  
pour l’Europe
Shell euro (G.8) x M20 x 150 écrou x 450 mm butane 50410-06 11 494 06  
Shell euro (G.8) x M20 x 150 écrou x 750 mm butane 50420-06 11 495 06  
Accessoires
Joint d’étanchéité pour M20 x 150 écrou 04 590 25  

Chauffage pendant le trajet
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Filtre à gaz Référence  

empêche la pénétration d’impuretés dans l’installation au gaz
protège le détendeur ou la vanne d’inversion automatique des impuretés dues
aux aérosols huileux et aux résidus d’évaporation

Avantages et équipement
• pour tous les détendeurs et les vannes d’inversion montés sur une paroi
• taux de séparation élevé de 99 %
• indicateur de saturation intégré
• changement facile de la cartouche de fi ltration

Filtre à gaz
M20 x 150 M x M20 x 150 écrou 50600-01 11 781 00  
Accessoires
Cartouche de rechange 50680-01 11 781 20  
Équerre de support supplémentaire 50020-18100 11 781 22  
Coude à 90° M20 x 150 écrou x M20 x 150 M 14 509 00  

Coude à 90° Référence  

pour le raccordement d‘un tuyau fl exible haute pression à un détendeur
basse pression ou pour combiner un détendeur avec une vanne d’inversion

Coude à 90°
M20 x 150 écrou x M20 x 150 M 14 509 00  
Accessoires
Joint d’étanchéité pour M20 x 150 écrou 04 590 25  

Chauffage pendant le trajet
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Caravane et camping-car

Exemple d’application  1

La solution de raccordement pour caravanes et camping-cars éprouvée depuis des décennies est la manière classique 
d’établir le raccordement entre une bouteille de gaz et la tuyauterie de raccordement du véhicule.
Le détendeur basse pression est monté directement sur la bouteille de gaz. Le raccordement à la tuyauterie
de raccordement du véhicule est réalisé à l’aide d’un tuyau fl exible moyenne pression.

Exemple d’application  2

Nous conseillons d’utiliser un détendeur basse pression avec support mural pour faciliter les voyages en Europe
où les raccords de bouteilles varient fortement.
Le raccordement à la bouteille de gaz est établi dans ce cas au moyen du tuyau fl exible haute pression adéquat
et muni d’un raccord spécifi que au pays, sans avoir à changer le détendeur basse pression.

Exemple d’application  3

Équipés d’un boîtier de raccordement Variant, les appareils au gaz, tels que barbecues ou réchauds, peuvent être 
alimentés à l’extérieur du véhicule par le biais de l’installation GPL interne. 
Le raccordement à l’appareil au gaz est réalisé sur le véhicule, de manière simple et sûre, à l’aide d’un tuyau fl exible 
moyenne pression et d’un coupleur rapide.
Il est ainsi inutile d’emmener des bouteilles de gaz supplémentaires.

1

2 3

Caravane et camping-car
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Détendeur basse pression PS 16 bars Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de gaz, pour la régulation de la pression
sur la pression nominale de l’appareil à gaz
comprenant : détendeur basse pression avec dispositif de sécurité contre la
surpression intégré

Avantages et équipement
• modèle avec manomètre pour tester l’étanchéité de l’installation
• modèle avec manchon d’entrée prolongé, sortie à 90° pour bus VW avec

aménagement Westfalia
• modèle EN61-DS conforme aux exigences émises par les associations

professionnelles allemandes (BGV D34) et convient à une utilisation dans
les caravanes et les camping-cars à usage professionnel

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression (EN 12864 

annexe D)

Avis
• Le choix du niveau de performance s’effectue selon le résultat de l’addition

des débits nominaux de tous les appareils.
• Nous conseillons d’employer les détendeurs avec manomètre pour utiliser

le système anti-givrage.

Détendeur basse pression
niveau de performance 1, type EN61 avec soupape de sûreté pilotée PRV
sortie droite
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 0,8 kg/h 01 280 00  
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 0,8 kg/h avec manomètre 01 280 10  
sortie à 90°
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 0,8 kg/h 01 280 09  
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 0,8 kg/h avec manomètre 01 280 19  
avec manchon d’entrée prolongé, sortie à 90°
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 0,8 kg/h 01 280 12  
niveau de performance 2, type EN71 avec soupape de sûreté pilotée PRV
sortie droite
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 1,2 kg/h 01 285 00  
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 1,2 kg/h avec manomètre 01 285 10  
niveau de performance 3, type EN61-DS avec dispositif de sécurité contre 
la surpression
sortie droite 
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 1,5 kg/h 01 290 00  
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 1,5 kg/h avec manomètre 01 290 10  
Emballage libre-service
Détendeur basse pression
niveau de performance 2, type EN71 avec soupape de sûreté pilotée PRV
sortie droite
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 1,2 kg/h 01 285 70  
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 1,2 kg/h avec manomètre 01 285 72  
Accessoires
Interrupteur à distance de gaz GSE G 1/4 g écrou x G 1/4 g M,
avec diode électroluminescente

10 076 00  

Caravane et camping-car
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Détendeur basse pression PS 16 bars Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de gaz avec un tuyau fl exible haute
pression, pour la régulation de la pression sur la pression nominale de
l’appareil à gaz
comprenant : détendeur basse pression avec dispositif de sécurité contre la
surpression intégré

Avantages et équipement
• avec support mural
• modèle avec manomètre pour tester l’étanchéité de l’installation
• modèle EN61-DS conforme aux exigences émises par les associations

professionnelles allemandes (BGV D34) et convient à une utilisation dans
les caravanes et les camping-cars à usage professionnel

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression (EN 12864 

annexe D)

Avis
• Le choix du niveau de performance s’effectue selon le résultat de l’addition

des débits nominaux de tous les appareils.
• Nous conseillons d’employer les détendeurs avec manomètre pour utiliser

le système anti-givrage.

Détendeur basse pression
niveau de performance 2, type EN71 avec soupape de sûreté pilotée PRV
entrée droite
sans raccord de contrôle
M20 x 150 M x olive Ø 8 30 mbar 1,2 kg/h 01 287 00  
M20 x 150 M x olive Ø 10 30 mbar 1,2 kg/h 01 287 10  
niveau de performance 3, type EN61-DS avec dispositif de sécurité contre 
la surpression
entrée droite 
M20 x 150 M x olive Ø 8 30 mbar 1,5 kg/h 01 291 00  
M20 x 150 M x olive Ø 8 30 mbar 1,5 kg/h avec manomètre 01 291 20  
M20 x 150 M x olive Ø 10 30 mbar 1,5 kg/h 01 291 10  
M20 x 150 M x olive Ø 10 30 mbar 1,5 kg/h avec manomètre 01 291 30  
entrée à 90°
avec raccord de contrôle
M20 x 150 M x olive Ø 8 30 mbar 1,5 kg/h 01 294 60  
M20 x 150 M x olive Ø 10 30 mbar 1,5 kg/h 01 294 65  
Accessoires
Interrupteur à distance de gaz GS 8 mm pour installation
à une ou deux bouteilles

57013-01 10 076 10  

Interrupteur à distance de gaz GS 10 mm pour installation
à une ou deux bouteilles

57023-01 10 077 10  

Coude à 90° M20 x 150 écrou x M20 x 150 M 14 509 00  
Joint d’étanchéité pour M20 x 150 écrou 04 590 25  

Caravane et camping-car
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Filtre à gaz Référence  

empêche la pénétration d’impuretés dans l’installation au gaz
protège le détendeur ou la vanne d’inversion automatique des impuretés dues
aux aérosols huileux et aux résidus d’évaporation

Avantages et équipement
• pour tous les détendeurs et les vannes d’inversion montés sur une paroi
• taux de séparation élevé de 99 %
• indicateur de saturation intégré
• changement facile de la cartouche de fi ltration

Filtre à gaz
M20 x 150 M x M20 x 150 écrou 50600-01 11 781 00  
Accessoires
Cartouche de rechange 50680-01 11 781 20  
Équerre de support supplémentaire 50020-18100 11 781 22  
Coude à 90° M20 x 150 écrou x M20 x 150 M 14 509 00  

Vanne d’inversion manuelle type MUV PS 25 bar Référence  

pour la commutation manuelle des installations à deux bouteilles

Avantages et équipement
• soutirage en alternance, changement de bouteille de gaz possible sans

interruption de service
• raccordement simultané de deux bouteilles de gaz

Données techniques
• matériau: laiton

Vanne d’inversion manuelle type MUV
montage avant le détendeur basse pression fi xé au mur
M20 x 150 M x M20 x 150 écrou x M20 x 150 M 02 714 03  
montage dans la tuyauterie
olive Ø 8 x olive Ø 8 x olive Ø 8 02 714 35  
olive Ø 10 x olive Ø 10 x olive Ø 10 02 714 36  
Accessoires
Adaptateur M20 x 150 M x KLF M 14 509 03  
Joint d’étanchéité pour M20 x 150 écrou 04 590 25  

Caravane et camping-car
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DuoControl PS 16 bars Référence  

vanne d’inversion automatique avec détendeur basse pression intégré pour
une installation à deux bouteilles, pour le raccordement aux bouteilles de gaz
avec un tuyau fl exible haute pression, pour la régulation de la pression sur la
pression nominale de l’appareil à gaz
comprenant : vanne d’inversion, détendeur basse pression avec soupape de
sûreté pilotée PRV, bouton de commande, affi chage de service et de réserve,
clapet anti-retour gaz et raccord de contrôle

Avantages et équipement
• convient au service avec une seule bouteille de gaz
• utilisation dans toute l’Europe avec des tuyaux fl exibles haute pression

munis de raccords spécifi ques au pays
• changement de bouteille possible sans interruption
• clapet anti-retour gaz : empêche l’échappement de gaz lors du changement 

de bouteille
• modèle avec raccord de sortie à olive 10, équipé en série d’un adaptateur

pour raccordement sur tuyauteries de 8 mm

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression

Avis
• Utilisable sans restriction dans les anciens véhicules !

DuoControl
2 x M20 x 150 M x olive Ø 10 / 8 30 mbar 1,5 kg/h 51510-01 11 493 01  
2 x M20 x 150 M x olive Ø 8 50 mbar 1,5 kg/h 51510-03 11 493 03  
Accessoires
Affi chage à distance DuoC avec dispositif anti-givrage intégré
et faisceau de câbles 6 m

50210-01 11 499 00  

Cadre en saillie pour l’affi chage à distance 40000-52600 11 499 05  
Dispositif anti-givrage 12 V 53101-01 11 499 02  
Interrupteur à distance de gaz GS 8 mm pour installation
à une ou deux bouteilles

57013-01 10 076 10  

Interrupteur à distance de gaz GS 10 mm pour installation
à une ou deux bouteilles

57023-01 10 077 10  

Coude à 90° M20 x 150 écrou x M20 x 150 M 14 509 00  
Joint d’étanchéité pour M20 x 150 écrou 04 590 25  
Raccord tube lisse 10 x olive 8 07 223 00  
Raccord tube lisse 8 x olive 10 02 082 00  

Caravane et camping-car
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DuoComfort PS 16 bars Référence  

vanne d’inversion automatique pour une installation à deux bouteilles, pour
le raccordement aux bouteilles de gaz avec un tuyau fl exible haute pression
comprenant : vanne d’inversion, bouton de commande, affi chage de service
et de réserve et clapet anti-retour gaz

Avantages et équipement
• chauffage pendant le trajet uniquement en association avec des détendeurs

basse pression SecuMotion ou MonoControl CS
• pas de chauffage pendant le trajet uniquement en association avec un

détendeur basse pression de type EN71 (voir p. ex. code d’article
01 287 10) ou type EN61-DS (voir code d’article 01 291 10)

• utilisation dans toute l’Europe avec des tuyaux fl exibles haute pression
munis de raccords spécifi ques au pays

• changement de bouteille possible sans interruption
• clapet anti-retour gaz : empêche l’échappement de gaz lors du changement

de bouteille

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression

DuoComfort
2 x M20 x 150 M x M20 x 150 écrou                                           51500-01 11 492 00  
Accessoires
Affi chage à distance DuoC avec dispositif anti-givrage intégré
et faisceau de câbles 6 m

50210-01 11 499 00  

Cadre en saillie pour l’affi chage à distance 40000-52600 11 499 05  
Dispositif anti-givrage 12 V 53101-01 11 499 02  
Coude à 90° M20 x 150 écrou x M20 x 150 M 14 509 00  
Adaptateur M20 x 150 M x KLF M 14 509 03  
Joint d’étanchéité pour M20 x 150 écrou 04 590 25  

Caravane et camping-car
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Tuyau fl exible haute pression caoutchouc PS 30 bars Référence  

pour raccorder une bouteille de gaz et un détendeur

Avantages et équipement
• utilisation dans toute l’Europe avec des tuyaux fl exibles haute pression

munis de raccords spécifi ques au pays

Homologation
• testé DVGW

Données techniques
• tuyau fl exible : caoutchouc avec insert textile
• résistant au froid jusqu’à -30 °C

Avis
• Le tuyau fl exible d’une longueur de 750 mm ne doit être utilisé qu’avec des

support de bouteilles dotés d’un dispositif d’extraction.

Tuyau fl exible haute pression caoutchouc
dimensions du tuyau 6,3 x 5,0 mm
raccords : raccord de bouteille x raccord de détendeur
pour l’Allemagne
KLF (G.12) x M20 x 150 écrou x 450 mm 04 701 11  
KLF (G.12) x M20 x 150 écrou x 750 mm 04 702 11  
pour la Grande-Bretagne
POL anglais (G.7) x M20 x 150 écrou x 450 mm 04 585 00  
POL anglais (G.7) x M20 x 150 écrou x 750 mm 04 585 01  
pour la France et la Suisse
Shell FR (G.2) x M20 x 150 écrou x 450 mm 04 589 00  
Shell FR (G.2) x M20 x 150 écrou x 750 mm 04 591 01  
pour l’Italie
raccord italien (G.1) x M20 x 150 écrou x 450 mm 04 707 10  
raccord italien (G.1) x M20 x 150 écrou x 750 mm 04 708 00  
pour la Suède
POL souple (G.10) x M20 x 150 écrou x 450 mm 04 714 10  
POL souple (G.10) x M20 x 150 écrou x 750 mm 04 714 00  
pour l’Europe
Shell euro (G.8) x M20 x 150 écrou x 450 mm 04 586 00  
Shell euro (G.8) x M20 x 150 écrou x 750 mm 04 586 01  
pour les Pays-Bas
Kombi Shell x M20 x 150 écrou x 450 mm 04 709 10  
Kombi Shell x M20 x 150 écrou x 750 mm 04 710 00  
Accessoires
Joint d’étanchéité pour M20 x 150 écrou 04 590 25  
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Installation à deux bouteilles Caramatic® PS 16 bars Référence  

détendeur-inverseur automatique, pour le raccordement aux bouteilles de gaz, 
pour la régulation de la pression sur la pression nominale de l’appareil à gaz
comprenant : détendeur central et détendeur-inverseur, manomètre et tuyaux
fl exibles

Avantages et équipement
• avec soupape de sûreté pilotée PRV
• commutation automatique de la bouteille vide en service à la bouteille pleine
• affi chage de service et de réserve par manomètre
• possibilité de commutation (sans changer le détendeur) de la bouteille en

service à la bouteille de réserve, et inversement
• clapet anti-retour gaz : empêche l’échappement de gaz lors du changement 

de bouteille
• convient au raccordement d’un dispositif anti-givrage
• tuyau fl exible moyenne pression (dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm)

G 3/8 g écrou x G 3/8 g écrou x 400 mm pour le raccordement des deux
détendeurs, raccords en laiton, manchons de sertissage en acier inoxydable

• tuyau fl exible moyenne pression (dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm)
G1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm pour le raccordement de l’installation à
la conduite, raccords en laiton, manchons de sertissage en acier inoxydable

• raccords 8 ou 10 mm

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression

Données techniques
• raccords :   entrée :   KLF-Kombi G.19

     sortie :   détendeur central : G 1/4 g M
         détendeur-inverseur : G 3/8 g M

• pression de sortie : détendeur central :  30 ou 50 mbar
      détendeur-inverseur : 100 ou 220 mbar

Installation à deux bouteilles Caramatic®

30 mbar 1,5 kg/h 02 018 02  
50 mbar 1,5 kg/h 02 018 01  
FA+ avec affi chage à distance
30 mbar 1,5 kg/h 02 018 12  
50 mbar 1,5 kg/h 02 018 11  
Accessoires
Dispositif anti-givrage 12 V 10 075 00  
Interrupteur à distance de gaz GSE G 1/4 g écrou x G 1/4 g M,
avec diode électroluminescente

10 076 00  

Tuyau fl exible moyenne pression, G 3/8 g écrou x G 3/8 g écrou x 400 mm,
pièces métalliques en laiton

04 504 01  

Tuyau fl exible moyenne pression, G 3/8 g écrou x G 3/8 g écrou x 1500 mm,
pièces métalliques en laiton

04 504 02  

Tuyau fl exible moyenne pression G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm,
pièces métalliques en laiton

04 440 01  
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Remarque sur l’utilisation de détendeurs basse pression pour caravanes
Les installations de GPL dans les caravanes et les camping-cars sont défi nies par la norme EN 1949.
Cette norme exige une pression de sortie fi xe du détendeur de 30 mbar. Par ailleurs, les détendeurs doivent être
conformes à la norme EN 12864 annexe D.
La norme EN 12864 conseille de remplacer le détendeur par un nouveau avant 10 ans après la date de
fabrication.
En matière d’utilisation et de contrôle récurrent des installations de GPL, chaque pays peut établir ses propres 
prescriptions qui doivent être également respectées.
 

Détendeur basse pression type EN61 PS 16 bars Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de gaz, pour la régulation de la pression
sur la pression nominale de l’appareil à gaz

Avantages et équipement
• avec soupape de sûreté pilotée PRV
• bouchon de purge qui empêche parallèlement l’infi ltration d’humidité

(comme les eaux de pluie) à l’intérieur du détendeur
• modèle avec manchon d’entrée prolongé, sortie à 90° pour bus VW avec

aménagement Westfalia

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression

Avis
• Nous conseillons d’employer les détendeurs avec manomètre pour utiliser

le système anti-givrage.

Détendeur basse pression type EN61
sortie droite
KLF x G 1/4 g M 50 mbar 1,5 kg/h 01 113 00  
KLF x G 1/4 g M 50 mbar 1,5 kg/h avec manomètre 01 113 05  
sortie à 90°
KLF x G 1/4 g M 50 mbar 0,8 kg/h 01 113 41  
KLF x G 1/4 g M 50 mbar 0,8 kg/h avec manomètre 01 113 43  
avec manchon d’entrée prolongé, sortie à 90°
KLF x G 1/4 g M 50 mbar 0,8 kg/h 01 113 42  
Emballage libre-service
Détendeur basse pression type EN61
sortie droite
KLF x G 1/4 g M 50 mbar 1,5 kg/h 01 113 70  
KLF x G 1/4 g M 50 mbar 1,5 kg/h avec manomètre 01 113 72  
Accessoires
Interrupteur à distance de gaz GSE G 1/4 g écrou x G 1/4 g M,
avec diode électroluminescente

10 076 00  

Pièce détachée
Manomètre radial, 0 à 16,0 bar, Ø 40 mm, G 1/8 M B 01 100 33  
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Détendeur moyenne pression PS 16 bars Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de gaz, pour la régulation de la pression
sur la pression nominale de l’appareil à gaz

Avantages et équipement
• pour les chauffages avec pression de raccordement 0,5 bar, p. ex. Primus

Détendeur moyenne pression
Komb.A x G 3/8 g M 0,5 bar 1 kg/h 01 219 02  
Accessoires
Tuyau fl exible moyenne pression G 3/8 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm 04 424 01  

Détendeur basse pression type EN61 PS 16 bars Référence  

pour le raccordement à un réservoir de gaz installé de manière fi xe sur le
véhicule ou pour le montage dans la conduite d’alimentation (p. ex. en
combinaison avec un détendeur moyenne pression 01 219 02)

Avantages et équipement
• avec soupape de sûreté pilotée PRV
• montage simple dans la conduite d’alimentation
• idéal pour le rééquipement ou le remplacement d’appareils défectueux
• convient au raccordement d’un dispositif anti-givrage

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression

Détendeur basse pression type EN61
olive Ø 8 x olive Ø 8 30 mbar 0,8 kg/h 01 282 01  
olive Ø 8 x olive Ø 8 50 mbar 0,8 kg/h 01 113 50  
Accessoires
Raccord 1/2 UNF F x tube lisse Ø 8 02 523 00  

Détendeur basse pression type EN61-DS PS 16 bars Référence  

pour le raccordement à un réservoir de gaz installé de manière fi xe sur le
véhicule, pour la régulation de la pression sur la pression nominale de
l’appareil à gaz
comprenant : détendeur basse pression avec dispositif de sécurité contre
surpression intégré avec raccord de contrôle

Avantages et équipement
• le test d’étanchéité peut être réalisé sans démontage du détendeur
• convient au raccordement d’un dispositif anti-givrage

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression

Détendeur basse pression type EN61-DS
GF x olive Ø 8 30 mbar 1,5 kg/h 01 293 21  
olive Ø 8 x olive Ø 8 30 mbar 1,5 kg/h 01 293 22  
Accessoires
Interrupteur à distance de gaz GS 8 mm pour installation
à une ou deux bouteilles

57013-01 10 076 10  

Raccord 1/2 UNF F x tube lisse Ø 8 02 523 00  
Raccord 1/2 UNF F x olive Ø 8 02 527 00  
Raccord 1/2 UNF F x GF M 02 528 00  
Raccord GF F x olive Ø 8 02 531 00  
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Détendeur basse pression type EN61 PS 16 bars Référence  

pour le raccordement à un réservoir de gaz installé de manière fi xe sur le
véhicule pour la régulation de la pression sur la pression nominale de
l’appareil à gaz
comprenant : détendeur basse pression, soupape de sûreté pilotée PRV,
vanne à levier basculant et coupleur rapide SKU avec robinet d’arrêt pour
alimentation de secours

Avantages et équipement
• bouchon de purge qui empêche parallèlement l’infi ltration d’humidité

(comme les eaux de pluie) à l’intérieur du détendeur

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression

Données techniques
• matériau :  diverses pièces internes : acier inoxydable

Détendeur basse pression type EN61
GF x coupleur rapide / olive Ø 8 50 mbar 1 kg/h 02 481 00  
olive Ø 8 x coupleur rapide / olive Ø 8 50 mbar 1 kg/h 02 482 00  
Accessoires
Interrupteur à distance de gaz GS 8 mm pour installation
à une ou deux bouteilles

57013-01 10 076 10  

Raccord 1/2 UNF F x tube lisse Ø 8 02 523 00  
Raccord 1/2 UNF F x olive Ø 8 02 527 00  
Raccord 1/2 UNF F x GF M 02 528 00  
Raccord GF F x olive Ø 8 02 531 00  

Détendeur basse pression pour conduites permanentes Référence  

pour le raccordement de conduites de caravanes ou camping-cars
(mobil-home) 30 mbar aux conduites permanentes de 50 mbar

Avantages et équipement
• le détendeur basse pression est monté dans la conduite permanente en

amont du véhicule et régule la pression de 50 à 30 mbar

Avis
• Le détendeur basse pression n’est pas conçu pour un montage fi xe dans le

véhicule !

Détendeur basse pression pour conduites permanentes
olive Ø 8 x olive Ø 8 30 mbar 1,5 kg/h 01 450 00  
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Détendeur de pression d’entrée type VDR 50/30 PS 1 bar Référence  

pour l’intégration sûre et conforme à la norme des appareils de 30 mbar dans
les installations au gaz de 50 mbar dans les véhicules et les bateaux

Avantages et équipement
• montage simple dans la conduite respective de l’appareil
• alésage en dérivation intégré garantit le contrôle d’étanchéité au gaz

jusqu’à l’appareil
• idéal pour le rééquipement de l’installation au gaz ou pour le remplacement

d’appareils défectueux

Homologation
• essai de type CE selon Directive aux Appareils à Gaz

Détendeur de pression d’entrée type VDR 50/30
olive Ø 8 x olive Ø 8 30 mbar 0,8 kg/h 52150-01 11 445 00  

Robinet pour bouteilles de butane Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de butane jusqu’à un poids de 3 kg,
p. ex. Campingaz®

Avantages et équipement
• avec valve de fonctionnement (ouvert - fermé)
• avec soupape de sûreté pilotée - pression de réponse 13,8 bars

Homologation
• testé essai de type

Données techniques
• matériau du corps : laiton

Robinet pour bouteilles de butane
GAZ (M16 x 150 M) x KLF M 09 736 00  
GAZ (M16 x 150 M) x Shell M 09 736 05  
Emballage libre-service
Robinet pour bouteilles de butane
GAZ (M16 x 150 M) x KLF M 09 736 70  
Accessoires
Joint pour robinet KLF, matériau NBR 10 071 22  
Joint d’étanchéité pour raccord GAZ, matériau NBR 20 015 29  
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Robinet pour bouteilles de propane type CGV Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de propane jusqu’à un poids de 5 kg,
p. ex. bouteilles Alumini

Avantages et équipement
• avec valve de fonctionnement (ouvert - fermé)
• avec soupape de sûreté pilotée - pression de réponse 30 bars

Homologation
• essai de type CE selon Directive relative aux Equipements sous Pression 

transportable

Données techniques
• matériau du corps : laiton

Robinet pour bouteilles de propane type CGV
GAZ (M16 x 150 M) x KLF M 09 737 00  
Accessoires
Joint pour robinet KLF, matériau NBR 10 071 22  
Joint d’étanchéité pour raccord GAZ, matériau NBR 20 015 29  

Robinet pour bouteilles de propane type CGV Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de propane jusqu’à un poids de 5 kg,
p. ex. bouteilles Primus

Avantages et équipement
• avec valve de fonctionnement (ouvert - fermé)
• avec soupape de sûreté pilotée - pression de réponse 30 bars

Données techniques
• matériau du corps : laiton

Robinet pour bouteilles de propane type CGV
Primus (M14 x 150 M) x KLF M 09 737 02  
Accessoires
Joint pour robinet KLF, matériau NBR 10 071 22  
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Bloc de vannes PS 16 bars Référence  

robinet à fermeture rapide conforme à DIN 4817-1, uniquement position
entièrement ouverte ou fermée

Avantages et équipement
• avec un bouchon obturateur
• avec symboles autocollants

Homologation
• testé DIN-DVGW

Données techniques
• matériau : laiton

Bloc de vannes
modèle avec écrou et olive galvanisés
olive Ø 8 x 2 x olive Ø 8 03 500 00  
olive Ø 8 x 3 x olive Ø 8 03 501 00  
olive Ø 8 x 4 x olive Ø 8 03 502 00  
olive Ø 10 x 2 x olive Ø 8 03 510 00  
olive Ø 10 x 3 x olive Ø 8 03 511 00  
olive Ø 10 x 4 x olive Ø 8 03 512 00  
Emballage libre-service
Bloc de vannes
modèle avec écrou et olive galvanisés
olive Ø 8 x 2 x olive Ø 8 03 500 70  
olive Ø 8 x 3 x olive Ø 8 03 501 70  
olive Ø 8 x 4 x olive Ø 8 03 502 70  
Accessoires
Bouchon obturateur 8 mm 03 505 00  
Bouchon obturateur 10 mm 03 515 00  
Jeu de symboles 03 506 00  

Vanne d‘accouplement type SKU PS 5 bars Référence  

robinet à fermeture rapide avec accouplement de sécurité conforme à
DIN 4817-1, uniquement position entièrement ouverte ou fermée

Avantages et équipement
• l’ouverture et la fermeture du robinet d’arrêt ne sont possibles que si le

tuyau de gaz est raccordé
• grâce à un dispositif spécial, le coupleur rapide SKU est protégé des

manipulations - un déverrouillage n’est possible qu’avec le raccord
enfi chable STN

Homologation
• testé DVGW

Données techniques
• matériau : laiton

Vanne d‘accouplement
type SKU 03 415 avec vanne à passage droit
olive  Ø 8  x  coupleur rapide 03 415 00  
type SKU 03 420 avec vanne de dérivation
olive Ø 8 x olive Ø 8 x coupleur rapide 03 420 00  
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Dispositif de contrôle Référence  

pour tester l’étanchéité des installations de GPL dans les véhicules

Avantages et équipement
• convient idéalement aux installations Triomatic et aux nouveaux détendeurs

selon EN 12864 annexe D, pour montage mural
• du fait du montage du dispositif de contrôle, le démontage du détendeur

monté sur la paroi n’est pas nécessaire pour tester l’étanchéité de
l’installation

• raccordement du contrôleur d’étanchéité  (voir p. ex. référence 02 611 10) 
au moyen d’un adaptateur de test

• l’accès au détendeur est bloqué par le robinet à boisseau sphérique
• écrou et olive serrés côté entrée

Homologation
• testé DVGW

Dispositif de contrôle
tube lisse Ø 8 x olive Ø 8 02 618 00  
tube lisse Ø 10 x olive Ø 10 02 618 10  
Accessoires
Tuyau contrôle G 1/4 g écrou x adaptateur dispositif de contrôle x 750 mm 02 618 06  

Coupleur rapide laiton type SKU 02 449 PS 5 bars Référence  

pour connexion rapide de la tuyauterie avec tuyaux fl exibles

Avantages et équipement
• avec capot protecteur
• le fl ux de gaz est coupé par le désaccouplement
• le coupleur rapide SKU ne sert pas d’organe d’arrêt, mais doit toujours être

utilisé en association avec un robinet d’arrêt
• pour réaliser la liaison avec le tuyau fl exible, seules les nipples enfi chables

normées STN doivent être utilisées
• grâce à un dispositif spécial, le coupleur rapide SKU est protégé des

manipulations - un déverrouillage n’est possible qu’avec le raccord
enfi chable STN

Homologation
• testé DVGW

Coupleur rapide laiton type SKU 02 449
raccord à olive x coupleur rapide
olive Ø 8 x coupleur rapide 02 449 00  
olive Ø 8 x coupleur rapide et embout rapide avec tube lisse 8 02 449 01  
Filetage femelle x coupleur rapide
M 14 x 150 F x coupleur rapide 02 449 04  
Emballage libre-service
Coupleur rapide laiton type SKU 02 449
raccord à olive x coupleur rapide
olive Ø 8 x coupleur rapide et embout rapide avec tube lisse 8 02 449 71  
Accessoires
Raccord enfi chable embout rapide x tétine 6 mm, laiton 02 450 25  
Raccord enfi chable embout rapide x tube lisse Ø 8, laiton 02 452 25  
Capot protecteur 02 451 24  
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Tuyau fl exible moyenne pression caoutchouc PS 10 bars Référence  

pour le raccordement de robinetteries, d’appareils consommateurs et de
tuyauteries

Homologation
• testé DVGW

Données techniques
• tuyau fl exible : caoutchouc avec insert textile
• résistant au froid jusqu’à -30 °C

Tuyau fl exible moyenne pression caoutchouc
dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm
raccords : écrou x raccord à olive
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 300 mm 04 401 00  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm 04 402 00  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 450 mm 04 401 02  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 750 mm 04 405 01  
G 1/4 g écrou x olive Ø 10 x 300 mm 04 409 00  
G 1/4 g écrou x olive Ø 10 x 400 mm 04 409 03  
G 1/4 g écrou x olive Ø 10 x 750 mm 04 409 07  
raccords : écrou x embout rapide
G 1/4 g écrou x embout rapide x 300 mm 04 220 00  
G 1/4 g écrou x embout rapide x 400 mm 04 221 00  
G 1/4 g écrou x embout rapide x 800 mm 04 222 00  
G 1/4 g écrou x embout rapide x 1000 mm 04 223 00  
G 1/4 g écrou x embout rapide x 1500 mm 04 224 00  
G 1/4 g écrou x embout rapide x 2000 mm 04 225 00  
G 1/4 g écrou x embout rapide x 2500 mm 04 226 00  
G 1/4 g écrou x embout rapide x 3000 mm 04 227 00  
G 1/4 g écrou x embout rapide x 5000 mm 04 227 05  

Tuyau fl exible moyenne pression plastique PS 10 bars Référence  

pour le raccordement de robinetteries, d’appareils consommateurs et de
tuyauteries

Homologation
• testé DVGW

Données techniques
• tuyau fl exible : plastique avec insert textile

Tuyau fl exible moyenne pression plastique
dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm
raccords: écrou x raccord à olive
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 300 mm 04 401 30  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm 04 402 30  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 450 mm 04 401 27  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 750 mm 04 405 31  
G 1/4 g écrou x olive Ø 10 x 400 mm 04 409 31  
G 1/4 g écrou x olive Ø 10 x 800 mm 04 409 33  
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Testeur de fuites type 4071 Référence  

permet de tester à tout moment par une simple pression sur un bouton
l’étanchéité de l’installation de GPL de façon rapide et signifi cative

Avantages et équipement
• avec des vis de fi xation
• avec des fourreaux de renforcement
• y compris le mélange glycolé, pour le contrôle à des températures même en

dessous de zéro
• en cas de fuite au sein de l’installation de GPL, des bulles sont visibles

dans le regard

Homologation
• essai de type CE selon Directive aux Appareils à Gaz

Données techniques
• pression de service maximale : 2 bar
• perte de charge :     < 1 mbar

Avis
• Le montage est possible dans toutes les installations de GPL à basse

pression dans les caravanes et les camping-cars !

Testeur de fuites type 4071
sortie droite
olive Ø 8 x olive Ø 10 02 004 62  
olive Ø 10 x olive Ø 10 02 004 63  
sortie à 90°
tube lisse Ø 8 x olive Ø 8 02 004 64  

Caravane et camping-car



27

Remarque sur les raccords à olive
Pour une sélection et un montage corrects des raccords à olive, veuillez tenir compte des notices de montage
GOK et des fi ches techniques des raccords à olive et des raccords mâles (www.gok-online.de à la rubrique des
téléchargements Downloads / Technische Dokumentation (documentation technique).
Utiliser impérativement un fourreau de renforcement pour le montage d’un raccord à olive sur un tube en cuivre
ou en aluminium ! Utiliser un fourreau de renforcement en acier inoxydable pour les tubes en aluminium !
Tous les raccords sont homologués DVGW.
 

Raccord à olive droit type G Référence  

EN ISO 8434-1 - SC

Raccord à olive droit type G
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 702 00  
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 703 00  
Emballage libre-service
Raccord à olive droit type G
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 702 70  
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 703 70  

Raccord à olive coudé type W Référence  

EN ISO 8434-1 - EC

Raccord à olive coudé type W
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 708 00  
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 709 00  
Emballage libre-service
Raccord à olive coudé type W
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 708 70  
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 709 70  

Raccord à olive en TE type T Référence  

EN ISO 8434-1 - TC

Raccord à olive en TE type T
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 714 00  
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 715 00  
Emballage libre-service
Raccord à olive en TE type T
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 714 70  
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 715 70  

Caravane et camping-car



28

Raccord de réduction droit type GR Référence  

EN ISO 8434-1 - RDSC

Raccord de réduction droit type GR
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 8 série L 07 727 00  
Emballage libre-service
Raccord de réduction droit type GR
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 8 série L 07 727 70  

Raccord de réduction coudé type WR Référence  

EN ISO 8434-1 - RDEC

Raccord de réduction coudé type WR
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 8 série L 07 734 00  

Raccord de réduction en TE type TR Référence  

EN ISO 8434-1 - RDBTC ou RDRTC

Raccord de réduction en TE type TR
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 10  x  olive  Ø 8 série L 07 748 00  
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 8  x  olive  Ø 10 série L 07 763 00  

Raccord mâle droit conique type GERK Référence  

DIN 2353 - forme B avec élément mâle à fi letage DIN 3852-2 forme C

Avis
• Des raccords vissés avec fi letage mâle conique R pour fi letage femelle

cylindrique Rp ne doivent être réalisés qu’avec des éléments de
construction aux matériaux suffi samment formables (p. ex. acier,
alliage Cu-Zn ou Al).

Raccord mâle droit conique type GERK
avec olive en acier pour tubes en acier
olive  Ø 8  x  R 1/2 M série L 07 794 00  

Raccord mâle coudé conique type WERK Référence  

DIN 2353 - forme G avec élément mâle à fi letage DIN 3852-2 - forme C

Avis
• Des raccords vissés avec fi letage mâle conique R pour fi letage femelle

cylindrique Rp ne doivent être réalisés qu’avec des éléments de
construction aux matériaux suffi samment formables (p. ex. acier,
alliage Cu-Zn ou Al).

Raccord mâle coudé conique type WERK
avec olive en acier pour tubes en acier
olive  Ø 8  x  R 1/2 M série L 07 051 00  

Caravane et camping-car
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Raccord femelle droit type GAI Référence  

d’un côté raccord à olive, de l’autre fi letage femelle taraudage
DIN 3852-2 - forme Y sans abaissement

Raccord femelle droit type GAI
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  G  1/2 F série L 07 768 00  
Emballage libre-service
Raccord femelle droit type GAI
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  G  1/2 F série L 07 768 70  

Raccord femelle coudé type WAI Référence  

d’un côté fi letage femelle taraudage DIN 3852-2 - forme Y sans abaissement,
de l’autre raccord à olive

Raccord femelle coudé type WAI
avec olive en acier pour tubes en acier
 G  1/2  F  x  olive  Ø 8 série L 07 780 00  
Emballage libre-service
Raccord femelle coudé type WAI
avec olive en acier pour tubes en acier
 G  1/2  F  x  olive  Ø 8 série L 07 780 70  

Insert de réduction droit type RED Référence  

raccord de réduction en adéquation avec EN ISO 8434-1, d’un côté tube
lisse en diamètre extérieur, de l’autre raccord à olive

Insert de réduction droit type RED
avec olive en acier pour tubes en acier
tube lisse Ø 8 x olive Ø 10 série L 02 082 00  
tube lisse Ø 10 x olive Ø 8 série L 07 223 00  

Raccord coudé réglable type EVW Référence  

raccord dont le sens est réglable en adéquation avec EN ISO 8434-1, d’un
côté raccord à olive, de l’autre tube lisse en diamètre extérieur, coude à 90°

Raccord coudé réglable type EVW
avec olive en acier pour tubes en acier
olive  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8 série L 07 872 00  
olive  Ø 10  x  tube lisse  Ø 10 série L 07 873 00  
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Passe-paroi droit type SV Référence  

EN ISO 8434-1 - BHSC

Passe-paroi droit type SV
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 354 00  
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 355 00  

Passe-paroi coudé type WSV Référence  

EN ISO 8434-1 - BHEC

Passe-paroi coudé type WSV
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 371 00  
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 372 00  
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Contrôleur d’étanchéité type 150Z Référence  

pour tester l’étanchéité des installations de GPL dans les véhicules, avec un 
volume de contrôle supplémentaire selon EN 1949
comprenant : limiteur de pression, manomètre de contrôle 0 à 250 mbar
classe de qualité 1,0 (résistant à une pression jusqu’à 2,5 bars), pompe à
main, mallette en plastique et réservoir à volume supplémentaire 600 cm3

Avantages et équipement
• pour les véhicules avec un volume de conduites inférieur à 700 cm3 il est

possible d’effectuer le contrôle avec un volume supplémentaire de 600 cm3

• le limiteur de pression empêche l’endommagement du manomètre

Contrôleur d’étanchéité type 150Z
complet 02 611 10  
Accessoires
Tuyau contrôle G 1/4 g écrou x adaptateur dispositif de contrôle x 750 mm 02 618 06  
Réservoir à volume supplémentaire 600 cm3 02 611 40  

Contrôleur d’étanchéité type 150 Référence  

pour tester l’étanchéité des installations de GPL dans les véhicules selon
G 607
comprenant : limiteur de pression, manomètre de contrôle 0 à 250 mbar
classe de qualité 1,0 (résistant à une pression jusqu’à 2,5 bars), pompe à
main, sacoche de transport et un raccord pour chaque G 1/4 g F x G 3/8 g M
et G 1/4 g F x G 1/2 g M

Avantages et équipement
• le limiteur de pression empêche l’endommagement du manomètre

Contrôleur d’étanchéité type 150
avec pompe à main et sacoche de transport 02 611 00  
comme 02 611 00, mais en plus un détecteur de fuite en spray 125 ml 02 611 01  
Accessoires
Kit de rééquipement pour réservoir à volume supplémentaire 600 cm3 02 611 06  
Réservoir à volume supplémentaire 600 cm3 02 611 40  
Tuyau fl exible pour raccordement à la tuyauterie :
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm

04 402 00  

Manomètre de contrôle 0-250 mbar, classe de qualité 1,0 02 616 26  
Raccord G 1/4 g F x G 3/8 g M laiton 02 600 32  
Raccord G 1/4 g F x G 1/2 g M laiton 02 600 33  
Joint d’étanchéité pour manchon de sortie G 1/4 g M sur contrôleur
d’étanchéité type 150

02 600 59  
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Boîtier de raccordement Variant Référence  

selon le modèle pour le raccord supplémentaire des appareils au gaz, p. ex.
réchaud, barbecue, lampes, etc. À utiliser en extérieur ou pour raccorder une
douche à l’extérieur ou le véhicule à une alimentation en eau.
Ouverture du robinet uniquement possible si le tuyau fl exible est raccordé.
Coupleurs rapides SKU pour eau et gaz dans des modèles rendant
impossibles toute confusion.
Les différents boîtiers de raccordement Variant sont proposés dans les
modèles suivants :
Raccord extérieur pour GPL :
• raccordement à une conduite de gaz interne tube lisse 8 mm
Raccord extérieur pour GPL et eau :
par coupleur rapide SKU et interrupteur basculant (commutation marche/
arrêt)
pour le fonctionnement en pompe à immersion (raccord enfi chable 6,3 mm)
matériaux : approprié pour l’eau potable
• accouplement de sécurité pour gaz et raccord pour eau en laiton
• raccord à conduite interne de gaz tube lisse 8 mm
• raccord à conduite interne d’eau, tétine 9 et 10 mm
Raccord extérieur pour GPL et eau :
par coupleur rapide SKU pour le fonctionnement en pompe foulante
matériaux : approprié pour l’eau potable
• accouplement de sécurité pour gaz et raccord pour eau en laiton
• raccord à conduite interne de gaz tube lisse 8 mm
• raccord à conduite interne d’eau tétine 9 et 10 mm
Raccord extérieur pour alimentation en eau externe :
avec détendeur comme décrit sous «Détendeur pour l’eau»
(voir p. ex. référence 21 733 20)
matériaux : approprié pour l’eau potable
• raccord à conduite interne d’eau tube lisse 8 mm
• raccord par raccord enfi chable STN pour accouplement d’eau 1/2

Avis
• Une découpe de la carrosserie de 155 x 65 mm est nécessaire pour le

montage du boîtier de raccordement sur la paroi extérieure du véhicule !

Boîtier de raccordement Variant
raccord extérieur pour GPL
avec serrure à cylindre 21 731 05  
sans serrure à cylindre 21 731 00  
raccord extérieur pour GPL et eau
avec interrupteur basculant
avec serrure à cylindre 21 733 05  
sans serrure à cylindre 21 733 00  
sans interrupteur basculant
avec serrure à cylindre 21 737 05  
sans serrure à cylindre 21 737 00  
raccord extérieur pour alimentation en eau externe
avec serrure à cylindre 21 734 05  
sans serrure à cylindre 21 734 00  
Accessoires
Tuyau fl exible moyenne pression G 1/4 g écrou x embout rapide x 1500 mm 04 224 00  
Tétine 6 mm x olive Ø 8 14 468 00  
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Détendeur pour l’eau Référence  

pour réduire la pression en cas de raccordement à une alimentation en eau 
externe
Le détendeur avec clapet anti-retour intégré protège l’installation
d’alimentation en eau et les consommateurs des endommagements dus à
une pression trop élevée et prévient en même temps le retour de l’eau dans
l’alimentation externe.

Avantages et équipement
• matériaux : approprié pour l’eau potable

Données techniques
• pression d’entrée :   10 bars max.
• pression d’écoulement :  1,0 bar
• pression au repos :   1,5 bar
• débit :       7 l/min
• raccord :      raccord enfi chable pour coupleur d’eau 1/2

Détendeur pour l’eau
embout rapide 1/2 x olive Ø 8 21 733 20  
embout rapide 1/2 x tétine 9 et 10 mm 21 733 30  

LEERSEITE 1LEERSEITE 6
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Camping

Les systèmes à petites bouteilles pour extérieur peuvent être utilisés avec des détendeurs basse pression sans 
dispositif de sécurité supplémentaire. La pression de service est de 50 mbar conformément à la fi che de travail DVGW 
G 612 en Allemagne. Les tuyaux fl exibles dépassant une longueur de 1500 mm doivent être sécurisés par un dispositif 
de déclenchement.

Camping
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Détendeur basse pression type EN61 PS 10 bars Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de Campingaz® ou aux cartouches de 
gaz avec raccord fi leté, pour la régulation de la pression sur la pression
nominale de l‘appareil au gaz

Avantages et équipement
• avec robinet d’arrêt

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression

Données techniques
• raccord d’entrée pour cartouches de gaz avec raccord fi leté

(7/16-28 UNEF F)
• raccord d’entrée pour bouteilles Campingaz® (M16 x 150)
• raccord d’entrée pour bouteilles Primus (M14 x 150)

Avis
• Les détendeurs avec une pression de sortie 29 (30) mbar ne sont pas

appropriés à une utilisation en Allemagne !

Détendeur basse pression type EN61
pour cartouches de gaz
cart. gaz  x  G  1/4  g M  50 mbar  1  kg/h 01 041 06  
cart. gaz  x  G  1/4  g M  29 (30) mbar  1  kg/h 01 041 15  
pour bouteilles Campingaz®

GAZ x G 1/4 g M 50 mbar 1 kg/h 01 041 00  
GAZ x G 1/4 g M 29 (30) mbar 1 kg/h 01 043 00  
avec dispositif de déclenchement automatique intégré
GAZ x G 1/4 g M 50 mbar 0,6 kg/h 01 040 00  
pour bouteilles Primus
Primus x G 1/4 g M 29 (30) mbar 1 kg/h 01 043 03  
Emballage libre-service
Détendeur basse pression type EN61
pour bouteilles Campingaz®

GAZ x G 1/4 g M 50 mbar 1 kg/h 01 041 70  
avec dispositif de déclenchement automatique intégré
GAZ x G 1/4 g M 50 mbar 0,6 kg/h 01 040 70  
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Détendeur basse pression type EN61 PS 16 bars Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de gaz, pour la régulation de la pression
sur la pression nominale de l’appareil à gaz

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression

Avis
• Les détendeurs avec une pression de sortie 29 (30) mbar ne sont pas

appropriés à une utilisation en Allemagne !

Détendeur basse pression type EN61
sortie droite
KLF x G 1/4 g M 50 mbar 1 kg/h 01 001 00  
KLF x G 1/4 g M 29 (30) mbar 1 kg/h 01 001 04  
sortie à 90°
KLF x G 1/4 g M 50 mbar 1 kg/h 01 001 80  
Emballage libre-service
Détendeur basse pression type EN61
sortie droite
KLF x G 1/4 g M 50 mbar 1 kg/h 01 001 70  

Détendeur basse pression type EN61V50 PS 16 bars Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de gaz, pour la régulation de la pression
sur la pression nominale de l’appareil à gaz

Avantages et équipement
• cadran pour 11 réglages de pression reproductibles différents

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression
• essai de type CE selon Directive aux Appareils à Gaz

Détendeur basse pression type EN61V50
KLF x G 1/4 g M 25-50 mbar 1 kg/h 01 523 00  
Emballage libre-service
Détendeur basse pression type EN61V50
KLF x G 1/4 g M 25-50 mbar 1 kg/h 01 523 70  
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Détendeur basse pression type EN61 PS 16 bars Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de gaz, pour la régulation de la pression
sur la pression nominale de l’appareil à gaz

Avantages et équipement
• avec dispositif d’arrêt

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression

Avis
• Les sorties qui ne sont pas utilisées doivent être obturées en plus par un

écrou d’obturation.
• Les détendeurs avec une pression de sortie 29 (30) mbar ne sont pas

appropriés à une utilisation en Allemagne !

Détendeur basse pression type EN61
avec 2 sorties
KLF x 2 x G 1/4 g M 50 mbar 1 kg/h 01 044 00  
KLF x 2 x G 1/4 g M 29 (30) mbar 1 kg/h 01 044 02  
avec 3 sorties
KLF x 3 x G 1/4 g M 50 mbar 1 kg/h 01 046 00  
KLF x 3 x G 1/4 g M 29 (30) mbar 1 kg/h 01 046 03  
Emballage libre-service
Détendeur basse pression type EN61
avec 2 sorties
KLF x 2 x G 1/4 g M 50 mbar 1 kg/h 01 044 70  
avec 3 sorties
KLF x 3 x G 1/4 g M 50 mbar 1 kg/h 01 046 70  
Accessoires
Écrou d‘obturation G 1/4 g galvanisé avec joint 04 002 05  
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Robinet pour bouteilles de butane Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de butane jusqu’à un poids de 3 kg,
p. ex. Campingaz®

Avantages et équipement
• avec valve de fonctionnement (ouvert - fermé)
• avec soupape de sûreté pilotée - pression de réponse 13,8 bars

Homologation
• testé essai de type

Données techniques
• matériau du corps : laiton

Robinet pour bouteilles de butane
GAZ (M16 x 150 M) x KLF M 09 736 00  
GAZ (M16 x 150 M) x Shell M 09 736 05  
Emballage libre-service
Robinet pour bouteilles de butane
GAZ (M16 x 150 M) x KLF M 09 736 70  
Accessoires
Joint pour robinet KLF, matériau NBR 10 071 22  
Joint d’étanchéité pour raccord GAZ, matériau NBR 20 015 29  

Robinet pour bouteilles de propane type CGV Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de propane jusqu’à un poids de 5 kg,
p. ex. bouteilles Alumini

Avantages et équipement
• avec valve de fonctionnement (ouvert - fermé)
• avec soupape de sûreté pilotée - pression de réponse 30 bars

Homologation
• essai de type CE selon Directive relative aux Equipements sous Pression 

transportable

Données techniques
• matériau du corps : laiton

Robinet pour bouteilles de propane type CGV
GAZ (M16 x 150 M) x KLF M 09 737 00  
Accessoires
Joint pour robinet KLF, matériau NBR 10 071 22  
Joint d’étanchéité pour raccord GAZ, matériau NBR 20 015 29  
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Robinet pour bouteilles de propane type CGV Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de propane jusqu’à un poids de 5 kg,
p. ex. bouteilles Primus

Avantages et équipement
• avec valve de fonctionnement (ouvert - fermé)
• avec soupape de sûreté pilotée - pression de réponse 30 bars

Données techniques
• matériau du corps : laiton

Robinet pour bouteilles de propane type CGV
Primus (M14 x 150 M) x KLF M 09 737 02  
Accessoires
Joint pour robinet KLF, matériau NBR 10 071 22  

Robinet anti-basculement gaz type KS-40 Référence  

pour la sécurité des appareils à gaz mobiles avec veilleuse de sécurité,
comme les parasols chauffants

Avantages et équipement
• ferme l’arrivée du gaz en cas d’inclinaison dangereuse
• ouvre l’arrivée automatiquement après la mise en place
• convient aussi à tous les autres appareils mobiles avec veilleuse de sécurité

où un risque de basculement existe
• convient parfaitement au rééquipement d’appareils existants
• modèle avec sortie verticale pour un montage prenant peu de place

Homologation
• essai de type CE selon Directive aux Appareils à Gaz

Données techniques
• pression de service :     29 (30) ou 50 mbar
• pression de service maximale :  65 mbar
• angle d’inclinaison maximal :   40°

Robinet anti-basculement gaz type KS-40
sortie horizontale
G 1/4 g écrou x G 1/4 g M 02 845 00  
sortie verticale
G 1/4 g écrou x G 1/4 g M 02 845 01  

sortie horizontale

sortie verticale
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Vanne de régulation 90° PS 4 bars Référence  

pour le raccordement à la sortie du détendeur en vue d’une régulation en
continu des appareils consommateurs

Avantages et équipement
• avec dispositif d’arrêt
• pour la régulation en continu de l’arrivée du gaz, p. ex. au barbecue ou au 

réchaud

Homologation
• testé DVGW

Vanne de régulation 90°
G 1/4 g écrou x G 1/4 g M 09 745 00  
Emballage libre-service
Vanne de régulation 90°
G 1/4 g écrou x G 1/4 g M 09 745 70  

Vanne de dérivation PS 4 bars Référence  

pour le raccordement à la sortie du détendeur en vue d’un raccordement
simultané de plusieurs appareils consommateurs à un seul détendeur

Avantages et équipement
• avec dispositif d’arrêt
• pour la régulation en continu de l’arrivée du gaz, p. ex. au barbecue ou au 

réchaud

Homologation
• testé DVGW

Données techniques
•  matériau : laiton

Avis
• Les sorties qui ne sont pas utilisées doivent être obturées en plus par un

écrou d’obturation.

Vanne de dérivation
G 1/4 g écrou x 2 x G 1/4 g M 09 706 00  
G 1/4 g écrou x 3 x G 1/4 g M 09 740 00  
Emballage libre-service
Vanne de dérivation
G 1/4 g écrou x 2 x G 1/4 g M 09 706 70  
G 1/4 g écrou x 3 x G 1/4 g M 09 740 70  
Accessoires
Écrou d‘obturation G 1/4 g galvanisé avec joint 04 002 05  

Pièce de dérivation double Référence  

pour le raccordement à la sortie du détendeur en vue d’un raccordement
simultané de deux appareils consommateurs à un seul détendeur

Pièce de dérivation double
G 1/4 g écrou x 2 x G 1/4 g M 09 744 00  
Emballage libre-service
Pièce de dérivation double
G 1/4 g écrou x 2 x G 1/4 g M 09 744 70  
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Dispositif de déclenchement basse pression PS 16 bars Référence  

pour sécuriser les tuyaux fl exibles

Avantages et équipement
• empêche une fuite de gaz en cas d’endommagement ou de desserrage du

tuyau fl exible et coupe le fl ux de gaz dès que le débit nominal est dépassé
de 10 %

• dispositif de déclenchement automatique :
s’ouvre automatiquement, d’où un faible volume de fuite

• dispositif de déclenchement manuel :
pas de retardement ni de volume de fuite

Avis
• Les dispositifs de déclenchement avec une pression de service

29 (30) mbar ne sont pas appropriés à une utilisation en Allemagne !
• Pour sécuriser les tuyaux fl exibles dans les installations à usage

professionnel en Allemagne, les dispositifs de déclenchement doivent être
utilisés à partir d’une longueur de tuyau de 400 mm.

• Pour sécuriser les tuyaux fl exibles dans le secteur du camping en
Allemagne, les dispositifs de déclenchement doivent être utilisés à partir
d’une longueur de tuyau de 1500 mm.

Dispositif de déclenchement basse pression
type SBS/AU automatique
G 1/4 g écrou x G 1/4 g M 50 mbar 1,5 kg/h 02 850 00  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g M 29 (30) mbar 1,5 kg/h 02 850 01  
type SBS/MA manuel
G 1/4 g écrou x G 1/4 g M 50 mbar 1,5 kg/h 02 853 00  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g M 29 (30) mbar 1,5 kg/h 02 853 09  
Emballage libre-service
Dispositif de déclenchement basse pression
type SBS/AU automatique
G 1/4 g écrou x G 1/4 g M 50 mbar 1,5 kg/h 02 850 70  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g M 29 (30) mbar 1,5 kg/h 02 850 71  
type SBS/MA manuel
G 1/4 g écrou x G 1/4 g M 50 mbar 1,5 kg/h 02 853 70  

automatique

manuel
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Tuyau fl exible moyenne pression caoutchouc PS 10 bars Référence  

pour le raccordement de robinetteries, d’appareils consommateurs et de
tuyauteries

Homologation
• testé DVGW

Données techniques
• tuyau fl exible : caoutchouc avec insert textile
• résistant au froid jusqu’à -30 °C

Tuyau fl exible moyenne pression caoutchouc
dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm
raccords : écrou x raccord à olive
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 300 mm 04 401 00  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm 04 402 00  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 500 mm 04 403 00  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 600 mm 04 404 00  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 800 mm 04 405 00  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1000 mm 04 406 00  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1500 mm 04 408 00  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2000 mm 04 422 00  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2500 mm 04 410 00  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 3000 mm 04 423 00  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 5000 mm 04 413 00  
raccords : écrou x tube lisse
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 300 mm 04 436 01  
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 400 mm 04 436 02  
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 800 mm 04 436 09  
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 1000 mm 04 436 00  
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 1500 mm 04 436 06  
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 2000 mm 04 436 10  
raccords : écrou x écrou
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 400 mm 04 454 02  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 800 mm 04 407 00  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1000 mm 04 454 00  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1500 mm 04 455 00  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 2000 mm 04 456 00  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 3000 mm 04 457 00  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 5000 mm 04 457 01  

Camping



43

Tuyau fl exible moyenne pression caoutchouc PS 10 bars Référence  

Emballage libre-service
Tuyau fl exible moyenne pression caoutchouc
dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm
raccords : écrou x raccord à olive
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 300 mm 04 401 65  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm 04 402 65  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 500 mm 04 403 65  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 600 mm 04 404 65  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 800 mm 04 405 65  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1000 mm 04 406 65  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1500 mm 04 408 65  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2000 mm 04 422 65  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2500 mm 04 410 65  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 3000 mm 04 423 65  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 5000 mm 04 413 65  
raccords : écrou x écrou
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 800 mm 04 407 65  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1000 mm 04 454 65  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1500 mm 04 455 65  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 2000 mm 04 456 65  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 3000 mm 04 457 65  

Tuyau fl exible moyenne pression caoutchouc PS 10 bars Référence  

pour connecter des robinetteries au barbecue au gaz, p. ex. barbecue de la 
série Outdoorchef

Données techniques
• tuyau fl exible : caoutchouc avec insert textile
• résistant au froid jusqu’à -30 °C

Tuyau fl exible moyenne pression caoutchouc
dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm
raccords : écrou x écrou
G 1/4 g écrou x 5/8 UNF écrou x 600 mm 04 508 01  
G 1/4 g écrou x 5/8 UNF écrou x 800 mm 04 508 04  
G 1/4 g écrou x 5/8 UNF écrou x 1000 mm 04 508 10  
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Tuyau fl exible moyenne pression plastique PS 10 bars Référence  

pour le raccordement de robinetteries, d’appareils consommateurs et de
tuyauteries

Homologation
• testé DVGW

Données techniques
• tuyau fl exible : plastique avec insert textile

Tuyau fl exible moyenne pression plastique
dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm
raccords: écrou x raccord à olive
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 300 mm 04 401 30  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm 04 402 30  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 500 mm 04 403 30  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 600 mm 04 404 30  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 800 mm 04 405 30  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1000 mm 04 406 30  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1500 mm 04 408 30  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2000 mm 04 422 30  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2500 mm 04 410 30  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 3000 mm 04 423 30  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 5000 mm 04 413 30  
raccords: écrou x écrou
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 400 mm 04 454 34  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 800 mm 04 407 30  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1000 mm 04 454 30  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1500 mm 04 455 30  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 2000 mm 04 456 30  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 3000 mm 04 457 30  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 5000 mm 04 458 30  
Emballage libre-service
Tuyau fl exible moyenne pression plastique
dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm
raccords: écrou x raccord à olive
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 300 mm 04 401 70  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm 04 402 70  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 500 mm 04 403 70  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 600 mm 04 404 70  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 800 mm 04 405 70  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1000 mm 04 406 70  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1500 mm 04 408 70  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2000 mm 04 422 70  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2500 mm 04 410 70  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 3000 mm 04 423 70  
raccords: écrou x écrou
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 800 mm 04 407 70  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1000 mm 04 454 70  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1500 mm 04 455 70  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 2000 mm 04 456 70  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 3000 mm 04 457 70  

LEERSEITE 1

Camping
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LEERSEITE 2

Notes



46

Marine

Les installations de GPL sur des bateaux sont standardisées par la norme EN ISO 10239. Les sollicitations en partie 
extrêmes, comme la corrosion, les températures basses ou élevées et les mouvements violents du bateau, ont été 
prises en compte.
Ces exigences ont été transposées dans notre sélection de produits destinés au domaine de la marine. Ici, la protection
anticorrosion a joué avant tout un rôle essentiel.
C’est pour cette raison que seuls des aciers inoxydables ou du laiton ont été employés. La protection anticorrosion
des autres métaux est réalisée par des procédés de laquage d’une qualité particulièrement élevée.

Marine
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Installation à deux bouteilles Caramatic® PS 16 bars Référence  

détendeur-inverseur automatique, pour le raccordement aux bouteilles de
gaz, pour la régulation de la pression sur la pression nominale de l’appareil à
gaz
comprenant : détendeur central et détendeur-inverseur, manomètre et tuyaux
fl exibles

Avantages et équipement
• avec soupape de sûreté pilotée PRV
• commutation automatique de la bouteille vide en service à la bouteille pleine
• affi chage de service et de réserve par manomètre
• possibilité de commutation (sans changer le détendeur) de la bouteille en

service à la bouteille de réserve, et inversement
• clapet anti-retour gaz : empêche l’échappement de gaz lors du changement 

de bouteille
• convient au raccordement d’un dispositif anti-givrage
• tuyau fl exible moyenne pression (dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm)

G 3/8 g écrou x G 3/8 g écrou x 400 mm pour le raccordement des deux
détendeurs, raccords en laiton, manchons de sertissage en acier inoxydable

• tuyau fl exible moyenne pression (dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm)
G1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm pour le raccordement de l’installation à
la conduite, raccords en laiton, manchons de sertissage en acier inoxydable

• raccords 8 ou 10 mm

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression

Données techniques
• raccords :   entrée :   KLF-Kombi G.19

     sortie :   détendeur central : G 1/4 g M
         détendeur-inverseur : G 3/8 g M

• pression de sortie : détendeur central :  30 ou 50 mbar
      détendeur-inverseur : 100 ou 220 mbar

Installation à deux bouteilles Caramatic®

30 mbar 1,5 kg/h 02 018 02  
50 mbar 1,5 kg/h 02 018 01  
FA+ avec affi chage à distance
30 mbar 1,5 kg/h 02 018 12  
50 mbar 1,5 kg/h 02 018 11  
Accessoires
Dispositif anti-givrage 12 V 10 075 00  
Interrupteur à distance de gaz GSE G 1/4 g écrou x G 1/4 g M,
avec diode électroluminescente

10 076 00  

Tuyau fl exible moyenne pression, G 3/8 g écrou x G 3/8 g écrou x 400 mm,
pièces métalliques en laiton

04 504 01  

Tuyau fl exible moyenne pression, G 3/8 g écrou x G 3/8 g écrou x 1500 mm,
pièces métalliques en laiton

04 504 02  

Tuyau fl exible moyenne pression G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm,
pièces métalliques en laiton

04 440 01  

Marine
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Robinet pour bouteilles de butane Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de butane jusqu’à un poids de 3 kg,
p. ex. Campingaz®

Avantages et équipement
• avec valve de fonctionnement (ouvert - fermé)
• avec soupape de sûreté pilotée - pression de réponse 13,8 bars

Homologation
• testé essai de type

Données techniques
• matériau du corps : laiton

Robinet pour bouteilles de butane
GAZ (M16 x 150 M) x KLF M 09 736 00  
GAZ (M16 x 150 M) x Shell M 09 736 05  
Accessoires
Joint pour robinet KLF, matériau NBR 10 071 22  
Joint d’étanchéité pour raccord GAZ, matériau NBR 20 015 29  

Robinet pour bouteilles de propane type CGV Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de propane jusqu’à un poids de 5 kg,
p. ex. bouteilles Alumini

Avantages et équipement
• avec valve de fonctionnement (ouvert - fermé)
• avec soupape de sûreté pilotée - pression de réponse 30 bars

Homologation
• essai de type CE selon Directive relative aux Equipements sous Pression 

transportable

Données techniques
• matériau du corps : laiton

Robinet pour bouteilles de propane type CGV
GAZ (M16 x 150 M) x KLF M 09 737 00  
Accessoires
Joint pour robinet KLF, matériau NBR 10 071 22  
Joint d’étanchéité pour raccord GAZ, matériau NBR 20 015 29  

Robinet pour bouteilles de propane type CGV Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de propane jusqu’à un poids de 5 kg,
p. ex. bouteilles Primus

Avantages et équipement
• avec valve de fonctionnement (ouvert - fermé)
• avec soupape de sûreté pilotée - pression de réponse 30 bars

Données techniques
• matériau du corps : laiton

Robinet pour bouteilles de propane type CGV
Primus (M14 x 150 M) x KLF M 09 737 02  
Accessoires
Joint pour robinet KLF, matériau NBR 10 071 22  

Marine
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Remarque sur l’utilisation de détendeurs basse pression dans le domaine maritime
Les installations de GPL dans les petits bateaux de sport nautique sont défi nies par la norme EN ISO 10239.
Les exigences posées au détendeur issues de la norme EN ISO 10239 sont satisfaites lorsque le détendeur est 
utilisé avec un manomètre placé côté entrée en conformité avec la norme EN 12864 annexe M.
La norme EN 12864 annexe M conseille de remplacer le détendeur par un nouveau avant 6 ans après la date de
fabrication.
En matière d’utilisation et de contrôle récurrent des installations de GPL, chaque pays peut établir ses propres 
prescriptions qui doivent être également respectées.
 

Détendeur basse pression PS 16 bars Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de gaz, pour la régulation de la pression
sur la pression nominale de l’appareil à gaz

Avantages et équipement
• Niveau de performance 1 avec soupape de sûreté pilotée PRV, pression de

réponse 150 mbar, pour la dérivation de la soupape de sûreté pilotée PRV,
il est possible d’installer une conduite de dérivation sur le tube lisse (8 mm)

• Niveau de performance 3 avec dispositif de sécurité contre la surpression,
pression de protection 100 mbar

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression
• résistance à la corrosion selon EN 12864 annexe M

Avis
• Le choix du niveau de performance s’effectue selon le résultat de l’addition

des débits nominaux de tous les appareils.
• Seuls des détendeurs basse pression avec manomètre sont autorisés pour

les installations de GPL conformes à EN ISO 10239.

Détendeur basse pression
niveau de performance 1, type EN61
sortie à 90°
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 0,8 kg/h avec manomètre 01 280 14  
Shell x G 1/4 g M 30 mbar 0,8 kg/h avec manomètre 01 280 17  
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 0,8 kg/h 01 280 04  
forme U
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 0,8 kg/h avec manomètre 01 280 07  
Shell x G 1/4 g M 30 mbar 0,8 kg/h avec manomètre 01 280 20  
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 0,8 kg/h 01 280 06  
niveau de performance 3, type EN61-DS
sortie à 90°
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 1,5 kg/h avec manomètre 01 290 17  
KLF x G 1/4 g M 30 mbar 1,5 kg/h 01 290 07  
Accessoires
Interrupteur à distance de gaz GSE G 1/4 g écrou x G 1/4 g M,
avec diode électroluminescente

10 076 00  

Marine
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Détendeur basse pression type FL 92-4 marine PS 16 bars Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de gaz, pour la régulation de la pression
sur la pression nominale de l’appareil à gaz

Avantages et équipement
• avec soupape de sûreté pilotée PRV
• avec dispositif de protection contre les insectes
• convient aux bateaux de particulier dans le domaine des loisirs

Homologation
• essai de type CE selon Directive aux Appareils à Gaz
• résistance à la corrosion selon EN 12864 annexe M

Avis
• Ne convient pas à un usage professionnel en Allemagne, étant donné que le

détendeur basse pression n’est pas équipé d’une vanne d’arrêt de sécurité
à réarmement manuel !

• La capacité d’évaporation des bouteilles de gaz doit être respectée.

Détendeur basse pression type FL 92-4 marine
GF x G 1/2 g M 30 mbar 2,5 kg/h 01 004 02  
GF x G 1/2 g M 50 mbar 4,0 kg/h 01 004 01  
Accessoires
Tuyau fl exible moyenne pression G 1/2 g écrou x olive Ø 12 x 400 mm, 
pièces métalliques en laiton

04 444 11  

Marine
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Détendeur basse pression type EN61 PS 16 bars Référence  

pour le raccordement aux bouteilles de gaz, pour la régulation de la pression
sur la pression nominale de l’appareil à gaz

Avantages et équipement
• avec soupape de sûreté pilotée PRV, pression de réponse 150 mbar, pour la

dérivation de la soupape de sûreté pilotée PRV, il est possible d’installer une
conduite de dérivation sur le tube lisse (8 mm)

• contrôlé par les services techniques (TÜV) au niveau de la résistance à la
corrosion (résistant à l’eau de mer)

• modèle avec manomètre pour le raccordement à un dispositif anti-givrage

Homologation
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression

Avis
• Les détendeurs avec une pression de sortie 29 (30) mbar ne sont pas

appropriés à une utilisation en Allemagne !
• Seuls des détendeurs basse pression avec manomètre sont autorisés pour

les installations de GPL conformes à EN ISO 10239.

Détendeur basse pression type EN61
sortie droite
KLF x G 1/4 g M 50 mbar 1,5 kg/h 01 113 12  
KLF x G 1/4 g M 50 mbar 1,5 kg/h avec manomètre 01 113 40  
KLF x G 1/4 g M 29 (30) mbar 1,5 kg/h 01 114 18  
KLF x G 1/4 g M 29 (30) mbar 1,5 kg/h avec manomètre 01 114 40  
sortie à 90°
KLF x G 1/4 g M 50 mbar 0,8 kg/h 01 113 61  
KLF x G 1/4 g M 50 mbar 0,8 kg/h avec manomètre 01 113 45  
Accessoires
Interrupteur à distance de gaz GSE G 1/4 g écrou x G 1/4 g M,
avec diode électroluminescente

10 076 00  
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Tuyau fl exible moyenne pression anti-corrosif PS 10 bars Référence  

pour le raccordement de robinetteries, d’appareils consommateurs et de 
tuyauteries

Homologation
• testé DVGW

Données techniques
• matériau :   raccords : laiton

     manchons de sertissage : acier inoxydable
• tuyau fl exible : caoutchouc avec insert textile
• résistant au froid jusqu’à -30 °C

Avis
• Nos tuyaux fl exibles destinés à une utilisation dans le domaine maritime

sont fournis dotés en plus d’une étiquette et d’une information indiquant
la date de remplacement.

Tuyau fl exible moyenne pression anti-corrosif
dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm
raccords : écrou x raccord à olive
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 300 mm 04 440 02  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm 04 440 01  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 600 mm 04 440 18  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 800 mm 04 440 21  
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1000 mm 04 440 36  
raccords : écrou x tube lisse
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 300 mm 04 440 14  
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 400 mm 04 440 00  
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 600 mm 04 440 19  
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 800 mm 04 440 09  
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 1000 mm 04 440 08  
raccords : raccord à olive x raccord à olive
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  300 mm 04 440 15  
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  400 mm 04 440 06  
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  600 mm 04 440 10  
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  800 mm 04 440 07  
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  1000 mm 04 440 11  
raccords : raccord à olive x tube lisse
olive  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  300 mm 04 440 16  
olive  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  400 mm 04 440 03  
olive  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  600 mm 04 440 05  
olive  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  800 mm 04 440 04  
olive  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  1000 mm 04 440 17  
raccords : tube lisse x tube lisse
tube lisse  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  400 mm 04 441 00  
tube lisse  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  600 mm 04 441 03  
tube lisse  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  800 mm 04 441 02  
tube lisse  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  1000 mm 04 441 01  
dimensions du tuyau 9 x 3,5 mm
raccords : écrou x raccord à olive
G 1/2 g écrou x olive Ø 12 x 400 mm 04 444 11  
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Testeur de fuites type 4071 Référence  

permet de tester à tout moment par une simple pression sur un bouton
l’étanchéité de l’installation de GPL de façon rapide et signifi cative

Avantages et équipement
• avec des vis de fi xation
• avec des fourreaux de renforcement
• y compris le mélange glycolé, pour le contrôle à des températures même en

dessous de zéro
• en cas de fuite au sein de l’installation de GPL, des bulles sont visibles

dans le regard

Homologation
• essai de type CE selon Directive aux Appareils à Gaz

Données techniques
• pression de service maximale :  2 bar
• perte de charge :      < 1 mbar

Avis
• Le montage est possible dans toutes les installations de GPL à basse

pression dans le domaine maritime !

Testeur de fuites type 4071
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 02 004 71  

Robinet à boisseau sphérique type 0270 PS 16 bars Référence  

pour ouverture et fermeture rapides, dispositif de coupure selon EN 12514-2
et EN 331

Avantages et équipement
• avec console de fi xation

Homologation
• essai de type CE selon Directive aux Appareils à Gaz

Données techniques
• matériau de l’écrou : laiton

Robinet à boisseau sphérique type 0270
raccord à olive x raccord à olive
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 02 700 07  
raccord à olive x fi letage mâle
olive  Ø 8  x  G  1/4  g M 02 700 08  
écrou x fi letage mâle
G 1/4g écrou x G 1/4 g M 02 700 10  
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Bloc de vannes PS 16 bars Référence  

robinet à fermeture rapide conforme à DIN 4817-1, uniquement position
entièrement ouverte ou fermée

Avantages et équipement
• avec un bouchon obturateur
• avec symboles autocollants

Homologation
• testé DIN-DVGW

Données techniques
• matériau : laiton

Bloc de vannes
modèle avec écrou et olive en laiton
olive Ø 8 x 2 x olive Ø 8 03 500 99  
olive Ø 8 x 3 x olive Ø 8 03 501 99  
olive Ø 8 x 4 x olive Ø 8 03 502 99  
Accessoires
Bouchon obturateur 8 mm 03 505 00  
Jeu de symboles 03 506 00  

Marine
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Remarque sur les raccords à olive en laiton
Pour une sélection et un montage corrects des raccords à olive, veuillez tenir compte des notices de montage
GOK et des fi ches techniques des raccords à olive et des raccords mâles (www.gok-online.de à la rubrique des
téléchargements Downloads / Technische Dokumentation (documentation technique).
Matériau : laiton (CW 614 N ou CW 617 N). Tous les raccords sont homologués DVGW.
 

Raccord à olive droit laiton type G-MS Référence  

EN ISO 8434-1 - SC

Raccord à olive droit type G-MS
avec olive en laiton pour tubes en cuivre
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 602 00  

Raccord à olive coudé laiton type W-MS Référence  

EN ISO 8434-1 - EC

Raccord à olive coudé type W-MS
avec olive en laiton pour tubes en cuivre
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 608 00  

Raccord à olive en TE laiton type T-MS Référence  

EN ISO 8434-1 - TC

Raccord à olive en TE type T-MS
avec olive en laiton pour tubes en cuivre
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 614 00  

Passe-paroi droit laiton type SV-MS Référence  

EN ISO 8434-1 - BHSC

Passe-paroi droit type SV-MS
avec olive en laiton pour tubes en cuivre
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 880 00  

Passe-paroi coudé laiton type WSV-MS Référence  

EN ISO 8434-1 - BHEC

Passe-paroi coudé type WSV-MS
avec olive en laiton pour tubes en cuivre
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 681 00  
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Remarque sur les raccords à olive en acier inoxydable
Pour un montage correct des raccords à olive en acier inoxydable, nous conseillons d’utiliser une tubulure de
prémontage VOMO ainsi que l’emploi de lubrifi ant !
Pour une sélection et un montage corrects des raccords à olive, veuillez tenir compte des notices de montage
GOK et des fi ches techniques des raccords à olive et des raccords mâles (www.gok-online.de à la rubrique des
téléchargements Downloads / Technische Dokumentation (documentation technique).
Matériau : acier inoxydable (1.4571). Tous les raccords sont homologués DVGW.
 

Raccord à olive droit acier inoxydable type G-X Référence  

EN ISO 8434-1 - SC

Raccord à olive droit type G-X
avec olive en acier inoxydable pour tubes en acier inoxydable
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 502 00  

Raccord à olive coudé acier inoxydable type W-X Référence  

EN ISO 8434-1 - EC

Raccord à olive coudé type W-X
avec olive en acier inoxydable pour tubes en acier inoxydable
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 508 00  

Raccord à olive en TE acier inoxydable type T-X Référence  

EN ISO 8434-1 - TC

Raccord à olive en TE type T-X
avec olive en acier inoxydable pour tubes en acier inoxydable
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 514 00  

Contrôleur d’étanchéité type 150 Référence  

pour tester l’étanchéité des installations de GPL dans les véhicules selon 
G 607
comprenant : limiteur de pression, manomètre de contrôle 0 à 250 mbar
classe de qualité 1,0 (résistant à une pression jusqu’à 2,5 bars), pompe à
main, sacoche de transport et un raccord pour chaque G 1/4 g F x G 3/8 g M
et G 1/4 g F x G 1/2 g M

Avantages et équipement
• le limiteur de pression empêche l’endommagement du manomètre

Contrôleur d’étanchéité type 150
avec pompe à main et sacoche de transport 02 611 00  
comme 02 611 00, mais en plus un détecteur de fuite en spray 125 ml 02 611 01  
Accessoires
Kit de rééquipement pour réservoir à volume supplémentaire 600 cm3 02 611 06  
Réservoir à volume supplémentaire 600 cm3 02 611 40  
Tuyau fl exible pour raccordement à la tuyauterie :
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm

04 402 00  

Manomètre de contrôle 0-250 mbar, classe de qualité 1,0 02 616 26  
Raccord G 1/4 g F x G 3/8 g M laiton 02 600 32  
Raccord G 1/4 g F x G 1/2 g M laiton 02 600 33  
Joint d’étanchéité pour manchon de sortie G 1/4 g M sur contrôleur
d’étanchéité type 150

02 600 59  
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Produit adapté: au camping
 au caravane
 à la marine

Produit adapté: au camping
 au caravane
 à la marine

Kit Euro Référence  ABC

pour le raccordement d‘un détendeur doté d’un raccord allemand à des
bouteilles de gaz vendues couramment sur le marché européen

Kit Euro
comprenant des adaptateurs 1 à 4 09 735 00  x x x
Adaptateur individuel
Adaptateur 1: Italie, Suisse
KLF M (G.12) x M 10 x 1 M 09 735 31  x x x
Adaptateur 2: Grèce, Italie, Autriche 
KLF M (G.12) x W 20 x 1/14 g F (G.1) 09 735 32  x x x
Adaptateur 3: Angleterre, Finlande, Islande, Norvège, Portugal, Suède
KLF M (G.12) x M 14 x 150 M (G.32) 09 735 33  x x x
Adaptateur 4: Belgique, Angleterre, France, Irlande, Croatie, Lettonie,
Luxembourg, Macédoine, Monténégro, Pays-Bas, Suisse, Serbie,
Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque
KLF M (G.12) x W 21,8 x 1/14 g F (G.2, G.8) 09 735 34  x x x
Emballage libre-service
Kit Euro
comprenant des adaptateurs 1 à 4 09 735 70  x x x

Kit Euro de remplissage D Référence  ABC

pour le remplissage des bouteilles de gaz allemandes par des stations de 
remplissage européennes autorisées

Kit Euro de remplissage D
comprenant des adaptateurs de remplissage D1 à D4 09 738 00  x x x
Adaptateur individuel
Adaptateur de remplissage D1 : Italie, Suisse
KLF F (G.12) x M 10 x 1 F 09 738 31  x x x
Adaptateur de remplissage D2 : Grèce, Italie, Autriche
KLF F (G.12) x W 20 x 1/14 g F (G.1) 09 738 32  x x x
Adaptateur de remplissage D3 : Angleterre, Finlande, Islande, Norvège,
Portugal, Suède
KLF F (G.12) x M 14 x 150 F (G.32) 09 738 33  x x x
Adaptateur de remplissage D4 : Belgique, Angleterre, France, Irlande,
Croatie, Lettonie, Luxembourg, Macédoine, Monténégro, Pays-Bas,
Suisse, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque
KLF F (G.12) x W 21,8 x 1/14 g M (G.2, G.8) 09 738 34  x x x
Emballage libre-service
Kit Euro de remplissage D
comprenant des adaptateurs de remplissage D1 à D4 09 738 70  x x x
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Adaptateur Euro Référence  ABC

pour le raccordement d‘un détendeur doté d’un raccord allemand à des
bouteilles de gaz en Scandinavie ou en Angleterre

Adaptateur Euro
pour la Scandinavie
KLF M (G.12) x POL M (G.9) 02 504 00  x x x
KLF M (G.12) x POL souple avec vis à oreilles M (G.10) 02 504 02  x x x
pour l’Angleterre
KLF M (G.12) x British POL M (G.7) 02 504 01  x x x

Adaptateur international Référence  ABC

pour le raccordement d‘un détendeur doté d’un raccord POL à une bouteille 
de gaz allemande jusqu’à un poids de 14 kg maximum

Adaptateur international
KLF (G.12) écrou x POL F (G.9) 09 727 00  x x x

Adaptateur clip-on Référence  ABC

pour le raccordement d‘un détendeur doté d’un raccord allemand à des
bouteilles de gaz avec raccord clip-on

Avantages et équipement
• robinet d’arrêt intégré
• l’ouverture et la fermeture du robinet d’arrêt ne sont possibles que si

l’adaptateur est raccordé

Adaptateur clip-on
modèle 21 mm
pour le Danemark, la Grande-Bretagne, l’Irlande
clip-on (G.53) x KLF M (G.12) 20 036 30  x x x
modèle JUMBO 35 mm
pour le Danemark, l’Angleterre, la Finlande, la France, l’Irlande,
le Portugal, la Scandinavie, l’Espagne, Chypre 
clip-on (G.56) x KLF M (G.12) 20 036 35  x x x

Vis de fermeture Référence  ABC

pour protéger le fi letage femelle de l’écrou en cas de détendeurs qui ne
sont pas montés sur le robinet de la bouteille

Avantages et équipement
• avec languette de fi xation

Données techniques
• matériau :   plastique
• Filetage mâle: W 21,8 x 1/14 g

Avis
• L’utilisation de la vis de fermeture pour les détendeurs avec clapet

anti-retour gaz, p. ex. DuoControl, n’est pas autorisée !

Vis de fermeture
pour KLF, GF et écrou combiné 55 300 92  x x x
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Adaptateur Référence  ABC

à utiliser dans les tuyauteries et les robinetteries

Adaptateur
illustration 1, p. ex. pour réservoir de gaz à montage fi xe dans le véhicule
1/2 UNF F x tube lisse Ø 8 02 523 00  x x x
illustration 2
tube lisse  Ø 8  x  tube lisse Ø 8  x  50 mm 02 524 00  x x
illustration 3
G 1/4 g M x tube lisse Ø 8 14 040 00  x x
illustration 4, tube lisse Ø 8 avec écrou et olive montés
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 04 047 00  x x
illustration 5, tube lisse Ø 8 à 90° avec écrou et olive montés
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 à 90° 04 046 00  x x
illustration 6, p. ex. pour réservoir de gaz à montage fi xe dans le véhicule
1/2 UNF F x olive Ø 8 02 527 00  x x
illustration 7
G 1/4 g M x G 1/4 g M 14 013 00  x x
illustration 8
G 1/4 g écrou x G 1/4 g M 04 048 00  x x x
illustration 9
tube lisse Ø 8 x olive Ø 10 série L 02 082 00  x x
Emballage libre-service
Adaptateur
illustration 3
G 1/4 g M x tube lisse Ø 8 14 040 70  x x
illustration 7
G 1/4 g M x G 1/4 g M 14 013 70  x x
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Tuyau fl exible moyenne pression caoutchouc PS 10 bars Référence  ABC

pour le raccordement de robinetteries, d’appareils consommateurs et de
tuyauteries

Homologation
• testé DVGW

Données techniques
• tuyau fl exible : caoutchouc avec insert textile
• résistant au froid jusqu’à -30 °C

Tuyau fl exible moyenne pression caoutchouc
dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm
raccords : écrou x raccord à olive
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 300 mm 04 401 00  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm 04 402 00  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 450 mm 04 401 02  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 500 mm 04 403 00  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 600 mm 04 404 00  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 750 mm 04 405 01  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 800 mm 04 405 00  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1000 mm 04 406 00  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1500 mm 04 408 00  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2000 mm 04 422 00  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2500 mm 04 410 00  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 3000 mm 04 423 00  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 5000 mm 04 413 00  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 10 x 300 mm 04 409 00  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 10 x 400 mm 04 409 03  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 10 x 750 mm 04 409 07  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 10 x 1000 mm 04 409 02  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 10 x 2000 mm 04 409 04  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 10 x 3000 mm 04 409 01  x
raccords : écrou x tube lisse
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 300 mm 04 436 01  x x
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 400 mm 04 436 02  x x
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 800 mm 04 436 09  x
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 1000 mm 04 436 00  x
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 1500 mm 04 436 06  x
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 2000 mm 04 436 10  x
raccords : écrou x écrou
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 400 mm 04 454 02  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 800 mm 04 407 00  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1000 mm 04 454 00  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1500 mm 04 455 00  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 2000 mm 04 456 00  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 3000 mm 04 457 00  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 5000 mm 04 457 01  x
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Tuyau fl exible moyenne pression caoutchouc PS 10 bars Référence  ABC

raccords : écrou x embout rapide
G 1/4 g écrou x embout rapide x 300 mm 04 220 00  x x
G 1/4 g écrou x embout rapide x 400 mm 04 221 00  x x
G 1/4 g écrou x embout rapide x 800 mm 04 222 00  x
G 1/4 g écrou x embout rapide x 1000 mm 04 223 00  x
G 1/4 g écrou x embout rapide x 1500 mm 04 224 00  x
G 1/4 g écrou x embout rapide x 2000 mm 04 225 00  x
G 1/4 g écrou x embout rapide x 2500 mm 04 226 00  x
G 1/4 g écrou x embout rapide x 3000 mm 04 227 00  x
G 1/4 g écrou x embout rapide x 5000 mm 04 227 05  x
Emballage libre-service
Tuyau fl exible moyenne pression caoutchouc
dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm
raccords : écrou x raccord à olive
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 300 mm 04 401 65  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm 04 402 65  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 500 mm 04 403 65  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 600 mm 04 404 65  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 800 mm 04 405 65  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1000 mm 04 406 65  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1500 mm 04 408 65  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2000 mm 04 422 65  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2500 mm 04 410 65  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 3000 mm 04 423 65  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 5000 mm 04 413 65  x
raccords : écrou x écrou
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 800 mm 04 407 65  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1000 mm 04 454 65  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1500 mm 04 455 65  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 2000 mm 04 456 65  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 3000 mm 04 457 65  x
raccords : écrou x embout rapide
G 1/4 g écrou x embout rapide x 400 mm 04 221 65  x x
G 1/4 g écrou x embout rapide x 1500 mm 04 224 65  x x

Tuyau fl exible moyenne pression caoutchouc PS 10 bars Référence  ABC

pour connecter des robinetteries au barbecue au gaz, p. ex. barbecue de la 
série Outdoorchef

Données techniques
• tuyau fl exible : caoutchouc avec insert textile
• résistant au froid jusqu’à -30 °C

Tuyau fl exible moyenne pression caoutchouc
dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm
raccords : écrou x écrou
G 1/4 g écrou x 5/8 UNF écrou x 600 mm 04 508 01  x
G 1/4 g écrou x 5/8 UNF écrou x 800 mm 04 508 04  x
G 1/4 g écrou x 5/8 UNF écrou x 1000 mm 04 508 10  
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Tuyau fl exible moyenne pression plastique PS 10 bars Référence  ABC

pour le raccordement de robinetteries, d’appareils consommateurs et de
tuyauteries

Homologation
• testé DVGW

Données techniques
• tuyau fl exible : plastique avec insert textile

Tuyau fl exible moyenne pression plastique
dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm
raccords: écrou x raccord à olive
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 300 mm 04 401 30  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm 04 402 30  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 450 mm 04 401 27  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 500 mm 04 403 30  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 600 mm 04 404 30  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 800 mm 04 405 30  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1000 mm 04 406 30  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1500 mm 04 408 30  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2000 mm 04 422 30  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2500 mm 04 410 30  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 3000 mm 04 423 30  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 5000 mm 04 413 30  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 10 x 400 mm 04 409 31  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 10 x 800 mm 04 409 33  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 10 x 1000 mm 04 409 35  x
raccords: écrou x écrou
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 400 mm 04 454 34  x x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 800 mm 04 407 30  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1000 mm 04 454 30  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1500 mm 04 455 30  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 2000 mm 04 456 30  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 3000 mm 04 457 30  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 5000 mm 04 458 30  x
raccords: écrou x fi letage mâle
G 1/4 g écrou x G 1/4 g M x 2000 mm 04 660 00  
G 1/4 g écrou x G 1/4 g M x 3000 mm 04 661 00  
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Tuyau fl exible moyenne pression plastique PS 10 bars Référence  ABC

Emballage libre-service
Tuyau fl exible moyenne pression plastique
dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm
raccords: écrou x raccord à olive
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 300 mm 04 401 70  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm 04 402 70  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 500 mm 04 403 70  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 600 mm 04 404 70  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 800 mm 04 405 70  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1000 mm 04 406 70  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1500 mm 04 408 70  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2000 mm 04 422 70  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 2500 mm 04 410 70  x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 3000 mm 04 423 70  x
raccords: écrou x écrou
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 800 mm 04 407 70  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1000 mm 04 454 70  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 1500 mm 04 455 70  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 2000 mm 04 456 70  x
G 1/4 g écrou x G 1/4 g écrou x 3000 mm 04 457 70  x
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Tuyau fl exible moyenne pression anti-corrosif PS 10 bars Référence  ABC

pour le raccordement de robinetteries, d’appareils consommateurs et de 
tuyauteries

Homologation
• testé DVGW

Données techniques
• matériau :   raccords : laiton

     manchons de sertissage : acier inoxydable
• tuyau fl exible : caoutchouc avec insert textile
• résistant au froid jusqu’à -30 °C

Avis
• Nos tuyaux fl exibles destinés à une utilisation dans le domaine maritime

sont fournis dotés en plus d’une étiquette et d’une information indiquant
la date de remplacement.

Tuyau fl exible moyenne pression anti corrosif
dimensions du tuyau 6,3 x 3,5 mm
raccords : écrou x raccord à olive
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 300 mm 04 440 02  x x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 400 mm 04 440 01  x x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 600 mm 04 440 18  x x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 800 mm 04 440 21  x x
G 1/4 g écrou x olive Ø 8 x 1000 mm 04 440 36  x x
raccords : écrou x tube lisse
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 300 mm 04 440 14  x x x
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 400 mm 04 440 00  x x x
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 600 mm 04 440 19  x x x
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 800 mm 04 440 09  x x
G 1/4 g écrou x tube lisse Ø 8 x 1000 mm 04 440 08  x x
raccords : raccord à olive x raccord à olive
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  300 mm 04 440 15  x x x
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  400 mm 04 440 06  x x x
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  600 mm 04 440 10  x x x
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  800 mm 04 440 07  x x
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  1000 mm 04 440 11  x x
raccords : raccord à olive x tube lisse
olive  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  300 mm 04 440 16  x x x
olive  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  400 mm 04 440 03  x x x
olive  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  600 mm 04 440 05  x x x
olive  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  800 mm 04 440 04  x x
olive  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  1000 mm 04 440 17  x x
raccords : tube lisse x tube lisse
tube lisse  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  400 mm 04 441 00  x x x
tube lisse  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  600 mm 04 441 03  x x x
tube lisse  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  800 mm 04 441 02  x x
tube lisse  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8  x  1000 mm 04 441 01  x x
dimensions du tuyau 9 x 3,5 mm
raccords : écrou x raccord à olive
G 1/2 g écrou x olive Ø 12 x 400 mm 04 444 11  x
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Vanne à fermeture rapide Référence  ABC

robinet à fermeture rapide, uniquement position entièrement ouverte ou
fermée

Homologation
• version V, PS 40 bar
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression
• version K, PS 16 bar

Vanne à fermeture rapide
type V, laiton chromé
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 03 202 00  x x x
olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 03 204 00  x x x
type K, laiton chromé
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 03 401 00  x x x
olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 03 402 00  x x x
type K MS, laiton nu
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  avec console de fi xation 03 403 00  x x x
olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 03 404 00  x x x
Emballage libre-service
Vanne à fermeture rapide
type K MS, laiton nu
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  avec console de fi xation 03 403 70  x x x
olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 03 404 70  x x x

Vanne à fermeture rapide Référence  ABC

robinet à fermeture rapide, uniquement position entièrement ouverte ou
fermée

Homologation
• version K, PS 16 bar
• essai de type CE selon Directive Equipements sous Pression

Vanne à fermeture rapide
type K 8 - Z 8
laiton chromé
tube lisse  Ø 8  x  olive Ø 8 03 411 00  x x x
laiton nu
tube lisse  Ø 8  x  olive Ø 8 03 410 00  x x x
Emballage libre-service
Vanne à fermeture rapide
type K 8 - Z 8
laiton nu
tube lisse  Ø 8  x  olive Ø 8 03 410 70  x x x

Bride de fi xation Référence  ABC

pour fi xer une vanne à fermeture rapide ou une vanne de régulation

Données techniques
• matériau : chromé

Bride de fi xation
17 mm, pour vannes 6, 8 et 10 mm 03 230 00  x x x

série V

série K MS

série K

série K
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Remarque sur les raccords à olive
Pour une sélection et un montage corrects des raccords à olive, veuillez tenir compte des notices de montage
GOK et des fi ches techniques des raccords à olive et des raccords mâles (www.gok-online.de à la rubrique des
téléchargements Downloads / Technische Dokumentation (documentation technique).
Utiliser impérativement un fourreau de renforcement pour le montage d’un raccord à olive sur un tube en cuivre
ou en aluminium ! Utiliser un fourreau de renforcement en acier inoxydable pour les tubes en aluminium !
Tous les raccords sont homologués DVGW.
 

Raccord à olive droit type G Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - SC

Raccord à olive droit type G
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 702 00  x x
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 703 00  x x
Emballage libre-service
Raccord à olive droit type G
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 702 70  x x
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 703 70  x x

Raccord à olive coudé type W Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - EC

Raccord à olive coudé type W
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 708 00  x x
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 709 00  x x
Emballage libre-service
Raccord à olive coudé type W
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 708 70  x x
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 709 70  x x

Raccord à olive en TE type T Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - TC

Raccord à olive en TE type T
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 714 00  x x
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 715 00  x x
Emballage libre-service
Raccord à olive en TE type T
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 714 70  x x
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 715 70  x x
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Raccord de réduction droit type GR Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - RDSC

Raccord de réduction droit type GR
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 8 série L 07 727 00  x x
Emballage libre-service
Raccord de réduction droit type GR
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 8 série L 07 727 70  x x

Raccord de réduction coudé type WR Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - RDEC

Raccord de réduction coudé type WR
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 8 série L 07 734 00  x x

Raccord de réduction en TE type TR Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - RDBTC ou RDRTC

Raccord de réduction en TE type TR
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 10  x  olive  Ø 8 série L 07 748 00  x x
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 8  x  olive  Ø 10 série L 07 763 00  x x

Raccord mâle droit conique type GERK Référence  ABC

DIN 2353 - forme B avec élément mâle à fi letage DIN 3852-2 forme C

Avis
• Des raccords vissés avec fi letage mâle conique R pour fi letage femelle

cylindrique Rp ne doivent être réalisés qu’avec des éléments de
construction aux matériaux suffi samment formables (p. ex. acier,
alliage Cu-Zn ou Al).

Raccord mâle droit conique type GERK
avec olive en acier pour tubes en acier
olive  Ø 8  x  R 1/2 M série L 07 794 00  x x

Raccord mâle coudé conique type WERK Référence  ABC

DIN 2353 - forme G avec élément mâle à fi letage DIN 3852-2 - forme C

Avis
• Des raccords vissés avec fi letage mâle conique R pour fi letage femelle

cylindrique Rp ne doivent être réalisés qu’avec des éléments de
construction aux matériaux suffi samment formables (p. ex. acier,
alliage Cu-Zn ou Al).

Raccord mâle coudé conique type WERK
avec olive en acier pour tubes en acier
olive  Ø 8  x  R 1/2 M série L 07 051 00  x x
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Raccord femelle droit type GAI Référence  ABC

d’un côté raccord à olive, de l’autre fi letage femelle taraudage
DIN 3852-2 - forme Y sans abaissement

Raccord femelle droit type GAI
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  G  1/2 F série L 07 768 00  x x
Emballage libre-service
Raccord femelle droit type GAI
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  G  1/2 F série L 07 768 70  x x

Raccord femelle coudé type WAI Référence  ABC

d’un côté fi letage femelle taraudage DIN 3852-2 - forme Y sans abaissement,
de l’autre raccord à olive

Raccord femelle coudé type WAI
avec olive en acier pour tubes en acier
 G  1/2  F  x  olive  Ø 8 série L 07 780 00  x x
Emballage libre-service
Raccord femelle coudé type WAI
avec olive en acier pour tubes en acier
 G  1/2  F  x  olive  Ø 8 série L 07 780 70  x x

Insert de réduction droit type RED Référence  ABC

raccord de réduction en adéquation avec EN ISO 8434-1, d’un côté tube
lisse en diamètre extérieur, de l’autre raccord à olive

Insert de réduction droit type RED
avec olive en acier pour tubes en acier
tube lisse Ø 8 x olive Ø 10 série L 02 082 00  x x
tube lisse Ø 10 x olive Ø 8 série L 07 223 00  x x

Raccord coudé réglable type EVW Référence  ABC

raccord dont le sens est réglable en adéquation avec EN ISO 8434-1, d’un
côté raccord à olive, de l’autre tube lisse en diamètre extérieur, coude à 90°

Raccord coudé réglable type EVW
avec olive en acier pour tubes en acier
olive  Ø 8  x  tube lisse  Ø 8 série L 07 872 00  x x
olive  Ø 10  x  tube lisse  Ø 10 série L 07 873 00  x x
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Produit adapté: au camping
 au caravane
 à la marine

Passe-paroi droit type SV Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - BHSC

Passe-paroi droit type SV
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 354 00  x x
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 355 00  x x

Passe-paroi coudé type WSV Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - BHEC

Passe-paroi coudé type WSV
avec olive en acier pour tubes en acier
 olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 371 00  x x
 olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 372 00  x x

Système de conduite
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Produit adapté: au camping
 au caravane
 à la marine

Remarque sur les raccords à olive en laiton
Pour une sélection et un montage corrects des raccords à olive, veuillez tenir compte des notices de montage
GOK et des fi ches techniques des raccords à olive et des raccords mâles (www.gok-online.de à la rubrique des
téléchargements Downloads / Technische Dokumentation (documentation technique).
Matériau : laiton (CW 614 N ou CW 617 N). Tous les raccords sont homologués DVGW.
 

Raccord à olive droit laiton type G-MS Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - SC

Raccord à olive droit type G-MS
avec olive en laiton pour tubes en cuivre
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 602 00  x x

Raccord à olive coudé laiton type W-MS Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - EC

Raccord à olive coudé type W-MS
avec olive en laiton pour tubes en cuivre
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 608 00  x x

Raccord à olive en TE laiton type T-MS Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - TC

Raccord à olive en TE type T-MS
avec olive en laiton pour tubes en cuivre
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 614 00  x x

Passe-paroi droit laiton type SV-MS Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - BHSC

Passe-paroi droit type SV-MS
avec olive en laiton pour tubes en cuivre
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 880 00  x x

Passe-paroi coudé laiton type WSV-MS Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - BHEC

Passe-paroi coudé type WSV-MS
avec olive en laiton pour tubes en cuivre
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 681 00  x x

Système de conduite
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Produit adapté: au camping
 au caravane
 à la marine

Remarque sur les raccords à olive en acier inoxydable
Pour un montage correct des raccords à olive en acier inoxydable, nous conseillons d’utiliser une tubulure de
prémontage VOMO ainsi que l’emploi de lubrifi ant !
Pour une sélection et un montage corrects des raccords à olive, veuillez tenir compte des notices de montage
GOK et des fi ches techniques des raccords à olive et des raccords mâles (www.gok-online.de à la rubrique des
téléchargements Downloads / Technische Dokumentation (documentation technique).
Matériau : acier inoxydable (1.4571). Tous les raccords sont homologués DVGW.
 

Raccord à olive droit acier inoxydable type G-X Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - SC

Raccord à olive droit type G-X
avec olive en acier inoxydable pour tubes en acier inoxydable
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 502 00  x x x
olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 503 00  x x x

Raccord à olive coudé acier inoxydable type W-X Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - EC

Raccord à olive coudé type W-X
avec olive en acier inoxydable pour tubes en acier inoxydable
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 508 00  x x x
olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 509 00  x x x

Raccord à olive en TE acier inoxydable type T-X Référence  ABC

EN ISO 8434-1 - TC

Raccord à olive en TE type T-X
avec olive en acier inoxydable pour tubes en acier inoxydable
olive  Ø 8  x  olive  Ø 8  x  olive  Ø 8 série L 07 514 00  x x x
olive  Ø 10  x  olive  Ø 10  x  olive  Ø 10 série L 07 515 00  x x x

Tubulure de prémontage type VOMO Référence  ABC

Lors du montage des raccords à olive en acier inoxydable, il faut procéder
au prémontage exclusivement avec des tubulures de prémontage trempés.
Il faut utiliser un lubrifi ant lors du prémontage. Les raccords à olive en acier
ou en laiton peuvent également être montés dans un tubulure de prémontage.

Données techniques
• matériau : acier, trempé

Tubulure de prémontage type VOMO
8 M14 x 150 M 07 599 08  x x x

10 M16 x 150 M 07 599 10  x x x

Lubrifi ant Référence  ABC

pour le prémontage et le montage fi nal des raccords à olive en acier
inoxydable

Lubrifi ant
tube de 100 g 07 599 50  x x x
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Produit adapté: au camping
 au caravane
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Écrou type M Référence  ABC

pour les raccords à olive selon DIN 2353 / EN ISO 8434-1, selon DIN 3870 
série LL et selon EN ISO 8434-1 - N

Écrou type M
8 M 14 x 150 F série L largeur d’ouverture 17 07 108 00  x x

10 M 16 x 150 F série L largeur d’ouverture 19 07 109 00  x x

Écrou laiton type M-MS Référence  ABC

pour les raccords à olive selon DIN 2353 / EN ISO 8434-1, selon DIN 3870 
série L et selon DIN EN ISO 8434-1 abréviation N

Données techniques
• matériau : laiton

Écrou type M-MS
 8  M 14  x  150 F série L 07 108 05  x x

 10  M 16  x  150 F série L 07 109 05  x x

Écrou acier inoxydable type M-X Référence  ABC

pour les raccords à olive selon DIN 2353 / EN ISO 8434-1 et selon
EN ISO 8434-1 - N

Données techniques
• matériau : acier inoxydable

Écrou type M-X
 8  M 14  x  150 F série L 07 551 00  x x x

 10  M 16  x  150 F série L 07 552 00  x x x

Olive type D Référence  ABC

DIN 3861 - forme A-St

Données techniques
• matériau : acier, trempé

Olive type D
8 série L 07 151 00  x x

10 série L 07 152 00  x x

Olive laiton type D-MS Référence  ABC

DIN 3861 - forme A-MS, p. ex. pour montage de tube en cuivre

Données techniques
• matériau : laiton

Avis
• Pression de service maximale autorisée selon fi che technique des raccords

à olive.

Olive laiton type D-MS
8 série L 07 171 00  x x x

10 série L 07 172 00  x x x
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Produit adapté: au camping
 au caravane
 à la marine

Olive acier inoxydable type D-X Référence  ABC

DIN 3861 - forme A-V

Données techniques
• matériau : acier inoxydable

Olive acier inoxydable type D-X
8 série L 07 551 01  x x x

10 série L 07 552 01  x x x

Bouchon obturateur pour bloc de vannes Référence  ABC

pour obturer les conduites

Données techniques
• matériau : laiton

Avis
• Ne peut être utilisé qu’avec des écrous !

Bouchon obturateur pour bloc de vannes
8 03 505 00  x x x

10 03 515 00  x x x

Écrou obturateur type BM Référence  ABC

pour raccords selon EN 560

Avantages et équipement
• avec joint caoutchouté

Écrou obturateur type BM
1/4 g 04 002 05  x x

Bouchon obturateur avec écrou type BSL Référence  ABC

bouchon de protection avec joint torique selon EN ISO 8434-1 - PL avec
écrou selon EN ISO 8434-1 - N pour raccords à olive selon DIN 2353 /
EN ISO 8434-1

Avantages et équipement
• fermeture hermétique d’une tuyauterie
• bouchon obturateur imperdable

Bouchon obturateur avec écrou type BSL
8 M14 x 150 F série L matériau : laiton 07 191 10  x x

10 M16 x 150 F série L matériau : laiton 07 192 10  x x

Système de conduite
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Fourreau de renforcement Référence  ABC

pour tuyau à paroi mince ou matériau souple de tube, p. ex. tube en cuivre
avec des raccords à olive ou de serrage selon pr EN 12514-4

Avis
• L’installation de tubes en cuivre avec fourreau de renforcement dans une

installation de GPL n’est autorisée en Allemagne que dans le domaine
du caravaning et de la marine !

Fourreau de renforcement
matériau : laiton
pour dimensions de tube x épaisseur de paroi en mm

8 x 1 08 093 00  x x x
10 x 1 08 094 00  x x x

Tube de précision sans soudure en acier Référence  ABC

pour tuyauteries dans des installations avec média fl uides et gazeux
selon EN 10305-4, sans soudure, tiré à froid, disponible en longueurs fi xes
de 5 mètres
Fluides d’exploitation :
• liquides infl ammables, légèrement infl ammables et hautement infl ammables

ainsi que fl uides ininfl ammables ou nocifs pour les eaux (TRbF 50,
DIN 4755, TRÖl, liste des règles du bâtiment A partie 1 de DIBt
(Institut Allemand de la Technologie de Construction) n° 15.41 et 15.27,
TRwS 780-1)

• GPL selon DIN 51622 et EN 589 (phase gazeuse et fl uide)
• pour applications hydrauliques et pneumatiques
Le tube de précision sans soudure en acier est conforme aux exigences :
• de la Directive sur les Équipements sous Pression 97/23/CE
• des fi ches allemandes AD 2000 HP 100R et W 4
• sur les tubes selon EN 10305-4 pour connexion avec raccord à olive selon

EN ISO 8434-1

Données techniques
• conditions de livraison techniques selon EN 10305-4, sorte d’acier E235+N

(à la livraison, recuit normalisé), numéro de matériau : 1.0308
• cotes et tolérances selon EN 10305-4, sur demande avec certifi cat de

réception 3.1 selon EN 10204
• modèle de surface : revêtement en zinc galvanisé selon EN 50961,

épaisseur de la couche 8 ÷ 12 μm et passivation exempte de Cr-6
• température minimale et maximale TS : de 0 °C à +300 °C

Avis
• La pression maximale autorisée PS (à +20 °C) selon EN 13480-3 est

indiquée dans les tableaux des articles sous forme de cas 1 et cas 2 :
Cas 1 (c0 = 0 mm) p. ex. pour le gaz liquide, cas 2 (c0 = 1 mm) p. ex. pour le 
fuel domestique (c0 = supplément d’usure pour corrosion)

Tube de précision sans soudure en acier
diamètre extérieur du tube x épaisseur de paroi en mm

8 x 1,0 unité d’emballage : 125 m cas 1 : 360 bars cas 2 : -- 06 002 00  x x
8 x 1,5 unité d’emballage : 125 m cas 1 : 603 bars cas 2 : 152 bars 06 003 00  x x

10 x 1,0 unité d’emballage : 85 m cas 1 : 285 bars cas 2 : -- 06 004 00  x x
10 x 1,5 unité d’emballage : 85 m cas 1 : 459 bars cas 2 : 117 bars 06 005 00  x x
Indications de la pression maximale autorisée sans garantie !
Achat minimum : 1 unité d’emballage (assortiment possible)
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Tube en acier sous gaine Référence  ABC

pour tuyauteries dans les installations à gaz liquide

Avantages et équipement
• soudé, tiré à froid

Données techniques
• conditions de livraison techniques selon EN 10305:2003-02, à la livraison,

recuit (+A)
• matériau : sorte d’acier E195, n° matériau 1.0034
• modèle de surface : revêtement laque PVF (PolyVinylFluoride) épaisseur

minimale 15 μm, résistance à la corrosion ISO 9227 :
test sel-vapeur brumisante 500 heures

• fl uides d’exploitation : GPL selon DIN 51622 et EN 589
• conforme aux exigences :

· pour les tuyauteries dans le domaine d’application de EN 1949 pour
  caravanes et camping-cars
· selon EN 10305-2 en liaison avec des raccords à olive

Avis
• Le tube en acier sous gaine est disponible uniquement en longueurs fi xes

de 3 mètres !

Tube en acier sous gaine
diamètre extérieur du tube x épaisseur de paroi en mm

8 x 1,0 longueur fi xe : 3 m unité d’emballage : 150 m 06 102 00  x x

Dispositif de cintrage de tube Référence  ABC

avec 6 rouleaux de cintrage interchangeables d’un diamètre extérieur de
6 à 18 mm

Avis
• modèles divergents, p. ex. 20, 22 et 25 mm sur demande

Dispositif de cintrage de tube
modèle de 6 à 18 mm 06 500 00  
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Bride de fi xation en métal Référence  ABC

pour fi xer les tuyauteries à la paroi

Avantages et équipement
• avec joint caoutchouté

Bride de fi xation en métal
8 08 034 01  x x x

10 08 035 01  x x x

Détecteur de fuite en spray Référence  ABC

permet de rechercher les fuites de manière sûre et fi able dans les systèmes
de tuyauterie

Homologation
• testé DIN-DVGW

Avis
• En raison du décret portant sur les matériaux dangereux en Allemagne,

en cas d’envoi par colis, seules les quantités suivantes sont possibles par
colis :
détecteur de fuite en spray 125 ml, code art. 02 601 01 / 72 pièces
détecteur de fuite en spray 400 ml, code art. 02 601 00 / 24 pièces
Pour de plus grandes quantités, les coûts d’expédition par colis augmentent
en fonction du nombre de paquets

Détecteur de fuite en spray
atomiseur 125 ml 02 601 11  x x x
atomiseur 400 ml 02 601 00  x x x

LEERSEITE 1ITE 5LEERSEITE 6
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EuroTool Référence  ABC

pour monter et démonter les détendeurs bouteille de gaz au robinet de la
bouteille
nouveau système de changement pour remplacer les empiècements
interchangeables de manière facile et sûre

Avantages et équipement
• un outil avec 7 empiècements interchangeables différents
• 6 empiècements interchangeables (orange) adaptés aux raccords des

bouteilles européennes
• 1 empiècement interchangeable (vert) adapté à l’écrou d’obturation de la

petite bouteille allemande (capuchon de protection)
• système de changement facile et sûr
• coffret à outils garni de mousse

Données techniques
• matériel:  polyamide spécial renforcé de fi bre de verre

    (développé pour les outils)

EuroTool
en coffret d‘outils
complet 21 100 30  

LevelCheck Référence  ABC

pour déterminer de manière simple le niveau de remplissage dans les
bouteilles de gaz
Le LevelCheck pratique montre rapidement et fi ablement le niveau de
remplissage dans les bouteilles de gaz au moyen d’un indicateur à LED.
Dans ce but, il suffi t de placer le LevelCheck horizontalement sur la bouteille
de gaz.

Avantages et équipement
• indicateur à LED du niveau de remplissage : vert = gaz / rouge = pas de gaz
• mesure fi able par ultrasons
• lampe de poche LED intégrée
• pour toutes les bouteilles de gaz en acier et en aluminium usuelles

( Ø 200 à 350 mm)

LevelCheck
complet 50500-01 11 700 00  

Accessoires
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Appellation 
commerciale

Raccord 
italien

A W 20 x 1/14 g

Désignation 
selon la norme*

G.1 B 25,0 mm

Pays AT, GR, IT C 16,0 mm

Matériau joint 
d’étanchéité

NBR D 10,5 mm

Appellation 
commerciale

Shell 
(oreille, souple)

A W 21,8 x 1/14 g

Désignation 
selon la norme*

G.2 B Écrou à oreilles

Pays CH, FR C 12,5 mm

Matériau joint 
d’étanchéité

NBR D 12,2 mm

Appellation 
commerciale

GAZ A M 16 x 150 d

Désignation 
selon la norme*

G.3 B --

Pays International C 13,6 mm

Matériau joint 
d’étanchéité

NBR D 6,5 mm

Appellation 
commerciale

GF
Raccord n° 1 (DIN 477)

A W 21,8 x 1/14 g

Désignation 
selon la norme*

G.4 B 30,0 mm

Pays AT, DE, DK, FL, 
PL

C 21,0 mm

Matériau joint 
d’étanchéité

aluminium D 11,5 mm

A = désignation fi let / B = largeur six-pans / C = longueur écrou / D = diamètre broche intérieure
* désignation selon EN 16129 annexe G et EN 15202

Raccords d’entrée
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Appellation 
commerciale

British POL A G 5/8 g

Désignation 
selon la norme*

G.7 B 30,0 mm

Pays GB C 27,0 mm

Matériau joint 
d’étanchéité

-- D 18,9 mm

Appellation 
commerciale

Shell euro
Écrou butane

A W 21,8 x 1/14 g

Désignation 
selon la norme*

G.8 B 30,0 mm

Pays GB, IE C 18,0 mm

Matériau joint 
d’étanchéité

NBR D 12,2 mm

Appellation 
commerciale

US POL A 0,880-14 NGO g

Désignation 
selon la norme*

G.9 B 24,0 mm

Pays CZ, DE, NO, PL, 
PT, SE

C 28,0 mm

Matériau joint 
d’étanchéité

-- D 18,9 mm

A = désignation fi let / B = largeur six-pans / C = longueur écrou / D = diamètre broche intérieure
* désignation selon EN 16129 annexe G et EN 15202

Appellation 
commerciale

Kombi
(rigide)

A W 21,8 x 1/14 g

Désignation 
selon la norme*

G.5 B 30,0 mm

Pays AT, DE, PL C 21,0 mm

Matériau joint 
d’étanchéité

PA D 7,0 mm

Raccords d’entrée
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A = désignation fi let / B = largeur six-pans / C = longueur écrou / D = diamètre broche intérieure
* désignation selon EN 16129 annexe G et EN 15202

Appellation 
commerciale

M 20 x 150 A M 20 x 150 d

Désignation 
selon la norme*

G.13 B --

Pays CH, ES, FR
dans toute 
l’Europe pour 
caravane

C --

D --

Appellation 
commerciale

Raccord à olive olive Ø 8
olive  Ø 10
olive  Ø 12
olive  Ø 15
olive  Ø 18
olive  Ø 22
olive  Ø 28

Désignation 
selon la norme*

G.15
G.22

Pays AT, DE

Matériau joint 
d’étanchéité

--

Appellation 
commerciale

KLF
Raccord n° 2 (DIN 477)

A W 21,8 x 1/14 g

Désignation 
selon la norme*

G.12 B Écrou à oreilles

Pays AT, DE, PL C 18,0 mm

Matériau joint 
d’étanchéité

-- D 7,0 mm

Appellation 
commerciale

POL souple A 0,880-14 NGO g

Désignation 
selon la norme*

G.10 B 24,0 mm

Pays NO, PT, SE C 28,0 mm

Matériau joint 
d’étanchéité

NBR D 18,9 mm

Raccords d’entrée
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Appellation 
commerciale

Primus A M 14 x 150 d

Désignation 
selon la norme*

-- B --

Pays SE, NO, FI C --

Matériau joint 
d’étanchéité

NBR D --

A = désignation fi let / B = largeur six-pans / C = longueur écrou / D = diamètre broche intérieure
* désignation selon EN 16129 annexe G et EN 15202

Appellation 
commerciale

Kombi
(souple)

A W 21,8 x 1/14 g

Désignation 
selon la norme*

G.19 B Écrou à oreilles

Pays DE C 18,0 mm

Matériau joint 
d’étanchéité

NBR D 7,0 mm

Notes :

Raccords d’entrée
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A = désignation fi let / B = diamètre minimal / C = longueur tétine / D = diamètre maximal
* désignation selon EN 16129

Appellation 
commerciale

Raccord
boule-cône

A G 1/4 g M

G 3/8 g M

G 1/2 g M
Désignation 
selon la norme*

H.4, H.5, H.6

Pays DE, AT

Appellation 
commerciale

Raccord à olive olive Ø 8
olive Ø 10

Désignation 
selon la norme*

H.8

Pays DE, GR, IT

Appellation 
commerciale

Tétine 
D 8 x 23,5 mm

A --

Désignation 
selon la norme*

H.50 B 8 mm

Pays CH, FR, GB, 
PT, SE

C max.  24 mm

D 10 mm

Notes :

Raccords de sortie
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Référence Page Référence Page Référence Page Référence Page

01 001 00 36
01 001 04 36
01 001 70 36
01 001 80 36
01 004 01 50
01 004 02 50
01 040 00 35
01 040 70 35
01 041 00 35
01 041 06 35
01 041 15 35
01 041 70 35
01 043 00 35
01 043 03 35
01 044 00 37
01 044 02 37
01 044 70 37
01 046 00 37
01 046 03 37
01 046 70 37
01 100 33 18
01 113 00 18
01 113 05 18
01 113 12 51
01 113 40 51
01 113 41 18
01 113 42 18
01 113 43 18
01 113 45 51
01 113 50 19
01 113 61 51
01 113 70 18
01 113 72 18
01 114 18 51
01 114 40 51
01 219 02 19
01 280 00 11
01 280 04 49
01 280 06 49
01 280 07 49
01 280 09 11
01 280 10 11
01 280 12 11
01 280 14 49
01 280 17 49
01 280 19 11
01 280 20 49
01 282 01 19
01 285 00 11
01 285 10 11
01 285 70 11
01 285 72 11
01 287 00 12

01 287 10 12
01 290 00 11
01 290 07 49
01 290 10 11
01 290 17 49
01 291 00 12
01 291 10 12
01 291 20 12
01 291 30 12
01 293 21 19
01 293 22 19
01 294 60 12
01 294 65 12
01 450 00 20
01 523 00 36
01 523 70 36
02 004 62 26
02 004 63 26
02 004 64 26
02 004 71 53
02 018 01 17, 47
02 018 02 17, 47
02 018 11 17, 47
02 018 12 17, 47
02 082 00 14, 29,
 59, 68
02 449 00 24
02 449 01 24
02 449 04 24
02 449 71 24
02 450 25 24
02 451 24 24
02 452 25 24
02 481 00 20
02 482 00 20
02 504 00 58
02 504 01 58
02 504 02 58
02 523 00 19-20, 59
02 524 00 59
02 527 00 19-20, 59
02 528 00 19-20
02 531 00 19-20
02 600 32 31, 56
02 600 33 31, 56
02 600 59 31, 56
02 601 00 76
02 601 11 76
02 611 00 31, 56
02 611 01 31, 56
02 611 06 31, 56
02 611 10 31
02 611 40 31, 56

02 616 26 31, 56
02 618 00 24
02 618 06 24, 31
02 618 10 24
02 700 07 53
02 700 08 53
02 700 10 53
02 714 03 13
02 714 35 13
02 714 36 13
02 845 00 39
02 845 01 39
02 850 00 41
02 850 01 41
02 850 70 41
02 850 71 41
02 853 00 41
02 853 09 41
02 853 70 41
03 202 00 65
03 204 00 65
03 230 00 65
03 401 00 65
03 402 00 65
03 403 00 65
03 403 70 65
03 404 00 65
03 404 70 65
03 410 00 65
03 410 70 65
03 411 00 65
03 415 00 23
03 420 00 23
03 500 00 23
03 500 70 23
03 500 99 54
03 501 00 23
03 501 70 23
03 501 99 54
03 502 00 23
03 502 70 23
03 502 99 54
03 505 00 23, 54, 73
03 506 00 23, 54
03 510 00 23
03 511 00 23
03 512 00 23
03 515 00 23, 73
04 002 05 37, 40, 73
04 046 00 59
04 047 00 59
04 048 00 59
04 220 00 25, 61

04 221 00 25, 61
04 221 65 61
04 222 00 25, 61
04 223 00 25, 61
04 224 00 25, 32, 61
04 224 65 61
04 225 00 25, 61
04 226 00 25, 61
04 227 00 25, 61
04 227 05 25, 61
04 401 00 25, 42, 60
04 401 02 25, 60
04 401 27 25, 62
04 401 30 25, 44, 62
04 401 65 43, 61
04 401 70 44, 63
04 402 00 25, 31,
  42, 56, 60
04 402 30 25, 44, 62
04 402 65 43, 61
04 402 70 44, 63
04 403 00 42, 60
04 403 30 44, 62
04 403 65 43, 61
04 403 70 44, 63
04 404 00 42, 60
04 404 30 44, 62
04 404 65 43, 61
04 404 70 44, 63
04 405 00 42, 60
04 405 01 25, 60
04 405 30 44, 62
04 405 31 25
04 405 65 43, 61
04 405 70 44, 63
04 406 00 42, 60
04 406 30 44, 62
04 406 65 43, 61
04 406 70 44, 63
04 407 00 42, 60
04 407 30 44, 62
04 407 65 43, 61
04 407 70 44, 63
04 408 00 42, 60
04 408 30 44, 62
04 408 65 43, 61
04 408 70 44, 63
04 409 00 25, 60
04 409 01 60
04 409 02 60
04 409 03 25, 60
04 409 04 60
04 409 07 25, 60
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04 409 31 25, 62
04 409 33 25, 62
04 409 35 62
04 410 00 42, 60
04 410 30 44, 62
04 410 65 43, 61
04 410 70 44, 63
04 413 00 42, 60
04 413 30 44, 62
04 413 65 43, 61
04 422 00 42, 60
04 422 30 44, 62
04 422 65 43, 61
04 422 70 44, 63
04 423 00 42, 60
04 423 30 44, 62
04 423 65 43, 61
04 423 70 44, 63
04 424 01 19
04 436 00 42, 60
04 436 01 42, 60
04 436 02 42, 60
04 436 06 42, 60
04 436 09 42, 60
04 436 10 42, 60
04 440 00 52, 64
04 440 01 17, 47,
 52, 64
04 440 02 52, 64
04 440 03 52, 64
04 440 04 52, 64
04 440 05 52, 64
04 440 06 52, 64
04 440 07 52, 64
04 440 08 52, 64
04 440 09 52, 64
04 440 10 52, 64
04 440 11 52, 64
04 440 14 52, 64
04 440 15 52, 64
04 440 16 52, 64
04 440 17 52, 64
04 440 18 52, 64
04 440 19 52, 64
04 440 21 52, 64
04 440 36 52, 64
04 441 00 52, 64
04 441 01 52, 64
04 441 02 52, 64
04 441 03 52, 64
04 444 11 50, 52, 64
04 454 00 42, 60
04 454 02 42, 60

04 454 30 44, 62
04 454 34 44, 62
04 454 65 43, 61
04 454 70 44, 63
04 455 00 42, 60
04 455 30 44, 62
04 455 65 43, 61
04 455 70 44, 63
04 456 00 42, 60
04 456 30 44, 62
04 456 65 43, 61
04 456 70 44, 63
04 457 00 42, 60
04 457 01 42, 60
04 457 30 44, 62
04 457 65 43, 61
04 457 70 44, 63
04 458 30 44, 62
04 504 01 17, 47
04 504 02 17, 47
04 508 01 43, 61
04 508 04 43, 61
04 508 10 43, 61
04 585 00 16
04 585 01 16
04 586 00 16
04 586 01 16
04 589 00 16
04 590 25 5-8, 12-16
04 591 01 16
04 660 00 62
04 661 00 62
04 701 11 16
04 702 11 16
04 707 10 16
04 708 00 16
04 709 10 16
04 710 00 16
04 714 00 16
04 714 10 16
06 002 00 74
06 003 00 74
06 004 00 74
06 005 00 74
06 102 00 75
06 500 00 75
07 051 00 28, 67
07 108 00 72
07 108 05 72
07 109 00 72
07 109 05 72
07 151 00 72
07 152 00 72

07 171 00 72
07 172 00 72
07 191 10 73
07 192 10 73
07 223 00 14, 29, 68
07 354 00 30, 69
07 355 00 30, 69
07 371 00 30, 69
07 372 00 30, 69
07 502 00 56, 71
07 503 00 71
07 508 00 56, 71
07 509 00 71
07 514 00 56, 71
07 515 00 71
07 551 00 72
07 551 01 73
07 552 00 72
07 552 01 73
07 599 08 71
07 599 10 71
07 599 50 71
07 602 00 55, 70
07 608 00 55, 70
07 614 00 55, 70
07 681 00 55, 70
07 702 00 27, 66
07 702 70 27, 66
07 703 00 27, 66
07 703 70 27, 66
07 708 00 27, 66
07 708 70 27, 66
07 709 00 27, 66
07 709 70 27, 66
07 714 00 27, 66
07 714 70 27, 66
07 715 00 27, 66
07 715 70 27, 66
07 727 00 28, 67
07 727 70 28, 67
07 734 00 28, 67
07 748 00 28, 67
07 763 00 28, 67
07 768 00 29, 68
07 768 70 29, 68
07 780 00 29, 68
07 780 70 29, 68
07 794 00 28, 67
07 872 00 29, 68
07 873 00 29, 68
07 880 00 55, 70
08 034 01 76
08 035 01 76

08 093 00 74
08 094 00 74
09 706 00 40
09 706 70 40
09 727 00 58
09 735 00 57
09 735 31 57
09 735 32 57
09 735 33 57
09 735 34 57
09 735 70 57
09 736 00 21, 38, 48
09 736 05 21, 38, 48
09 736 70 21, 38
09 737 00 22, 38, 48
09 737 02 22, 39, 48
09 738 00 57
09 738 31 57
09 738 32 57
09 738 33 57
09 738 34 57
09 738 70 57
09 740 00 40
09 740 70 40
09 744 00 40
09 744 70 40
09 745 00 40
09 745 70 40
10 071 22 21-22,
  38-39, 48
10 075 00 17, 47
10 076 00 11, 17-18,
  47, 49, 51
10 076 10 5-6, 12,
  14, 19-20
10 077 10 5-6, 12, 14
11 445 00 21
11 491 00 6
11 491 01 6
11 491 02 6
11 491 03 6
11 491 04 6
11 491 05 6
11 491 06 6
11 492 00 15
11 493 01 14
11 493 03 14
11 494 01 7
11 494 02 7
11 494 03 7
11 494 04 7
11 494 05 7
11 494 06 7
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11 495 01 7
11 495 02 7
11 495 03 7
11 495 04 7
11 495 05 7
11 495 06 7
11 499 00 5, 14-15
11 499 02 5-6, 14-15
11 499 05 5, 14-15
11 591 00 5
11 591 01 5
11 591 02 5
11 591 03 5
11 700 00 77
11 781 00 8, 13
11 781 20 8, 13
11 781 22 8, 13
14 013 00 59
14 013 70 59
14 040 00 59
14 040 70 59
14 468 00 32
14 509 00 5-6, 8,
 12-15
14 509 03 13, 15
20 015 29 21-22,
 38, 48
20 036 30 58
20 036 35 58
21 100 30 77
21 731 00 32
21 731 05 32
21 733 00 32
21 733 05 32
21 733 20 33
21 733 30 33
21 734 00 32
21 734 05 32
21 737 00 32
21 737 05 32
55 300 92 58
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d = fi letage à droite
F = fi letage femelle
g = fi letage à gauche 
G = désignation pour fi letage
  cylindrique femelle ou mâle 
  selon EN ISO 228-1
GAZ = raccord de bouteille bleu
  Campingaz®

GF = raccord pour grande bouteille 
  allemande, écrou 
  W 21,8 x 1/14 g (raccord pour 
  bouteille de gaz d’un poids de 
  remplissage de 33 kg)
kg/h = débit en kilogramme par heure
KLF = raccord pour petite bouteille 
  allemande pour serrage manuel, 
  écrou W 21,8 x 1/14 g
  (raccord pour bouteille de gaz
  jusqu’à un poids de remplissage 
  maximum de 14 kg)
Komb.A = raccord combiné pour petite et
  grande bouteille allemande,
  écrou  W 21,8 x 1/14 g
Komb.W = raccord combiné pour petite et
  grande bouteille allemande 
  avec joint d’étanchéité souple,
  écrou W 21,8 x 1/14 g
M = fi letage mâle
PRV = soupape de sûreté pilotée 
  (pressure relief valve)
SKU = coupleur rapide
STN = raccord enfi chable
UNF = fi letage fi n unifi é selon ANSI B1.1
 = emballage avec perforation
  européenne

Désignations abrégées et unités
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A
Accessoires pour vanne
à fermeture rapide 65
Raccord à olive acier inoxydable 56, 71
Adaptateur 59
Adaptateur
- clip-on 58
- Euro 57-58
- international 58
Auxiliaire de montage 71
B
Bloc de vannes Truma 23, 54
Boîtier de raccordement Variant 32
Bouchon 
- obturateur avec écrou 73
- obturateur pour bloc de vannes 73
Bride de fi xation 65, 76
C
Caramatic® installation à deux bouteilles 17, 47
Contrôleur d’étanchéité 31, 56
- avec volume supplémentaire 31
Coude à 90° 8
Coupleur rapide laiton 24
D
Détecteur de fuite
- caravanes 26
- en spray 76
- marine 53
Détendeur basse pression
- camping 35-37
- camping réglable 36
- caravanes 11-12, 18-19
- caravanes pour conduites permanentes 20
- caravanes pour réservoir de gaz 19-20
- marine 49-51
Détendeur de pression d’entrée Truma 21
Détendeur moyenne pression 19
Détendeur pour l’eau 33
Dispositif d’arrêt 65
Dispositif de 
- cintrage de tube 75
- contrôle pour véhicules 24
- déclenchement basse pression 41
DuoComfort Truma 15
DuoControl
- CS Truma 5
- Truma 14
E
Écrou 72
- acier inoxydable 72
- laiton 72
- obturateur 73
EuroTool 77
F
Filtre à gaz Truma 8, 13
Fixation 65, 76
Tuyau de contrôle 24
Fourreau de renforcement 74

I
Insert de réduction droit 29, 68
Installation à deux bouteilles Caramatic®  17, 47
Interrupteur à distance
de gaz Truma 5-6,11-12, 14, 
 17-20, 47, 49, 51
K
Kit Euro 57
- de remplissage D 57
L
LevelCheck Truma 77
Lubrifi ant 71
M
Manchon de renforcement 74
MonoControl CS Truma 6
O
Olive 
- acier 72
- acier inoxydable 73
- laiton 72
P
Passe-paroi 
- coudé 30, 55, 69-70
- droit 30, 55, 69-70
Pièce de dérivation 
- double 40
Prise de gaz 32
R
Raccord à olive 27-30, 55-56, 66-74
- coudé 27-30, 55-56, 66-68, 70-71
- droit 27-30, 55-56, 66-68, 70-71
- en TE 27-28, 55-56, 66, 70-71
- insert de réduction droit 29, 68
Raccord d’eau 32
Raccord de réduction
- coudé 28, 67
- droit 28, 67
- forme en TE 28, 67
Raccord enfi chable laiton 24
Raccord femelle
- coudé 29, 68
- droit 29, 68
Raccord mâle
- coudé 28, 67
- droite conique 28, 67
Raccord réglable 
- coudé 29, 68

R 
Robinet à boisseau sphérique 53
Robinet anti-basculement gaz 39
Robinet pour bouteilles de gaz
- butane, robinet GAZ 21, 38, 48
- propane, robinet GAZ 22, 38, 48
- propane, robinet Primus 22, 39, 48

T
Test de pression 31, 56
Testeur de fuites
- caravanes 26
- marine 53
Truma 
- bloc de vannes 23, 54
- détendeur de pression d’entrée 21
- DuoComfort 15
- DuoControl 14
- DuoControl CS 5
- fi ltre à gaz 8, 13
- interrupteur à distance de gaz 5-6, 11-12, 14,  
 17-20, 47, 49, 51
- LevelCheck 77
- MonoControl CS 6
- tuyau fl exible haute
 pression caoutchouc avec dispositif
 de déclenchement 7
Tube 
- de précision sans soudure en acier 74
- en acier sous gaine 75
Tubulure de prémontage 71
Tuyau fl exible haute pression
- caoutchouc 16
- caoutchouc avec dispositif de
 déclenchement Truma 7
Tuyau fl exible moyenne pression
- caoutchouc 25, 42-43, 60-61
Tuyau fl exible moyenne pression
- caoutchouc anti-corrosif 52, 64
- plastique 25, 44, 62-63
V
Vanne 40, 65
Vanne à fermeture rapide 23-24, 65
Vanne d’accouplement 23
Vanne d’inversion 13
- DuoComfort Truma 15
- DuoControl CS Truma 5
- DuoControl Truma 14
- manuelle 13
- dérivation 40
- régulation 90° 40
Variant boîtier de raccordement 32
Vis de fermeture 58
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