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Liste der Betriebsmedien

In den Bildpreislisten und Technischen Unterlagen wird unter Betriebsmedien eine Sammel-Bezeichnung benutzt.
Die nachfolgende Ubersicht ordnet jeder Sammel-Bezeichnung die Betriebsmedien mit technischer Bezeichnung und Norm zu,

wenn maoglich auch das Verwendungsland.

Sammel-Bezeichnung Technische Bezeichnung Norm Land
Altol Alt6l mit Flammpunkt > 55 °C ohne global
Benzin Kraft- und Brennstoff ISO-F-D(L)... ISO 8216-99 global

Unverbleiter Ottokraftstoff EN 228 EU
Unverbleiter Ottokraftstoff E10 EN 228 EU
Unverbleiter Ottokraftstoff E5 EN 228 EU
Bio-Ethanol Ethanol zur Verwendung als Blendkomponente in EN 15376 EU
Ottokraftstoff
Ethanolkraftstoff E85 EN 15293 EU
Biogas Biogas DWA-A 793-1 DE
Erdgas und Biomethan EN 16723-1 EU
Biogas ISO/IEC 13273-2 global
BTL Biomass To Liquid ohne global
NEXBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU
Dieselkraftstoff Dieselkraftstoff EN 590 EU
Kraft- und Brennstoff ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 global
Dieselkraftstoff NATO-Kode F-75 BWB TL 9140-0003 DE
Paraffinischer Dieselkraftstoff aus Synthese oder EN 15940 EU
Hydrationsverfahren
Dieselkraftstoffmischungen mit hohem FAME-Anteil EN 16709 EU
(B20 und B30)
Dieselkraftstoff (B10) EN 16734 EU
Erdgas CNG Komprimiertes Erdgas ISO 15403-1 global
Erdgas ISO 14532 global
Erdgas EN ISO 13443 global
Erdgas und Biomethan — Festlegungen fiir Biomethan zur | EN 16723-1 EU
Einspeisung ins Erdgasnetz
Erdgas und Biomethan — Kraftstoffe fir Kraftfahrzeuge EN 16723-2 EU
Flissigerdgas als Kraftstoff fiir marine Anwendungen ISO/FDIS 23306 global
Gas - Gruppe H EN 16726 EU
LNG FlUssigerdgas ISO 16903 global
LRG verflissigtes Methan ohne global
SNG synthetisches Methan ohne global
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Liste der Betriebsmedien

Sammel-Bezeichnung Technische Bezeichnung Norm Land

FAME Biodiesel ASTM D 6751 usS
Fettsaure-Methylester EN 14214 EU

Flugkraftstoff Avgas 100 LL, 80 und 100 ASTM D 910 us
F 44 (JP 5) DEF STAN 91-86 UK
Flugturbinenkraftstoff NATO-Kode F-34, Bw-Kode FY0015 | BWB TL 9130-0012 DE
JetA1 ASTM D 1655 us
JetA1 DEF STAN 91-90 UK
JetA1 World Jet Fuel global

Specifications

Flussigdiinger AHL (Ammoniumnitrat-Harnstoff-Losung) EN 12944-3 EU
ASL (Ammonium-Sulfat-Lsung) EN 12944-3 EU
HAS (Harnstoff-Ammoniumsulfat-Losung) EN 12944-3 EU

Flussiggas Butan DIN 51622 DE
Buten DIN 51622 DE
Flussiggas fur Kraftfahrzeuge EN 589 EU
Flissiggase fiir Brennzwecke — Propan, Propen, Butan, OENORM C 1301 AT
Buten und deren Gemische
Flussiggas-Gerate und Ausristungsteile — Terminologie CEN/TS 16769 EU
Flissiggase — Propan, Propen, Butan, Buten und deren DIN 51629 DE
Gemische mit einem maximalen Schwefelgehalt von
50 mgl/kg
Fuels (class F) Part 3. Family L. Liquefied petroleum gases | GOST 28577.3 RU
Gemisch als Brenngas DIN 51622 DE
Handelstbliches Butan NF M41-006 FR
Handelsubliches Butan ISO-F-LB ISO 9162 global
Handels(bliches Propan NF M41-004 FR
Handelstbliches Propan ISO-F-LP 1ISO 9162 global
Handelsiibliches Propan und Butan BS 4250 UK
Kraft- und Brennstoff ISO-F-LB ISO 8216-3 global
Kraft- und Brennstoff ISO-F-LP ISO 8216-3 global
Liquefied petroleum gases JIS K 2240 JP
Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D 1835 us
Propan DIN 51622 DE
Propen DIN 51622 DE
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Liste der Betriebsmedien

Sammel-Bezeichnung Technische Bezeichnung Norm Land

Harnstofflosung AdBlue® DIN 70070 DE
NO, - Reduktionsmittel AUS 32 DIN 70070 DE
NO, - Reduktionsmittel AUS 32 ISO 22241-1 global
NO, - Reduktionsmittel AUS 32 ABNT NBR ISO 22241-1 | PT
NO, - Reduktionsmittel AUS 32 GOST R IS0 22241-1 RU

Heizol Brennstoffe fiir Brenner GB 25989 China
Dieseldl NBN T 52-716 und EN 590 | BE
Fuel Ol ASTM D 396 us
Gasdl BDS 9805 BG
Gasol (Dieseldl) EN 590 EU
Gaso6l Klasse A2 + D BS 2869 +A1 UK
Heizol CSR 4-4-06 FR
Heizol NBN T 52-716 BE
Heizol UNI 6579 IT
Heizol CH-Qualitat SN 181160-2 CH
Heizdl ELA DIN SPEC 51603-6 DE
Heiz6l EL schwefelarm DIN 51603-1 DE
Heizol EL Standard DIN 51603-1 DE
Heizél Eo1 SS 155410 SE
Heizél Euro-Qualitét SN 181160-2 CH
Heizol HEL ONORM C1109 AT
Heizol HEL schwefelarm ONORM C1109 AT
Heizol HF extra leicht SIST 1011 S|
Heizol HL ONORM C1108 AT
Heizol L DIN 51603-2 DE
Heizol L-1 PN C 96024 PL
Heizol L-2 PN C 96024 PL
Kraft- und Brennstoff ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 global
Heizol extra leicht M15-008 FR
Paraffinisches Heizél EL P DIN TS 51603-8 DE
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Liste der Betriebsmedien

Sammel-Bezeichnung Technische Bezeichnung Norm Land

Heizol Bio Bio-Liquid Heating Oil Blend B30K OFTEC OPS 24 UK
Diesel Fuel Oil, Biodiesel Blend (B6 to B20) ASTM D 7467a us
Heizol EL A Bio DIN SPEC 51603-6 DE
Heizdl extra leicht mit biogenen Komponenten ONR 31115 AT
Dieseldl mit biogenen Komponenten CSR 4-1-04 FR

Heizol schwer Brennstoff Klasse E BS 2869 +A1 UK
Brennstoff Klasse F BS 2869 +A1 UK
Brennstoff Klasse G BS 2869 +A1 UK
Brennstoff Klasse H BS 2869 +A1 UK
Heizol R DIN 51603-4 DE
Heizol S DIN 51603-3 DE
Heizol SA DIN 51603-5 DE
Heizol SA-LW mit niedrigen Aluminium- und DIN 51603-7 DE
Silicium-Gehalten

HVO Hydrierte Pflanzendle ohne global
NExBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU

Industriedl Hydraulikél HL DIN 51524-1 DE
Hydraulikél HLP DIN 51524-2 DE
Hydraulikél HVLP DIN 51524-3 DE
legierte und unlegierte Schmier- und Hydraulikdle ohne EU
mit Flammpunkt > 55 °C
Schmierstoffe, Industriedle und verwandte Produkte EN ISO 6743-4 global
Klasse L — Familie H (Hydraulische Systeme)
ungebrauchte und gebrauchte Warmetragerdle ohne EU
mit Flammpunkt > 55 °C

JGS Jauche, Giille und Silagesickerséfte DWA-A 792 DE

Kerosin Brennerbrennstoff Klasse C1 BS 2869 +A1 UK
Kerosin Klasse C2 BS 2869 +A1 UK
Kraft- und Brennstoff ISO-F-D(M)... ISO 8216-99 global

LPG Liquefied Petroleum Gas — Fllissiggas

Ol-Wasser-Gemisch ohne global

Pflanzendl Pflanzendlkraftstoff DIN 51623 DE
Rapsolkraftstoff DIN 51605 DE
z. B. Baumwollsaat-, Weizenkeim-, Rizinus-, Palm-, Raps-, | ohne global
Soja-, Oliven-, Kokos-, Sonnenblumenol
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Liste der Betriebsmedien

Sammel-Bezeichnung Technische Bezeichnung Norm Land
Regenwasser ISO 6107-1 global
Schifffahrtsbrennstoff | K|asse F ISO 8216-1 global

Klasse F ISO 8217 global
Spezialbenzin FAM-Normalbenzin DIN 51635 DE
NATO-Kode S-752, Bw-Kode SY7155 BWB TL 6810-0012 DE
Petrolether DIN 51630 DE
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 DE
Testbenzin (Normalware) DIN 51632-1 DE
Testbenzin (entaromatisiert) DIN 51632-2 DE
Typ | Bw-Kode SY7365 BWB TL 6810-0092 DE
Trinkwasser Richtlinie (EU) 2020/2184 | DE
Wasser Wasser fiir analytische Laborzwecke ISO 3696 global
nicht fir den menschlichen Gebrauch bestimmt global
Wasserstoff ISO 14687-2 global
Wasserstoff als Kraftstoff EN 17124 EU
Wasserstoff als Kraftstoff ISO 14687 global
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Seznam provoznich médii @

V obrazovych cenicich a technickych podkladech se pod ndzvem provozni média pouZiva souhrnné oznaceni.

Nasledujici prehled pfifazuje kazdému souhrnnému oznaceni provozni média s technickym nazvem a normou, pokud mozno
také zemi pouziti.

Souhrnné oznaceni Technické oznaceni Norma Zemé
Odpadni ole] Upotfebeny olej s bodem vzplanuti > 55 °C bez globalné
Benzin Pohonna hmota a palivo ISO-F-D(L)... ISO 8216-99 globalné

Bezolovnaty motorovy benzin EN 228 EU
Bezolovnaty motorovy benzin E10 EN 228 EU
Bezolovnaty motorovy benzin E5 EN 228 EU
Bioetanol Etanol k pouZiti jako slozka motorového benzinu EN 15376 EU
Palivo s etanolem E85 EN 15293 EU
Bioplyn Bioplyn DWA-A 793-1 DE
Zemni plyn a biometan EN 16723-1 EU
Bioplyn ISO/IEC 13273-2 globalné
BTL Biomass To Liquid bez globalné
NExBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU
Motorova nafta Motorova nafta EN 590 EU
Pohonné hmoty a paliva ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 globalné
Motorové nafta kod NATO F-75 BWB TL 9140-0003 DE
Parafinovand motorova nafta ze syntézy nebo EN 15940 EU
hydrotermélni Upravy
Smési motorové nafty s vysokym podilem FAME EN 16709 EU
(B20 a B30)
Motorova nafta (B10) EN 16734 EU
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Seznam provoznich médii

€

Souhrnné oznaceni Technické oznaceni Norma Zemé
Zemni plyn CNG - stlageny zemni plyn ISO 15403-1 globalné
Zemni plyn ISO 14532 globalné
Zemni plyn EN ISO 13443 globélné
Zemni plyn a biometan — ustanoveni pro biometan tykajici | EN 16723-1 EU
se napajeni do sité zemniho plynu
Sglzwiwdr}; plyn a biometan — pohonné latky pro motorova EN 16723-2 EU
slgzgi?ilneny zemni plyn jako pohonna latka pro namorni ISO/EDIS 23306 globalng
Plyn — skupina H EN 16726 EU
LNG - zkapalnény zemni plyn ISO 16903 globalné
Zkapalnény metan LRG bez globéalné
Synteticky methan SNG bez globalné
FAME Bionafta ASTM D 6751 us
Metylester mastné kyseliny EN 14214 EU
Letecky benzin Avgas 100 LL, 80 a 100 ASTM D 910 us
F 44 (JP 5) DEF STAN 91-86 UK
Palivo do leteckych turbin kéd NATO F-34, kéd Bw FY0015 | BWB TL 9130-0012 DE
JetA1 ASTM D 1655 us
JetA1 DEF STAN 91-90 UK
JetA1 World Jet Fuel globalné
Specifications
Tekuté hnojivo Roztok dusi¢nanu amonného a moGoviny EN 12944-3 EU
Roztok siranu amonného EN 12944-3 EU
Roztok mocoviny a siranu amonného EN 12944-3 EU
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Seznam provoznich médii
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Souhrnné oznaceni Technické oznaceni Norma Zemé
Zkapalnény plyn Butan DIN 51622 DE
Buten DIN 51622 DE
Zkapalnény plyn pro motorova vozidla EN 589 EU
Zkapalnéné plyny pro ucely hofeni — propan, propen, OENORM C 1301 AT
butan, buten a jejich smési
Pristroje na zkapalnény plyn a dily vybaveni — terminologie | CEN/TS 16769 EU
Zkapalnéné plyny — propan, propen, butan, buten a jejich | DIN 51629 DE
smési s maximalnim obsahem siry 50 mg/kg
Fuels (class F) Part 3. Family L. Liquefied petroleum gases | GOST 28577.3 RU
Smés jako hoflavy plyn DIN 51622 DE
Bézny butan NF M41-006 FR
Bézny butan ISO-F-LB 1ISO 9162 globainé
Bézny propan NF M41-004 FR
Bé&Zny propan ISO-F-LP ISO 9162 globainé
BéZzny propan a butan BS 4250 UK
Pohonné hmoty a paliva ISO-F-LB ISO 8216-3 globalné
Pohonna hmota a palivo ISO-F-LP ISO 8216-3 globalné
Liquefied petroleum gases JIS K2240 JP
Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D 1835 IR
Propan DIN 51622 DE
Propen DIN 51622 DE
Roztok mocoviny AdBlue® DIN 70070 DE
NO, - redukéni prostfedek AUS 32 DIN 70070 DE
NO, - redukéni prostiedek AUS 32 ISO 22241-1 globélné
NO, - redukeni prostfedek AUS 32 ABNT NBR ISO 22241-1  |PT
NO, - redukéni prostfedek AUS 32 GOST R ISO 22241-1 RU
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Seznam provoznich médii

Souhrnné oznaceni Technické oznaceni Norma Zemé

Topny olej Paliva pro hofaky GB 25989 Cina
Motorova nafta NBN T 52-716 aEN 590 | BE
Fuel Oil ASTM D 396 us
Plynovy olej BDS 9805 BG
Plynovy olej (motorova nafta) EN 590 EU
Plynovy olej tfidy A2 + D BS 2869 +A1 UK
Topny olej CSR 4-4-06 FR
Topny olej NBN T 52-716 BE
Topny olej UNI 6579 T
Topny olej kvality CH SN 181160-2 CH
Topny olej ELA DIN SPEC 51603-6 DE
Topny olej EL s nizkym obsahem siry DIN 51603-1 DE
Topny olej EL standardni DIN 51603-1 DE
Topny olej Eo1 SS 155410 SE
Topny olej kvality Euro SN 181160-2 CH
Topny olej HEL ONORM C1109 AT
Topny olej HEL s nizkym obsahem siry ONORM C1109 AT
Topny olej HF extra lehky SIST 1011 Sl
Topny olej HL ONORM C1108 AT
Topny olej L DIN 51603-2 DE
Topny olej L-1 PN C 96024 PL
Topny olej L-2 PN C 96024 PL
Pohonné hmoty a paliva ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 globalné
Topny olej extra lehky M15-008 FR
Parafinovany topny olej EL P DIN TS 51603-8 DE

Topny olej Bio Smés topnych oleji s Bio kapalinou B30K OFTEC OPS 24 UK
Diesel Fuel Qil, Biodiesel Blend (B6 to B20) ASTM D 7467a us
Topny olej EL A Bio DIN SPEC 51603-6 DE
Topny olej extra lehky s biogennimi slozkami ONR 31115 AT
Motorova nafta s biogennimi slozkami CSR 4-1-04 FR
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Seznam provoznich médii

€

Souhrnné oznaceni Technické oznaceni Norma Zemé
Topny olej tézky Palivo tFidy E BS 2869 +A1 UK
Palivo tfidy F BS 2869 +A1 UK
Palivo tfidy G BS 2869 +A1 UK
Palivo tfidy H BS 2869 +A1 UK
Topny olej R DIN 51603-4 DE
Topny olej S DIN 51603-3 DE
Topny olej SA DIN 51603-5 DE
Topny olej SA-LW s nizkym obsahem hliniku a kifemiku DIN 51603-7 DE
HVO Hydrogenované rostlinné oleje bez globélné
NExBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU
Pramyslovy olej Hydraulicky olej HL DIN 51524-1 DE
Hydraulicky olej HLP DIN 51524-2 DE
Hydraulicky olej HVLP DIN 51524-3 DE
Legované a nelegované mazaci a hydraulické oleje bez EU
s bodem vzplanuti > 55 °C
Maziva, primyslové oleje a pfibuzné vyrobky EN ISO 6743-4 globalné
tfidy L — skupina H (hydraulické systémy)
Nepouzité a pouZité teplonosné oleje bez EU
s bodem vzplanuti > 55 °C
JGS Modivka, kejda a silazni $tavy DWA-A 792 DE
Kerosin Palivo do hofaku tfidy C1 BS 2869 +A1 UK
Kerosin tfidy C2 BS 2869 +A1 UK
Pohonna hmota a palivo ISO-F-D(M)... ISO 8216-99 globalné
LPG Liquefied Petroleum Gas — zkapalnény plyn
Smés oleje a vody bez globalng
Rostlinny olej Palivo z rostlinnych olej DIN 51623 DE
Palivo z fepkového oleje DIN 51605 DE
napfiklad semena baviniku, pSeni¢né klicky, ricinovy olej, | bez globalné
palmovy olej, fepkovy, séjovy, olivovy, kokosovy,
slunecnicovy ole;
Destova voda ISO 6107-1 globalné
Paliva pro lodni Trida F ISO 8216-1 globalné
dopravu Tida F 1S0 8217 globalng
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Seznam provoznich médii @
Souhrnné oznaceni Technické oznaceni Norma Zemé
Specialni benzin Normalni benzin FAM DIN 51635 DE
Koéd NATO S-752, kod Bw SY7155 BWB TL 6810-0012 DE
Petrolether DIN 51630 DE
Technicky benzin (obvyklé zbozi) DIN 51631 DE
Zku$ebni benzin (dearomatizovany) DIN 51632-1 DE
ZkuSebni benzin DIN 51632-2 DE
Typ | kod Bw SY7365 BWB TL 6810-0092 DE
Pitna voda Smérnice (EU) 2020/2184 | DE
Voda Voda pro laboratorni analytické ucely ISO 3696 globalné
neni uréena pro lidskou spotfebu globéalné
Vodik ISO 14687-2 globalné
Vodik jako pohonna latka EN 17124 EU
Vodik jako pohonna latka ISO 14687 globélné
©04/2023 / Tiskové chyby vyhrazeny 6
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List of Operating Media @

In the picture price lists and technical documents, a collective term is used under operating media.

The following overview classifies the operating media with technical name and standard for each collective term and,
where possible, also the country of use.

Collective term Technical name Standard Country
Waste oil Waste oil with flashpoint > 55°C None Global
Petrol Fuels ISO-F-D(L)... ISO 8216-99 Global

Unleaded petrol EN 228 EU
Unleaded petrol E10 EN 228 EU
Unleaded petrol ES EN 228 EU
Bioethanol Ethanol as blending component for petrol EN 15376 EU
Ethanol fuel E85 EN 15293 EU
Biogas Biogas DWA-A 793-1 DE
Natural gas and biomethane EN 16723-1 EU
Biogas ISO/IEC 13273-2 Global
BTL Biomass To Liquid None Global
NExBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU
Diesel fuel Diesel fuel EN 590 EU
Fuels ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 Global
Diesel fuel NATO code F-75 BWB TL 9140-0003 DE
Paraffin-based diesel fuel from synthesis or EN 15940 EU
hydration procedure
Diesel fuel mixtures with high FAME proportion EN 16709 EU
(B20 and B30)
Diesel fuel (B10) EN 16734 EU
Natural gas CNG compressed natural gas ISO 15403-1 Global
Natural gas ISO 14532 Global
Natural gas EN ISO 13443 Global
Natural gas and biomethane — Specifications for EN 16723-1 EU
biomethane for injection in the natural gas network
Natural gas and biomethane — Automotive fuels EN 16723-2 EU
specification
Liquefied natural gas as a fuel for marine applications ISO/FDIS 23306 Global
Gas - group H EN 16726 EU
LNG liquefied natural gas ISO 16903 Global
LRG liquefied renewable gas None Global
SNG synthetic natural gas None Global
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List of Operating Media
Collective term Technical name Standard Country

FAME Biodiesel ASTM D 6751 us
Fatty acid methyl esters EN 14214 EU

Aviation fuel Avgas 100 LL, 80 and 100 ASTMD 910 us
F 44 (JP 5) DEF STAN 91-86 UK
Jet propulsion fuel NATO code F-34, BWB TL 9130-0012 DE
Bw code (German army) Fy0015
JetA1 ASTM D 1655 us
JetA1 DEF STAN 91-90 UK
JetA1 World Jet Fuel Global

Specifications

Liquid fertiliser Urea ammonium nitrate (UAN) solution EN 12944-3 EU
Ammonium sulphate (AS) solution EN 12944-3 EU
Urea ammonium sulphate (UAS) solution EN 12944-3 EU

LPG Butane DIN 51622 DE
Butene DIN 51622 DE
Automotive LPG EN 589 EU
Liquefied petroleum gases for burning purposes - OENORM C 1301 AT
Propane, propene, butane, butene and their mixtures
LPG equipment and accessories — Terminology; CEN/TS 16769 EU
Liquefied petroleum gases — Propane, propene, butane, DIN 51629 DE
butene and their mixtures with a maximum sulfur content
of 50 mg/kg
Fuels (class F) Part 3. Family L. Liquefied petroleum gases | GOST 28577.3 RU
Fuel gas mixtures DIN 51622 DE
Commercial butane NF M41-006 FR
Commercial butane ISO-F-LB ISO 9162 Global
Commercial propane NF M41-004 FR
Commercial propane ISO-F-LP ISO 9162 Global
Commercial propane and butane BS 4250 UK
Fuels ISO-F-LB ISO 8216-3 Global
Fuels ISO-F-LP ISO 8216-3 Global
Liquefied petroleum gases JIS K 2240 JP
Liquefied petroleum (LP) gases ASTM D 1835 us
Propane DIN 51622 DE
Propene DIN 51622 DE
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List of Operating Media
Collective term Technical name Standard Country

Urea solution AdBlue® DIN 70070 DE
NO, reduction agent AUS 32 DIN 70070 DE
NO, reduction agent AUS 32 ISO 22241-1 Global
NO, reduction agent AUS 32 ABNT NBR ISO 22241-1 | PT
NO, reduction agent AUS 32 GOST RS0 22241-1 RU

Fuel oil Fuel oils for burners GB 25989 China
Diesel ol NBN T 52-716 and EN 590 | BE
Fuel oil ASTM D 396 us
Gas oil BDS 9805 BG
Gas oil (diesel oil) EN 590 EU
Gas oil Class A2 + D BS 2869 +A1 UK
Fuel oil CSR 4-4-06 FR
Fuel oil NBN T 52-716 BE
Fuel oil UNI 6579 IT
Fuel oil CH grade SN 181160-2 CH
Fuel oil ELA DIN SPEC 51603-6 DE
Fuel oil EL, low sulphur DIN 51603-1 DE
Fuel oil EL, standard DIN 51603-1 DE
Fuel oil Eo1 SS 155410 SE
Fuel oil Euro grade SN 181160-2 CH
Fuel oil HEL ONORM C1109 AT
Fuel oil HEL, low sulphur ONORM C1109 AT
Fuel oil HF, extra light SIST 1011 S|
Fuel oil HL ONORM C1108 AT
Fuel oil L DIN 51603-2 DE
Fuel oil L-1 PN C 96024 PL
Fuel oil L-2 PN C 96024 PL
Fuels ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 Global
Extra light fuel oil M15-008 FR
Paraffin fuel oil EL P DIN TS 51603-8 DE
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List of Operating Media
Collective term Technical name Standard Country
Fuel oil bio Bio-Liquid Heating Oil Blend B30K OFTEC OPS 24 UK
Diesel fuel oil, biodiesel blend (B6 to B20) ASTM D 7467a us
Fuel oil EL A Bio DIN SPEC 51603-6 DE
Extra light fuel oil with biogenic components ONR 31115 AT
Diesel oil with biogenic components CSR 4-1-04 FR
Heavy fuel oil Fuel oil Class E BS 2869 +A1 UK
Fuel oil Class F BS 2869 +A1 UK
Fuel oil Class G BS 2869 +A1 UK
Fuel oil Class H BS 2869 +A1 UK
Fuel oil R DIN 51603-4 DE
Fuel oil S DIN 51603-3 DE
Fuel oil SA DIN 51603-5 DE
SA-LW fuel oil with a low aluminium and silicon content DIN 51603-7 DE
HVO Hydrotreated vegetable oil None Global
NExBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU
Industrial oil Hydraulic oil HL DIN 51524-1 DE
Hydraulic oil HLP DIN 51524-2 DE
Hydraulic oil HVLP DIN 51524-3 DE
Alloyed and unalloyed lubricating and hydraulic oils None EU
with flashpoint > 55°C
Lubricants, industrial oils and associated products EN ISO 6743-4 Global
Class L — Family H (Hydraulic Systems)
New and used thermal oils with flashpoint > 55°C None EU
JGS Liquid manure, semi-liquid manure and silage effluent DWA-A 792 DE
Kerosene Burner fuel Class C1 BS 2869 +A1 UK
Kerosene Class C2 BS 2869 +A1 UK
Fuels ISO-F-D(M)... ISO 8216-99 Global
LPG Liquefied petroleum gas — LPG
Oil-water mixture None Global
Vegetable oil Vegetable oil fuel DIN 51623 DE
Rapeseed oil fuel DIN 51605 DE
e.g. cottonseed, wheatgerm, castor, palm, rapeseed, soy, | None Global
olive, coconut, sunflower oils
Rainwater ISO 6107-1 Global
©04/2023 / Errors and Misprints excepted 4
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List of Operating Media
Collective term Technical name Standard Country
Marine fuel Class F ISO 8216-1 Global
Class F ISO 8217 Global
Special petrol FAM normal petrol DIN 51635 DE
NATO code S-752, Bw code (German army) Sy7155 BWB TL 6810-0012 DE
Petroleum ether DIN 51630 DE
Special boiling-point spirit DIN 51631 DE
White spirit (standard product) DIN 51632-1 DE
White spirit (non-odour) DIN 51632-2 DE
Type | Bw code (German army) Sy7365 BWB TL 6810-0092 DE
Drinking water Directive (EU) 2020/2184 | DE
Water Water for analytical laboratory purposes ISO 3696 Global
Not intended for human consumption Global
Hydrogen ISO 14687-2 Global
Hydrogen fuel EN 17124 EU
Hydrogen fuel ISO 14687 Global
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En la lista de precios con ilustraciones y en la documentacion técnica se utilizara de ahora en adelante una denominacion
comUn para los medios de servicio.

En el siguiente resumen se relacionan todas las denominaciones comunes de los medios de servicio con su descripcion
técnica y la norma correspondiente, y siempre que sea posible el pais de utilizacion.

Denominacién comun Denominacion técnica Norma Pais
Aceite usado Aceite usado con punto de inflamacién > 55 °C No hay Global
Gasolina Carburante y combustible ISO-F-D(L)... ISO 8216-99 Global

Gasolina sin plomo EN 228 UE
Gasolina sin plomo E10 EN 228 UE
Gasolina sin plomo E5 EN 228 UE
Bioetanol Etanol como componente de mezclas para gasolina EN 15376 UE
Etanol carburante E85 EN 15293 UE
Biogas Biogas DWA-A 793-1 DE
Gas natural y biometano EN 16723-1 UE
Biogas ISO/IEC 13273-2 Global
BTL Biomass To Liquid (Biomasa a liquido) No hay Global
NExBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 UE
Combustible diesel Combustible diésel EN 590 UE
Carburante y combustible ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 Global
Combustible diésel, codigo OTAN F-75 BWB TL 9140-0003 DE
Combustible diésel con parafina a partir de procesos de EN 15940 UE
sintesis o de hidratacién
Mezclas de combustible diésel con una elevada proporcién | EN 16709 UE
de FAME (B20 y B30)
Combustible diésel (B10) EN 16734 UE
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Denominacién comun Denominacion técnica Norma Pais

Gas natural GNC gas natural comprimido ISO 15403-1 Global
Gas natural ISO 14532 Global
Gas natural EN ISO 13443 Global
Gas natural y biometano: especificaciones del biometano | EN 16723-1 UE
para el suministro en la red de gas natural
Gas natural y biometano: carburantes para automocion EN 16723-2 UE
Gas licuado como carburante para aplicaciones maritimas | ISO/FDIS 23306 Global
Gas grupo H EN 16726 UE
GNL gas natural licuado ISO 16903 Global
LRG metano licuado Sin Global
SNG metano sintético Sin Global

FAME Biodiésel ASTM D 6751 us
Esteres metilicos de 4cidos grasos EN 14214 UE

Carburante de aviacion | Avgas 100 LL, 80 y 100 ASTMD 910 us
F 44 (JP 5) DEF STAN 91-86 UK
Carburante para turbinas de aviacion, cddigo OTAN F-34, | BWB TL 9130-0012 DE
codigo Bw (Ejército aleman) FY0015
JetA1 ASTM D 1655 us
JetA1 DEF STAN 91-90 UK
JetA1 World Jet Fuel Global

Specifications

Fertilizante liquido UAN (solucién de urea y nitrato aménico) EN 12944-3 UE
ASS (solucién de sulfato y amonio) EN 12944-3 UE
UAS (solucion de sulfato aménico y urea) EN 12944-3 UE
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Denominacién comun Denominacion técnica Norma Pais
Gas licuado Butano DIN 51622 DE
Buteno DIN 51622 DE
Gas licuado para automocion EN 589 UE
Gases licuados para fines inflamables: propano, propeno, | OENORM C 1301 AT
butano, buteno, y sus mezclas
Aparatos y accesorios de gas licuado: terminologia CEN/TS 16769 UE
Gases licuados: propano, propeno, butano, buteno, DIN 51629 DE
y sus mezclas con un contenido en azufre maximo de
50 mgl/kg
Fuels (class F) Part 3. Family L. Liquefied petroleum gases | GOST 28577.3 RU
Mezcla de gases como gas combustible DIN 51622 DE
Butano comercial NF M41-006 FR
Butano comercial ISO-F-LB ISO 9162 Global
Propano comercial NF M41-004 FR
Propano comercial ISO-F-LP ISO 9162 Global
Propano comercial y butano comercial BS 4250 UK
Carburante y combustible ISO-F-LB ISO 8216-3 Global
Carburante y combustible ISO-F-LP ISO 8216-3 Global
Liquefied petroleum gases JIS K2240 JP
Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D 1835 usS
Propano DIN 51622 DE
Propeno DIN 51622 DE
Solucion de urea AdBlue® DIN 70070 DE
Agente reductor de las emisiones de 6xido de nitrégeno DIN 70070 DE
AUS 32
Agente reductor de las emisiones de 6xido de nitrdgeno 1ISO 22241-1 Global
AUS 32
Agente reductor de las emisiones de 6xido de nitrégeno ABNT NBR ISO 22241-1 | PT
AUS 32
Agente reductor de las emisiones de 6xido de nitrégeno GOST R ISO 22241-1 RU

AUS 32
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Denominacién comun Denominacion técnica Norma Pais
Gasoleo de calefaccion | Combustibles para quemador GB 25989 China
Combustible diésel NBN T 52-716 yEN590 | BE
Fueloleo ASTM D 396 us
Gasoleo BDS 9805 BG
Gaso6leo (Combustible diésel) EN 590 EU
Gasoleo clase A2 + D BS 2869 +A1 UK
Gasodleo de calefaccion CSR 4-4-06 FR
Gasoleo de calefaccion NBN T 52-716 BE
Gasoleo de calefaccion UNI 6579 IT
Gasoleo de calefaccion calidad CH SN 181160-2 CH
Gasoleo de calefaccion extra ligero DIN SPEC 51603-6 DE
Gasoleo de calefaccion extra ligero de bajo contenido DIN 51603-1 DE
en azufre
Gasoleo de calefaccion extra ligero estandar DIN 51603-1 DE
Gasoleo de calefaccion Eo1 SS 155410 SE
Gasbleo de calefaccién calidad europea SN 181160-2 CH
Gasdleo de calefaccién extra ligero ONORM C1109 AT
Gasoleo de calefaccion extra ligero de bajo contenido ONORM C1109 AT
en azufre
Gasdleo de calefaccion HF extra ligero SIST 1011 Sl
Gasbleo de calefaccidn ligero ONORM C1108 AT
Gasoleo de calefaccion ligero DIN 51603-2 DE
Gasoleo de calefaccion L-1 PN C 96024 PL
Gasoleo de calefaccion L-2 PN C 96024 PL
Carburante y combustible ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 Global
Gasoleo de calefaccion extra ligero M15-008 FR
Gasoleo de calefaccion extra ligero parafinico P DIN TS 51603-8 DE
Gasdleo de calefaccion | Bio-Liquid Heating Oil Blend B30K OFTEC OPS 24 UK
ecologico Diesel Fuel Qil, Biodiesel Blend (B6 to B20) ASTM D 7467a us
Gasoleo de calefaccidn extra ligero ecoldgico DIN SPEC 51603-6 DE
Gasoleo de calefaccion extra ligero con componentes ONR 31115 AT
bidgenos
Combustible diésel con componentes biogénicos CSR 4-1-04 FR
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Denominacién comdn Denominacion técnica Norma Pais
Gasoleo de calefaccion | Combustible clase E BS 2869 +A1 UK
pesado Combustible clase F BS 2869 +A1 UK

Combustible clase G BS 2869 +A1 UK
Combustible clase H BS 2869 +A1 UK
Gasoleo de calefaccion de tipo residual DIN 51603-4 DE
Gasoleo de calefaccion pesado DIN 51603-3 DE
Gasodleo de calefaccion pesado de bajo contenido DIN 51603-5 DE
en azufre
Gasoleo de calefaccién pesado de bajo contenido en DIN 51603-7 DE
azufre LW con bajo contenido en aluminio y silicio
HVO Aceite vegetal hidrotratado No hay Global
NEXBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 UE
Aceite industrial Aceite hidraulico HL DIN 51524-1 DE
Aceite hidraulico HLP DIN 51524-2 DE
Aceite hidraulico HVLP DIN 51524-3 DE
Aceites lubricantes e hidraulicos con y sin aditivos con No hay UE
un punto de inflamacién > 55 °C
Lubricantes, aceites industriales y productos relacionados | EN ISO 6743-4 Global
Clase L — Familia H (Sistemas hidraulicos)
Aceites térmicos usados y sin usar con No hay UE
un punto de inflamacién > 55 °C
EPE Estiércol, purines y efluentes de ensilaje DWA-A 792 DE
Queroseno Combustible para dispositivos quemadores clase C1 BS 2869 +A1 UK
Queroseno clase C2 BS 2869 +A1 UK
Carburante y combustible ISO-F-D(M)... ISO 8216-99 Global
LPG Liquefied Petroleum Gas — gas licuado
Mezcla de aceite y agua Sin Global
Aceite vegetal Carburante de aceite vegetal DIN 51623 DE
Carburante de aceite de colza DIN 51605 DE
p. €j., aceite de semillas de algodén, germen de trigo, No hay Global
ricino, palma, colza, soja, oliva, coco, girasol
Agua de lluvia ISO 6107-1 Global
Combustible marino Clase F ISO 8216-1 Global
Clase F ISO 8217 Global
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Denominacién comun Denominacion técnica Norma Pais
Gasolina especial Espiritu de petréleo de norma FAM DIN 51635 DE
Codigo OTAN S-752, cddigo Bw (Ejército aleman) SY7155 | BWB TL 6810-0012 DE
Eter de petroleo DIN 51630 DE
Gasolina de limite definido de ebullicion DIN 51631 DE
Gasolina de comprobacion (producto normal) DIN 51632-1 DE
Gasolina de comprobacion (sin aromatizar) DIN 51632-2 DE
Tipo |, codigo Bw (Ejército aleman) SY7365 BWB TL 6810-0092 DE
Agua potable Directiva (UE) 2020/2184 | DE
Agua Agua para usos analiticos de laboratorio ISO 3696 Global
No esta destinada al consumo humano Global
Hidrogeno ISO 14687-2 Global
Hidrégeno como carburante EN 17124 UE
Hidrégeno como carburante ISO 14687 Global
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Dans les tarifs illustrés et les documents techniques, une désignation générique est utilisée pour les fluides d'exploitation.

Dans le tableau ci-dessous, chaque désignation est assignée aux fluides d‘exploitation correspondant, avec la désignation
technique, la norme et, autant que possible, le pays d‘application.

Désignation générique Désignation technique Norme Pays
Huile usagée Huile usagée avec point d'inflammation > 55 °C Aucune Générale
Essence Carburant et combustible ISO-F-D(L)... ISO 8216-99 Générale

Essence sans plomb EN 228 EU
Essence sans plomb E10 EN 228 EU
Essence sans plomb E5 EN 228 EU
Bioéthanol Ethanol comme base de mélange 4 'essence EN 15376 EU
Carburant pour automobiles Ethanol E85 EN 15293 EU
Biogaz Biogaz DWA-A 793-1 DE
Gaz naturel et biométhane EN 16723-1 EU
Biogaz ISO/IEC 13273-2 Générale
BTL Biomass To Liquid Aucune Générale
NExXBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU
Diesel Diesel EN 590 EU
Carburant et combustible ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 Générale
Diesel code OTAN F-75 BWB TL 9140-0003 DE
Diesel paraffinique a partir de la synthése ou EN 15940 EU
du procédé d'hydration
Mélanges de diesel & haute teneur en EMAG (B20 et B30) | EN 16709 EU
Diesel (B10) EN 16734 EU
Gaz naturel Gaz naturel comprimé (GNC) ISO 15403-1 Générale
Gaz naturel ISO 14532 Générale
Gaz naturel EN ISO 13443 Générale
Gaz naturel et biométhane — Définition pour le biométhane | EN 16723-1 EU
pour alimenter le réseau de gaz naturel
Gaz naturel et biométhane — Carburants pour automobiles | EN 16723-2 EU
Gaz naturel liquéfié comme carburant pour des ISO/FDIS 23306 Générale
applications maritimes
Gaz - groupe H EN 16726 EU
Gaz naturel liquéfié (GNL) ISO 16903 Générale
Méthane liquéfié LRG Aucune Générale
Méthane synthétique SNG Aucune Générale
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Désignation générique Désignation technique Norme Pays
FAME Biodiesel ASTM D 6751 us
Esters méthyliques d'acides gras EN 14214 EU
Carburant d'aviation Avgas 100 LL, 80 et 100 ASTMD 910 us
F 44 (JP 5) DEF STAN 91-86 UK
Carburant pour turbines d'avion, code OTAN F-34, BWB TL 9130-0012 DE
code Bw (armée allemande) FY0015
JetA1 ASTM D 1655 us
JetA1 DEF STAN 91-90 UK
JetA1 World Jet Fuel Générale
Specifications
Engrais liquide SNAU (solution nitrate d'ammonium-urée) EN 12944-3 EU
SSA (solution de sulfate d'ammonium) EN 12944-3 EU
SUSA (solution urée-sulfate d'ammonium) EN 12944-3 EU
GPL Butane DIN 51622 DE
Buténe DIN 51622 DE
GPL pour automobiles EN 589 EU
GPL a des fins de combustion — Propane, propéne, OENORM C 1301 AT
butane, buténe et leurs mélanges
Equipement pour GPL et leurs accessoires — Terminologie | CEN/TS 16769 EU
GPL - Propane, propéne, butane, buténe et leurs DIN 51629 DE
mélanges avec une teneur en soufre maximale de
50 mgl/kg
Fuels (class F) Part 3. Family L. Liquefied petroleum gases | GOST 28577.3 RU
Mélange sous forme de gaz combustible DIN 51622 DE
Butane commercial NF M41-006 FR
Butane disponible dans le commerce ISO-F-LB 1ISO 9162 Générale
propane commercial NF M41-004 FR
Propane disponible dans le commerce ISO-F-LP ISO 9162 Générale
Propane et butane disponibles dans le commerce BS 4250 UK
Carburant et combustible ISO-F-LB ISO 8216-3 Générale
Carburant et combustible ISO-F-LP ISO 8216-3 Générale
Liquefied petroleum gases JIS K 2240 JP
Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D 1835 us
Propane DIN 51622 DE
Propéne DIN 51622 DE
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Désignation générique Désignation technique Norme Pays
Solution d'urée AdBlue® DIN 70070 DE
Agent AUS 32 de réduction des NO, DIN 70070 DE
Agent AUS 32 de réduction des NO, ISO 22241-1 Génerale
Agent AUS 32 de réduction des NO, ABNT NBRISO 22241-1 | PT
Agent AUS 32 de réduction des NO, GOST RS0 22241-1 RU
Fuel Combustibles pour brélleur GB 25989 E(iéqpuue:
Populaire
de Chine
Carburant pour moteur diesel NBN T 52-716 et EN 590 | BE
Fuel Oil ASTM D 396 us
Gazole BDS 9805 BG
Gazole (carburant pour moteur diesel) EN 590 EU
Gazole classe A2 + D BS 2869 +A1 UK
Fuel CSR 4-4-06 FR
Fuel NBN T 52-716 BE
Fuel UNI 6579 IT
Fuel qualité CH SN 181160-2 CH
Fuel ELA DIN SPEC 51603-6 DE
Fuel EL a faible teneur en soufre DIN 51603-1 DE
Fuel EL standard DIN 51603-1 DE
Fuel Eo1 SS 155410 SE
Fuel qualité euro SN 181160-2 CH
Fuel HEL ONORM C1109 AT
Fuel HEL a faible teneur en soufre ONORM C1109 AT
Fuel HF ultraléger SIST 1011 Sl
Fuel HL ONORM C1108 AT
Fuel L DIN 51603-2 DE
Fuel L-1 PN C 96024 PL
Fuel L-2 PN C 96024 PL
Carburant et combustible ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 Générale
Fuel ultraléger M15-008 FR
Fuel EL P paraffinique DIN TS 51603-8 DE
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Désignation générique Désignation technique Norme Pays
Fuel Bio Bio-Liquid Heating Oil Blend B30K OFTEC OPS 24 UK
Diesel Fuel Oil, Biodiesel Blend (B6 to B20) ASTM D 7467a us
Fuel ELABio DIN SPEC 51603-6 DE
Fuel extraléger & composants biogéniques ONR 31115 AT
Carburant diesel avec des composants biogéniques CSR 4-1-04 FR
Fuel lourd Combustible classe E BS 2869 +A1 UK
Combustible classe F BS 2869 +A1 UK
Combustible classe G BS 2869 +A1 UK
Combustible classe H BS 2869 +A1 UK
Fuel R DIN 51603-4 DE
Fuel S DIN 51603-3 DE
Fuel SA DIN 51603-5 DE
Fuel SA-LW & teneur faible en aluminium et en silicium DIN 51603-7 DE
HVO Huiles végétales hydrogénées Aucune Générale
NExBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU
Huiles industrielles Huiles hydrauliques HL DIN 51524-1 DE
Huiles hydrauliques HLP DIN 51524-2 DE
Huiles hydrauliques HVLP DIN 51524-3 DE
Huiles hydrauliques et huiles lubrifiantes alliée ou Aucune EU
non alliée avec point d'inflammation > 55 °C
Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes EN ISO 6743-4 Générale
(classe L) — Famille H (systémes hydrauliques)
Huiles caloporteuses usagées et non usagée avec Aucune EU
point d'inflammation > 55 °C
PLE Purin, lisier et effluents d'ensilage DWA-A 792 DE
Kérosene Combustible de brileur classe C1 BS 2869 +A1 UK
Kéroséne classe C2 BS 2869 +A1 UK
Carburant et combustible ISO-F-D(M)... ISO 8216-99 Générale
GPL Liquefied Petroleum Gas — Gaz de pétrole liquéfié
Mélange huile-eau Aucune Générale
Huiles vegétales Carburant végétal DIN 51623 DE
Carburant a I'huile de colza DIN 51605 DE
p. ex. huiles de coton, germe de blé, ricin, palme, colza, Aucune Générale
soja, d’olive, noix de coco, tournesol
Eaux de pluie ISO 6107-1 Générale
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Désignation générique Désignation technique Norme Pays

Carburant de navigation | Classe F 1SO 8216-1 Générale
Classe F ISO 8217 Générale

Essences minérales FAM essence minérale standard DIN 51635 DE
Code OTAN S-752, code Bw (armée allemande) SY7155 | BWB TL 6810-0012 DE
Ether de pétrole DIN 51630 DE
Essences a point d'ébullition spécial DIN 51631 DE
Spirits d’essai (version normale) DIN 51632-1 DE
Spirits d'essai (version désaromatisée) DIN 51632-2 DE
Type |, code Bw (armée allemande) SY7365 BWB TL 6810-0092 DE

Eau potable Directive (UE) 2020/2184 | DE

Eau Eau pour laboratoire a usage analytique ISO 3696 Générale
Non destinée a l'usage humain Générale

Hydrogene ISO 14687-2 Générale
Hydrogéne comme carburant EN 17124 EU
Hydrogéne comme carburant ISO 14687 Générale
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ZTOUG EIKOVOYPAPNUEVOUC KATAAGYOUS Kal OTA TEXVIKA £yypaQa avOQEPETAl E TO PETT AEITOUPYIOS KOl N GUYKEVTPWTIKA
ovopaaia.

21NV TTapakAaTw GUVOTITIKA TTapouaiaan avagépovial yia KaBe GUYKEVTPWTIK OVOUAGTia Ta avTIOTOIKO META AEIToupyiag
HE TNV TEXVIKI| TIEQIYPAQN KAl TO TIPATUTTO Kal OTTOU €ival duvaréy, ETTiong n Xwpa XpRong.

ZUYKEVTPWTIKA ovopaaio TexviKA TepIypa@n Mpétutro Xwpa
Xpnoiyotr. opuktéAaia | Xpnaipotroinuéva opukTéAaia e onpeio avagAegng > 55 °C| Aev utrdpyel Maykogy.
Bevdivn Kataoipo ISO-F-D(L)... ISO 8216-99 Maykooy.
AubdAuBdn Bevdivn EN 228 EU
Apo6AuBon Bevivn E10 EN 228 EU
Apo6AuBon Bevdivn E5 EN 228 EU
BioaiBavoAn AIBavoAn yia xpAon W ouaTariké avapeiing ot Beviivn | EN 15376 EU
Kavoiyo aifavéAng E85 EN 15293 EU
Bioaépio Bioagpio DWA-A 793-1 DE
duaiké aépio kai Bropedavio EN 16723-1 EU
Bioaépio ISO/IEC 13273-2 Maykogy.
BTL Biomass To Liquid (Yypd kaUoiua amd iopala) Aev uTiapyel Maykoo.
NExBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU
MetpéAaiio vriceA MeTpéAaio VTIZEA EN 590 EU
Kauaipo ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 Maykoay.
MetpéAaio viCeA pe kwdikd NATO F-75 BWB TL 9140-0003 DE
Mapa@iviko TeTpéAaIo VTICEN, TTPOIOV GUVBETIKIG EN 15940 EU
eTeCepyaoiag i evudatwong
Meiypara meTpeAaiou vrigeA pe uwnAd ToooaTd EN 16709 EU
peBuheoTEpwv Aimapwv ogéwv (FAME) (B20 kai B30)
MetpéAaio vieA (B10) EN 16734 EU
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ZUYKEVTPWTIKI Ovolaoio Texvikn mepiypagn Mpotuto Xwpa
®uaiko aépio MeTmeouévo UOIKS aépio YOA ISO 15403-1 Maykoo.
duaiké aépio ISO 14532 Maykoa.
duaiké aépio EN ISO 13443 Maykoa.
duaikd aépio kai BiopebAavio - TPodiaypagég yia 1o EN 16723-1 EU
Biopebavio yia Tpogodoaia aTo diKTUO PUAIKOU agPioU
duaiké aépio kai Biopebavio - Kalaipa unyavokivntwv EN 16723-2 EU
oxNHaTWv
vao1'r0|r’]us’:vo QUOIKO aéPI0 WG KaUaIWo yia BoAdoolEg ISO/EDIS 23306 Maykooy.
€Qappoyeg
A¢pio - Khaon H EN 16726 EU
Yypotroinuévo @uaikd aépio LNG ISO 16903 Maykooy.
Yypotroinuévo pebavio LRG Xwpig Maykogy.
2UVBETIKO peBdvio SNG XWwpig Maykooy.
FAME BiovriCeA ASTM D 6751 us
MeBuheaTépag Aimapwv otwv EN 14214 EU
Kalaipo aepookagwv | Avgas 100 LL, 80 kai 100 ASTM D 910 us
F 44 (JP 5) DEF STAN 91-86 UK
Kauaoipo agpiwBoupevwy kwdikdg NATO F-34, BWB TL 9130-0012 DE
kwdikog Bw FY0015
JetA1 ASTM D 1655 us
JetA1 DEF STAN 91-90 UK
JetA1 World Jet Fuel lMaykooy.
Specifications
Yypd Aimaopa S1GAUpa VITPIKOU aPPWVioU Kal oupiag EN 12944-3 EU
d16Aupa aupwviag kar Benkol dAarog EN 12944-3 EU
diGAupa oupiag kai BelkoU apuwviou EN 12944-3 EU
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ZUYKEVTPWTIKI ovolaoio Texvikn mepiypagn Mpotuto Xwpa

Yypaépio Boutévio DIN 51622 DE
Boutévio DIN 51622 DE
YypaEpIO yIa UnxavokivnTa oxruata EN 589 EU
Yyportroinuéva agpia yia Kauar - TPoTIAavIo, TTPOTTEVIO, OENORM C 1301 AT
Boutavio, BOUTEVIO Kal Ta PEIYOTE TOUG
E¢omAiouée kai eGaptipara uypaepiou - OpoAoyia CEN/TS 16769 EU
Yypotroinpéva aépia - TTpoTIavIo, TPOTTéVIO, FoUTavio, DIN 51629 DE
BOUTEVIO KalI TO PEIYUOTA TOUG HE PEYIOTN TIEPIEKTIKOTNTA O€
Beio 50 mg/kg
Fuels (class F) Part 3. Family L. Liquefied petroleum gases | GOST 28577.3 RU
Meiyua wg aépio Kaualpo DIN 51622 DE
Epmopikd diabéoipo mpotrdavio NF M41-006 FR
Koivo Boutdvio epmopiou ISO-F-LB ISO 9162 Maykoay.
Eumopika d1aBéaipo potravio NF M41-004 FR
Koivo mpotrdvio eutopiou ISO-F-LP ISO 9162 Maykoay.
Koivé mpotdvio kai Boutavio eutropiou BS 4250 UK
Kaloiyo ISO-F-LB ISO 8216-3 Maykoay.
Kaloiyo ISO-F-LP ISO 8216-3 Maykoay.
Liquefied petroleum gases JIS K2240 JP
Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D 1835 usS
Mpomavio DIN 51622 DE
lMpotrévio DIN 51622 DE

Aihupa oupiag AdBlue® DIN 70070 DE
Avaywyiko péao NO, AUS 32 DIN 70070 DE
Avaywyiké péao NO, AUS 32 ISO 22241-1 raykooy.
Avaywyiké pégo NO, AUS 32 ABNT NBRISO 22241-1 | PT
Avaywyiko péao NO, AUS 32 GOST R ISO 22241-1 RU
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AioTa Twv YEowV AciToupyiag

ZUYKEVTPWTIKI Ovopaaio TexviKi TePIypa@n MpéTutro Xwpa
MeTpéhaio Béppavong | Kaloiua yio KauoTAPES GB 25989 Kiva
MeTpéAaio vrieA NBN T 52-716 ka1 EN 590 | BE
Fuel Oil ASTM D 396 us
MetpéAaio Gas Ol BDS 9805 BG
MetpéAaio Gas Oil (vTiceh) EN 590 EU
MetpéAaio Gas Oil kKAdong A2 + D BS 2869 +A1 UK
MetpéAaio BEpuavang CSR 4-4-06 FR
MeTpéAaio BEpuavang NBN T 52-716 BE
MeTpéAaio BEpuavang UNI 6579 IT
MetpéAaio Bépuavong toidtnrag CH SN 181160-2 CH
MeTpéAaio Béppavang ELA DIN SPEC 51603-6 DE
MetpéAaio Bépuavang EL xaunAig mepiektikétnTag o€ Beio | DIN 51603-1 DE
MetpéAaio B¢ppavang mpdruto EL DIN 51603-1 DE
MetpéAaio Bépuavang Eo1 SS 155410 SE
MeTpéAaio BEpuavong eUpwITaiKAG TTOIOTNTAG SN 181160-2 CH
MetpéAaio Béppavang HEL ONORM C1109 AT
MetpéAaio Béppavong HEL xapnAig Tepiektikomrag ot Bgio] ONORM C1109 AT
MetpéAaio Bépuavang HF 181aitepa ehagpU SIST 1011 Sl
MeTpéAaio BEppavong HL ONORM C1108 AT
MeTpéAaio BEpuavang L DIN 51603-2 DE
MetpéAaio B¢ppavang L-1 PN C 96024 PL
MeTpéAaio BEppavong L-2 PN C 96024 PL
Kauaipo ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 Maykoay.
MeTpéAaio BEpuavang 1d1aiTepa eEAaPpU M15-008 FR
Mapagivikd Aad! 6épuavang EL P DIN TS 51603-8 DE
B'IO)\OVIK() TIETPEAIO Bio-Liquid Heating Oil Blend B30K OFTEC OPS 24 UK
Bcpuavang Diesel Fuel Oil, Biodiesel Blend (B6 to B20) ASTM D 7467a us
Biohoyiké metpéAaio Bépuavong EL A DIN SPEC 51603-6 DE
MetpéAaio BEppavang 1d1aiTepa eAagpu pe Broyova ONR 31115 AT
ouaTaTIKG
MetpéAaio vriCeN e Broydva ouaTaTika CSR 4-1-04 FR
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AioTa Twv YEowV AciToupyiag

ZUYKEVTPWTIKI Ovolaoio Texvikn mepiypagn Mpotuto Xwpa
Bapu merpéAaio Kauaoipo kAaong E BS 2869 +A1 UK
Bépuavong , ,

Kaloiuo kAaong F BS 2869 +A1 UK
Kavoiyo kAaong G BS 2869 +A1 UK
Kavoiyo kAaong H BS 2869 +A1 UK
MetpéAaio Béppavang R DIN 51603-4 DE
MetpéAaio BEppavong S DIN 51603-3 DE
Metpéhaio BEppavang SA DIN 51603-5 DE
MetpéAaio Bépuavang SA-LW e xaunAn mrepiektikétnra o€ | DIN 51603-7 DE
apyiAio kai TTupiTio
HVO Ydpoyovwpéva QuTIKa éAaia Aev uttdipyel Maykooy.
NEXBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU
Biopnxaviké AGdi YdpauAikd Aadi HL DIN 51524-1 DE
Ydpauhikd Aadi HLP DIN 51524-2 DE
YdpauAikd Aadi HVLP DIN 51524-3 DE
Avapepelyuéva kar pn avapepeyuéva Aadia Aitraveng Aev uTrapyel EU
kar udpauhikd Aadia pe onpeio avagAedns > 55 °C
AiravTikd, Blounxaviké Aadia kar ouyyevr) TTpoiévTa EN ISO 6743-4 lNaykoay.
KAaan L — Oikoyévela H (Yopauhikd ZuoTruara)
KaivoUpyia kai yetaxeipiopéva Aadia gopéwv Beppdtnrag | Aev utrdpyel EU
e onpeio avagpAegns > 55 °C
JGS Yypn kotrpid, udaprig KoTTpId kai evaipwyévn xoptovour; | DWA-A 792 DE
Knpodivn Kaloipo kauotipa kAdong C1 BS 2869 +A1 UK
Knpodivn kAGong C2 BS 2869 +A1 UK
Kauaipo ISO-F-D(M)... ISO 8216-99 Maykoay.
LPG Liquefied Petroleum Gas — Yypaépio
Meiyua meTpeAaiou- dev UTTAPXE! lMaykooy.
udaTog
utika éAaia Kalaiuo amo guTika Aaia DIN 51623 DE
Kaloiyo amé kpauBeaio DIN 51605 DE
M.x. BauBakéAaio, EAaio QUTPWY GiToU, KIKIVEAQIO, Aev uttdipyel Maykoay.
@oIvikéhaio, kpauBéraio, ooyiéhaio, ehaidhado, EAaio
Koko@oivika, nAiEAalo
OuBpia vdara ISO 6107-1 laykooy.
NautiAiaké kaloio Khaon F ISO 8216-1 Maykoay.
Khaon F ISO 8217 Maykoo.
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AioTa Twv YEowV AciToupyiag

ZUYKEVTPWTIKI Ovopaaio TexviKi TePIypa@n MpéTutro Xwpa
Eidikr} Bevdivn Kavovikn Bevgivn FAM DIN 51635 DE
Kwdikog NATO S-752, kwdikog Bw SY7155 BWB TL 6810-0012 DE
MeTpeAaikds aiBépag DIN 51630 DE
AiaAiTng vagbag DIN 51631 DE
AlaAuTng white spirit (TutTiK6 TTPOIOV) DIN 51632-1 DE
AiaAutng white spirit (amroounopévog) DIN 51632-2 DE
TOmog | kwdikodg Bw SY7365 BWB TL 6810-0092 DE
Mo6aiuo vepod Odnyia (EE) 2020/2184 DE
Nepd Nepd yio avaluTIKES EpYaOTNPIOKES XPROEIG ISO 3696 Maykogy.
Aev poopileTal yia avBpwITivn KatavaAwaon Maykooy.
Ydpoy6vo ISO 14687-2 Maykoay.
Ydpoyovo wg kalolyo EN 17124 EU
Ydpoy6vo wg KauaIpo ISO 14687 raykooy.
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Nei listini prezzi illustrati e nelle documentazioni tecniche per ciascun liquido/mezzo di esercizio viene utilizzata la rispettiva
denominazione collettiva.

Nella tabella in basso, oltre a detta denominazione, trovate la denominazione tecnica di ciascun liquido/mezzo di esercizio,
la norma di riferimento e, laddove possibile, anche il Paese di utilizzo.

Elenco liquidi/mezzi di esercizio

Denominazione Denominazione tecnica Norma Paese
collettiva

Olio usato Olio usato con punto di infiammabilita > 55 °C nessuna tutti

Benzina Carburante e combustibile ISO-F-D(L)... ISO 8216-99 tutti
Benzina senza piombo EN 228 EU
Benzina senza piombo E10 EN 228 EU
Benzina senza piombo E5 EN 228 EU

Bioetanolo Etanolo come componente della benzina EN 15376 EU
Etanolo E85 EN 15293 EU

Biogas Biogas DWA-A 793-1 DE
Gas naturale e biometano EN 16723-1 EU
Biogas ISO/IEC 13273-2 tutti
Biomass To Liquid nessuna tutti

et NExBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU

Combustibile diesel Combustibile diesel EN 590 EU
Carburante e combustibile ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 tutti
Combustibile diesel, codice NATO F-75 BWB TL 9140-0003 DE
Combustibile diesel paraffinico di sintesi o mediante EN 15940 EU
idratazione
Miscele di combustibili diesel con elevata percentuale di EN 16709 EU
FAME (B20 e B30)
Combustibile diesel (B10) EN 16734 EU
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Elenco liquidi/mezzi di esercizio

Denominazione Denominazione tecnica Norma Paese
collettiva

Gas naturale Gas naturale compresso GNG ISO 15403-1 tutti
Gas naturale ISO 14532 tutti
Gas naturale EN ISO 13443 tutti
Gas naturale e biometano: disposizioni relative EN 16723-1 EU
all'alimentazione di reti di gas naturale con biometano
Gas naturale e biometano: carburanti per autotrazione EN 16723-2 EU
Gas naturale liquefatto come carburante in applicazioni ISO/FDIS 23306 tutti
marine
Gas del gruppo H EN 16726 EU
Gas naturale liquefatto GNL ISO 16903 tutti
LNG metano liquefatto nessuna tutti
SNG metano sintetico nessuna tutti

FAME Biodiesel ASTM D 6751 us
Esteri metilici degli acidi grassi EN 14214 EU

Ca.rbt.lrante per Avgas 100 LL, 80 e 100 ASTM D 910 us

aviazione F 44 (JP 5) DEF STAN 91-86 UK
Combustibile avio per turboreattori, codice NATO F-34, BWB TL 9130-0012 DE
codice delle forze armate tedesche FY0015
JetA1 ASTM D 1655 uS
JetA1 DEF STAN 91-90 UK
JetA1 World Jet Fuel tutti

Specifications

Fertilizzante liquido AHL (soluzione di nitrato ammonico e urea) EN 12944-3 EU
ASL (soluzione di solfato ammonico) EN 12944-3 EU
HAS (soluzione di urea e solfato ammonico) EN 12944-3 EU
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Elenco liquidi/mezzi di esercizio

Denominazione Denominazione tecnica Norma Paese
collettiva

Gas GPL Butano DIN 51622 DE
Butene DIN 51622 DE
Gas GPL per autotrazione EN 589 EU
Gas liquido per combustione: propano, propilene, butano, | OENORM C 1301 AT
butene e relative miscele
;Aep;%eilrr]ztlzggiiaa gas liquido e parti di equipaggiamento: CENITS 16769 EU
Gas liquidi: propano, propilene, butano, butene e relative | DIN 51629 DE
miscele con un contenuto di zolfo massimo di 50 mg/kg
Fuels (class F) Part 3. Family L. Liquefied petroleum gases | GOST 28577.3 RU
Miscela di gas combustibile DIN 51622 DE
Butano commerciale NF M41-006 FR
Butano commerciale ISO-F-LB ISO 9162 tutti
Propano commerciale NF M41-004 FR
Propano commerciale ISO-F-LP ISO 9162 tutti
Propano e butano commerciali BS 4250 UK
Carburante e combustibile ISO-F-LB ISO 8216-3 tutti
Carburante e combustibile ISO-F-LP ISO 8216-3 tutti
Liquefied petroleum gases JIS K 2240 JP
Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D 1835 uS
Propano DIN 51622 DE
Propilene DIN 51622 DE

Soluzione di urea AdBlue® DIN 70070 DE
Agente abbattente di ossidi di azoto NO, AUS 32 DIN 70070 DE
Agente abbattente di ossidi di azoto NO, AUS 32 1ISO 22241-1 tutti
Agente abbattente di ossidi di azoto NO, AUS 32 ABNT NBR ISO 22241-1 | PT
Agente abbattente di ossidi di azoto NO, AUS 32 GOST R ISO 22241-1 RU
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Elenco liquidi/mezzi di esercizio

Denominazione Denominazione tecnica Norma Paese
collettiva

Olio combustibile Carburanti per bruciatore GB 25989 Cina
Carburante per motori diesel NBN T 52-716 ed EN 590 | BE
Fuel Oil ASTM D 396 us
Gasolio BDS 9805 BG
Gasolio (carburante per motori diesel) EN 590 EU
Gasolio classe A2 + D BS 2869 +A1 UK
Olio combustibile CSR 4-4-06 FR
Olio combustibile NBN T 52-716 BE
Olio combustibile UNI 6579 IT
Olio combustibile qualita CH SN 181160-2 CH
Olio combustibile extra leggero (EL) A DIN SPEC 51603-6 DE
Olio combustibile extra leggero (EL) a basso tenore di zolfo | DIN 51603-1 DE
Olio combustibile extra leggero (EL) Standard DIN 51603-1 DE
Olio combustibile Eo1 SS 155410 SE
Olio combustibile qualita Euro SN 181160-2 CH
Olio combustibile extra leggero ONORM C1109 AT
Olio combustibile extra leggero a basso tenore di zolfo ONORM C1109 AT
Olio combustibile HF extra leggero SIST 1011 Sl
Olio combustibile leggero ONORM C1108 AT
Olio combustibile leggero DIN 51603-2 DE
Olio combustibile L-1 PN C 96024 PL
Olio combustibile L-2 PN C 96024 PL
Carburante e combustibile ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 tutti
Olio combustibile extra leggero M15-008 FR
Olio combustibile paraffinico EL P DIN TS 51603-8 DE

Olio combustibile bio | Bio-Liquid Heating Oil Blend B30K OFTEC OPS 24 UK
Diesel Fuel Qil, Biodiesel Blend (B6 to B20) ASTM D 7467a us
Olio combustibile extra leggero A Bio DIN SPEC 51603-6 DE
Olio combustibile extra leggero con componenti biogeniche | ONR 31115 AT
Carburante per motori diesel con componenti biogeniche | CSR 4-1-04 FR
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Elenco liquidi/mezzi di esercizio

Denominazione Denominazione tecnica Norma Paese
collettiva

Olio combustibile Combustibile classe E BS 2869 +A1 UK

pesante .
Combustibile classe F BS 2869 +A1 UK
Combustibile classe G BS 2869 +A1 UK
Combustibile classe H BS 2869 +A1 UK
Olio combustibile R DIN 51603-4 DE
Olio combustibile S DIN 51603-3 DE
Olio combustibile SA DIN 51603-5 DE
Olio combustibile SA-LW a basso tenore di alluminio DIN 51603-7 DE
e silicio

HVO Oli vegetali idrogenati nessuna tutti
NEXBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU

Olio industriale Olio idraulico HL DIN 51524-1 DE
Olio idraulico HLP DIN 51524-2 DE
Olio idraulico HVLP DIN 51524-3 DE
Oli idraulici e lubrificanti legati e non con punto nessuna EU
di infiammabilita > 55 °C
Lubrificanti, fluidi idraulici e prodotti similari EN ISO 6743-4 tutti
classe L — famiglia H (sistemi idraulici)
Oli termovettori usati e non con punto nessuna EU
di infiammabilita > 55 °C

JGS Colaticcio, concime liquido e liquidi d'insilato DWA-A 792 DE

Cherosene Combustibile per bruciatori classe C1 BS 2869 +A1 UK
Cherosene classe C2 BS 2869 +A1 UK
Carburante e combustibile ISO-F-D(M)... ISO 8216-99 tutti

GPL Liquefied Petroleum Gas — Gas liquido

Miscela di acqua e olio nessuna tutti

Olio vegetale Carburante a base di olio vegetale DIN 51623 DE
Carburante a base di olio di colza DIN 51605 DE
p.e. olio di semi di cotone, olio di germogli di grano, olio di | nessuna tutti
ricino, olio di palma, olio di colza, olio di soia, olio d'liva,
olio di cocco, olio di semi di girasole

Acqua piovana SO 6107-1 tutti

Combustibile per Classe F ISO 8216-1 tutti

navigazione .
Classe F SO 8217 tutti

© 04/2023 / Salvo refusi 5




(| W | e

Elenco liquidi/mezzi di esercizio

Denominazione Denominazione tecnica Norma Paese
collettiva

Benzina speciale Benzina Normale FAM DIN 51635 DE
Codice NATO S-752, codice delle forze armate BWB TL 6810-0012 DE
tedesche SY7155
Etere di petrolio DIN 51630 DE
Acquaragia minerale DIN 51631 DE
Benzina solvente (merce normale) DIN 51632-1 DE
Benzina solvente (deodorata) DIN 51632-2 DE
Tipo | codice delle forze armate tedesche SY7365 BWB TL 6810-0092 DE

Acqua potabile Direttiva (UE) 2020/2184 | DE

Acqua Acqua per analisi di laboratorio ISO 3696 tutti
non destinata al consumo umano tutti

Idrogeno ISO 14687-2 tutti
Idrogeno come carburante EN 17124 EU
Idrogeno come carburante ISO 14687 tutti
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Eksploataciniy medziagy sarasas

@

Kainora$¢iuose ir techninéje dokumentacijoje savoka ,Eksploatacinés medZiagos* vartojama kaip bendras pavadinimas.

Toliau pateiktoje lenteléje greta bendro produkto pavadinimo pateikiamas techninis pavadinimas ir standartas bei, esant
galimybei, Salis, kurioje produktas naudojamas.

Biomass To Liquid

Bendras pavadinimas Techninis pavadinimas Standartas Salis
Naudotas tepalas Naudotas tepalas, kurio plitipsnio temperattra > 55 °C néra pasaulio mastu
Benzinas Degalai ir kuras ISO-F-D(L)... ISO 8216-99 pasaulio mastu

Besvinis benzinas EN 228 EU

BeSvinis benzinas E10 EN 228 EU

Besvinis benzinas E5 EN 228 EU
Bioetanolis Etanolis, skirtas jmaisyti | benzing EN 15376 EU

Etanolio degalai E85 EN 15293 EU
Biodujos Biodujos DWA-A 793-1 DE

Gamtinés dujos ir biometanas EN 16723-1 EU

Biodujos ISO/IEC 13273-2 pasaulio mastu
BTL néra

pasaulio mastu

NEXBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU
Dyzeliniai degalai Dyzeliniai degalai EN 590 EU
Degalai ir kuras ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 pasaulio mastu
Dyzeliniai degalai NATO kodas F-75 BWB TL 9140-0003 | DE
Parafininiai dyzeliniai degalai, gaunami sintezés arba EN 15940 EU
hidratacijos badu
Dyzeliniy degaly miSiniai su didele ,FAME" dalimi EN 16709 EU
(B20 ir B30)
Dyzeliniai degalai (B10) EN 16734 EU
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Eksploataciniy medziagy sarasas

@

Bendras pavadinimas Techninis pavadinimas Standartas Salis
Gamtinés dujos CNG suslégtosios gamtinés dujos 1SO 15403-1 pasaulio mastu
Gamtinés dujos ISO 14532 pasaulio mastu
Gamtinés dujos EN ISO 13443 pasaulio mastu
Gamtinés dujos ir biometanas. Techniniai reikalavimai EN 16723-1 EU
biometanui, skirtam injekuoti | gamtiniy dujy tinklus
Gamtinés dujos ir biometanas. Degalai, skirti transporto EN 16723-2 EU
priemonéms
Suskystinty gamtiniy duju, naudojamy kaip laivy kuras, ISO/FDIS 23306 | pasaulio mastu
specifikacija
Dujos — H grupé EN 16726 EU
LNG suskystintosios gamtinés dujos ISO 16903 pasaulio mastu
LRG suskystintas metanas néra pasaulio mastu
SNG sintetinis metanas néra pasaulio mastu
RRME Biodyzelinas ASTM D 6751 us
Riebaly riigsciy metilesteris EN 14214 EU
Aviaciniai degalai Avgas 100 LL, 80 ir 100 ASTM D 910 us
F 44 (JP 5) DEF STAN91-86 | UK
Aviaciniai degalai, NATO kodas F-34, Bw kodas FY0015 BWB TL 9130-0012 | DE
JetA1 ASTM D 1655 us
JetA1 DEF STAN91-90 | UK
JetA1 World Jet Fuel pasaulio mastu
Specifications
Skystos trasos AHL (amonio nitrato ir karbamido tirpalas) EN 12944-3 EU
ASL (amonio sulfato tirpalas) EN 12944-3 EU
HAS (karbamido ir amonio sulfato tirpalas) EN 12944-3 EU
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Eksploataciniy medziagy sarasas @
Bendras pavadinimas Techninis pavadinimas Standartas Salis

Suskystintos naftos | Butanas DIN 51622 DE
dujos Butenas DIN 51622 DE

Suskystintos naftos dujos, skirtos transporto priemonéms | EN 589 EU

Suskystintos dujos, skirtos deginti. Propanas, propenas, OENORM C 1301 | AT

butanas, butenas ir jy misiniai

Suskystinty naftos dujy jranga ir pagalbiniai reikmenys. CEN/TS 16769 EU

Terminija

Suskystintos dujos. Propanas, propenas, butanas, butenas | DIN 51629 DE

ir jy miSiniai, kuriuose didziausias sieros kiekis nevirsija

50 mgl/kg

Fuels (class F) Part 3. Family L. Liquefied petroleum gases | GOST 28577.3 RU

MiSinys kaip kuro dujos DIN 51622 DE

Prekinis butanas NF M41-006 FR

Prekinis butanas ISO-F-LB ISO 9162 pasaulio mastu

Prekinis propanas NF M41-004 FR

Prekinis propanas ISO-F-LP ISO 9162 pasaulio mastu

Prekinis propanas ir butanas BS 4250 UK

Degalai ir kuras ISO-F-LB ISO 8216-3 pasaulio mastu

Degalai ir kuras ISO-F-LP 1ISO 8216-3 pasaulio mastu

Liquefied petroleum gases JIS K 2240 JP

Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D 1835 us

Propanas DIN 51622 DE

Propenas DIN 51622 DE
Karbamido tirpalas AdBlue® DIN 70070 DE

NO, - redukcijos reagentas AUS 32 DIN 70070 DE

NO, - redukcijos reagentas AUS 32 ISO 22241-1 pasaulio mastu

NO, - redukcijos reagentas AUS 32 ABNT NBR ISO PT

222411
NO, - redukcijos reagentas AUS 32 GOSTRISO RU
222411
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Eksploataciniy medziagy sarasas

Bendras pavadinimas Techninis pavadinimas Standartas Salis

Mazutas Degalai degikliams GB 25989 Kinija

Dyzeliné alyva NBN T 52-716 ir BE
EN 590

Fuel QOil ASTM D 396 us
Gazolis BDS 9805 BG
Gazolis (dyzeliné alyva) EN 590 EU
Gazolis, A2 + D klasé BS 2869 +A1 UK
Mazutas CSR 4-4-06 FR
Mazutas NBN T 52-716 BE
Mazutas UNI 6579 IT
Mazutas, CH kokybés SN 181160-2 CH
Mazutas EL A DIN SPEC 51603-6 | DE
Mazutas EL, kuriame mazai sieros DIN 51603-1 DE
Mazutas EL, standartinis DIN 51603-1 DE
Mazutas Eo1 SS 155410 SE
Mazutas, Europos kokybés SN 181160-2 CH
Mazutas HEL ONORM C1109 AT
Mazutas HEL, kuriame mazai sieros ONORM C1109 AT
Mazutas HF ,Extra Light* SIST 1011 Sl
Mazutas HL ONORM C1108 AT
Mazutas L DIN 51603-2 DE
Mazutas L-1 PN C 96024 PL
Mazutas L-2 PN C 96024 PL
Degalai ir kuras ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 pasaulio mastu
Mazutas, ypac lengvas M15-008 FR
Parafininiai degalai EL P DIN TS 51603-8 DE

Biomazutas Biologinis skystas krosniy kuro miginys B30K OFTEC OPS 24 UK
Diesel Fuel Oil, Biodiesel Blend (B6 to B20) ASTM D 7467a us
Mazutas ,EL A Bio* DIN SPEC 51603-6 | DE
Mazutas ,Extra Light* su biogeniniais komponentais ONR 31115 AT
Dyzeliné alyva su biogeniniais komponentais CSR 4-1-04 FR
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Eksploataciniy medziagy sarasas

Bendras pavadinimas Techninis pavadinimas Standartas Salis
Sunkusis mazutas Kuras, E klasé BS 2869 +A1 UK
Kuras, F klasé BS 2869 +A1 UK
Kuras, G klasé BS 2869 +A1 UK
Kuras, H klasé BS 2869 +A1 UK
Mazutas R DIN 51603-4 DE
Mazutas S DIN 51603-3 DE
Mazutas SA DIN 51603-5 DE
Mazutas SA-LW su maZa aliuminio ir silicio dalimi DIN 51603-7 DE
HVO Hidrinti augaliniai aliejai néra pasaulio mastu
NExBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU
Pramonine alyva Hidrauliné alyva HL DIN 51524-1 DE
Hidrauliné alyva HLP DIN 51524-2 DE
Hidrauliné alyva HVLP DIN 51524-3 DE
Legiruotos ir nelegiruotos tepalinés alyvos ir hidraulinés néra EU
alyvos, kuriy plitipsnio temperatira > 55 °C
Tepalai, pramoninés alyvos ir panasis produktai EN ISO 6743-4 pasaulio mastu
L klasé, H Seima (hidraulinés sistemos)
Nepanaudotos ir panaudotos Silumne$és alyvos, néra EU
kuriy pliipsnio temperatdra > 55 °C
JGS Srutos, skystos srutos ir siloso skystis DWA-A 792 DE
Zibalas Degiklio kuras, C1 klasé BS 2869 +A1 UK
Zibalas, C2 klasé BS 2869 +A1 UK
Degalai ir kuras ISO-F-D(M)... ISO 8216-99 pasaulio mastu
LPG Liquefied Petroleum Gas — suskystintos dujos
Alyvos ir vandens néra pasaulio mastu
misinys
Augalinis aliejus Augalinio aligjaus degalai DIN 51623 DE
Rapsy aliejaus degalai DIN 51605 DE
pvz., medvilnés sékly, kvieciy gemalu, ricinos, palmiu, néra pasaulio mastu
rapsy, sojy, alyvuogiy, kokoso, saulégrazy aliejus
Lietaus vanduo ISO 6107-1 pasaulio mastu
Laivy kuras F klasé ISO 8216-1 pasaulio mastu
F klasé ISO 8217 pasaulio mastu
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Eksploataciniy medziagy sarasas @
Bendras pavadinimas Techninis pavadinimas Standartas Salis
Specialusis benzinas | FAM jprastas benzinas DIN 51635 DE
NATO kodas S-752, Bw kodas SY7155 BWB TL 6810-0012 | DE
Petroleteris DIN 51630 DE
Ypatingo virimo tadko benzinas DIN 51631 DE
Bandymy benzinas (normali preké) DIN 51632-1 DE
Bandymy benzinas (dearomatizuotas) DIN 51632-2 DE
| tipas, Bw kodas SY7365 BWB TL 6810-0092 | DE
Geriamas vanduo Direktyva (ES) DE
2020/2184
Vanduo Vanduo, skirtas analitiniams laboratoriniams tikslams SO 3696 pasaulio mastu
néra skirtas vartoti Zmonéms pasaulio mastu
Vandenilis ISO 14687-2 pasaulio mastu
Vandenilinis kuras EN 17124 EU
Vandenilinis kuras ISO 14687 pasaulio mastu
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Lijst met bedrijfsmedia @

In de afbeeldingsprijslijsten en Technische documentatie wordt onder bedrijffsmedia een verzamelnaam gebruikt.

Het hierna volgende overzicht geeft van iedere algemene beschrijving de bedrijffsmedia met de technische omschrijving
en norm weer, indien mogelijk uit het land waar het wordt gebruikt.

Verzamelnaam Technische beschrijving Norm Land
Afgewerkte olie Afgewerkte olie met viampunt > 55 °C geen globaal
Benzine Brandstof ISO-F-D(L)... ISO 8216-99 globaal

Ongelode benzine EN 228 EU
Ongelode benzine E10 EN 228 EU
Ongelode benzine E5 EN 228 EU
Bio-ethanol Ethanol voor gebruik als mengcomponent in benzine EN 15376 EU
Ethanolbrandstof E85 EN 15293 EU
Biogas Biogas DWA-A 793-1 DE
Aardgas en biomethaan EN 16723-1 EU
Biogas ISO/IEC 13273-2 globaal
BTL Biomass To Liquid geen globaal
NExBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU
Diesel Diesel EN 590 EU
Brandstof ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 globaal
Diesel NATO-code F-75 BWB TL 9140-0003 DE
Diesel van paraffine uit synthese of hydratatieprocedé EN 15940 EU
Dieselmengels met hoog FAME-gehalte (B20 en B30) EN 16709 EU
Diesel (B10) EN 16734 EU
Aardgas CNG samengedrukt aardgas ISO 15403-1 globaal
Aardgas ISO 14532 globaal
Aardgas EN ISO 13443 globaal
Aardgas en biomethaan - bepalingen voor biomethaan EN 16723-1 EU
voor toevoer in het aardgasnet
Aardgas en biomethaan — motorbrandstoffen voor EN 16723-2 EU
motorvoertuigen
Vloeibaar aardgas als motorbrandstof voor mariene ISO/FDIS 23306 globaal
toepassingen
Gas - groep H EN 16726 EU
LNG vloeibaar aardgas ISO 16903 globaal
LRG vloeibaar methaan zonder globaal
SNG synthetisch methaan zonder globaal

© 04/2023 / drukfouten voorbehouden



(| W | e

Lijst met bedrijfsmedia

D

Verzamelnaam Technische beschrijving Norm Land

FAME Biodiesel ASTM D 6751 us
Vetzuurmethylester EN 14214 EU

Vliegtuigbrandstof Avgas 100 LL, 80 en 100 ASTM D 910 us
F 44 (JP 5) DEF STAN 91-86 UK
Vliegtuigbrandstof NAVO-code F-34, Bw-code FY0015 BWB TL 9130-0012 DE
JetA1 ASTM D 1655 us
JetA1 DEF STAN 91-90 UK
JetA1 World Jet Fuel globaal

Specifications

Vloeibare mest UAN (ureum-ammoniumnitraatoplossing) EN 12944-3 EU
Ammoniumsulfaatoplossing EN 12944-3 EU
Ureum-ammoniumsulfaatoplossing EN 12944-3 EU

Vloeibaar gas Butaan DIN 51622 DE
Buteen DIN 51622 DE
Vloeibaar gas voor auto’s EN 589 EU
Vloeibare gassen voor verbrandingsdoeleinden — OENORM C 1301 AT
propaan, propeen, butaan, buteen en mengsels daarvan
Vloeibaargastoestellen en uitrustingsonderdelen — CEN/TS 16769 EU
terminologie
Vloeibare gassen — propaan, propeen, butaan, buteenen | DIN 51629 DE
mengsels daarvan met een maximaal zwavelgehalte van
50 mgl/kg
Fuels (class F) Part 3. Family L. Liquefied petroleum gases | GOST 28577.3 RU
Mengsel als brandgas DIN 51622 DE
Commercieel butaan NF M41-006 FR
Commercieel butaan ISO-F-LB 1ISO 9162 globaal
Commercieel propaan NF M41-004 FR
Commercieel propaan ISO-F-LP ISO 9162 globaal
Commercieel propaan en butaan BS 4250 UK
Brandstof ISO-F-LB ISO 8216-3 globaal
Brandstof ISO-F-LP ISO 8216-3 globaal
Liquefied petroleum gases JIS K 2240 JP
Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D 1835 us
Propaan DIN 51622 DE
Propeen DIN 51622 DE
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Lijst met bedrifsmedia aD
Verzamelnaam Technische beschrijving Norm Land
Ureumoplossing AdBlue® DIN 70070 DE
NO,-reductiemiddel AUS 32 DIN 70070 DE
NO,-reductiemiddel AUS 32 ISO 22241-1 globaal
NO,-reductiemiddel AUS 32 ABNT NBR ISO 22241-1 | PT
NO,-reductiemiddel AUS 32 GOST RS0 22241-1 RU
Stookolie Brandstoffen voor branders GB 25989 China
Dieselolie NBN T 52-716 en EN 590 | BE
Fuel Ol ASTM D 396 us
Gasolie BDS 9805 BG
Gasolie (dieselolie) EN 590 EU
Gasolie klasse A2 + D BS 2869 +A1 UK
Stookolie CSR 4-4-06 FR
Stookolie NBN T 52-716 BE
Stookolie UNI 6579 IT
Stookolie CH-kwaliteit SN 181160-2 CH
Stookolie ELA DIN SPEC 51603-6 DE
Stookolie EL zwavelarm DIN 51603-1 DE
Stookolie EL standaard DIN 51603-1 DE
Stookolie Eo1 SS 155410 SE
Stookolie eurokwaliteit SN 181160-2 CH
Stookolie HEL ONORM C1109 AT
Stookolie HEL zwavelarm ONORM C1109 AT
Stookolie HF extra licht SIST 1011 S
Stookolie HL ONORM C1108 AT
Stookolie L DIN 51603-2 DE
Stookolie L-1 PN C 96024 PL
Stookolie L-2 PN C 96024 PL
Brandstof ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 globaal
Stookolie extra licht M15-008 FR
Paraffinestookolie EL P DIN TS 51603-8 DE
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Lijst met bedrijfsmedia

D

Verzamelnaam Technische beschrijving Norm Land

Bio-stookolie Bio-Liquid Heating Oil Blend B30K OFTEC OPS 24 UK
Diesel Fuel Oil, Biodiesel Blend (B6 to B20) ASTM D 7467a us
Stookolie EL A Bio DIN SPEC 51603-6 DE
Extra lichte stookolie met biogene componenten ONR 31115 AT
Dieselolie met biogene componenten CSR 4-1-04 FR

Zware stookolie Brandstof klasse E BS 2869 +A1 UK
Brandstof klasse F BS 2869 +A1 UK
Brandstof klasse G BS 2869 +A1 UK
Brandstof klasse H BS 2869 +A1 UK
Stookolie R DIN 51603-4 DE
Stookolie S DIN 51603-3 DE
Stookolie SA DIN 51603-5 DE
Stookolie SA-LW met lage aluminium- en siliciumgehalten | DIN 51603-7 DE

HVO Gehydrogeneerde plantaardige olién geen globaal
NExBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU

Industri€le olie Hydraulische olie HL DIN 51524-1 DE
Hydraulische olie HLP DIN 51524-2 DE
Hydraulische olie HVLP DIN 51524-3 DE
Gelegeerde en niet-gelegeerde smeer- en hydraulische geen EU
olién met vlampunt > 55 °C
Smeerstoffen, industriéle olién en aanverwante producten | EN ISO 6743-4 globaal
klasse L — familie H (hydraulische systemen)
Gebruikte en ongebruikte warmtedragende olién geen EU
met vlampunt > 55 °C

GAS GAS (gier, aalt en silovocht) DWA-A 792 DE

Kerosine Verbrandingsbrandstof klasse C1 BS 2869 +A1 UK
Kerosine klasse C2 BS 2869 +A1 UK
Brandstof ISO-F-D(M)... ISO 8216-99 globaal

Olie-watermengsel zonder globaal

LPG Liquefied Petroleum Gas — vloeibaar gas

Plantaardige olie Brandstof op basis van plantaardige olie DIN 51623 DE
Brandstof op basis van koolzaadolie DIN 51605 DE
Bijv. katoenzaad-, tarwekiem-, ricinus-. palm-, koolzaad-, geen globaal
soja-, olijf-, kokos- en zonnebloemolie

Regenwater ISO 6107-1 globaal
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Lijst met bedrijfsmedia
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Verzamelnaam Technische beschrijving Norm Land
Scheepsvaartbrandstof | Klasse F ISO 8216-1 globaal
Klasse F ISO 8217 globaal

Speciale benzine FAM normale benzine DIN 51635 DE

NAVO-code S-752, Bw-code SY7155 BWB TL 6810-0012 DE

Petroleumether DIN 51630 DE

Kookpuntbenzine DIN 51631 DE

Testbenzine (normaal product) DIN 51632-1 DE

Testbenzine (geurloos gemaakt) DIN 51632-2 DE

Type | Bw-code SY7365 BWB TL 6810-0092 DE

Drinkwater Richtlijn (EU) 2020/2184 | DE
Water Water voor analytische laboratoriumdoeleinden ISO 3696 globaal
niet voor menselijke consumptie bestemd water. globaal
Waterstof ISO 14687-2 globaal

Waterstof als brandstof EN 17124 EU
Waterstof als brandstof ISO 14687 globaal
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Lista czynnikow roboczych

W cennikach i dokumentaciji technicznej czynniki robocze okre$lane sg nazwg zbiorcza.

W podanej nizej tabeli do kazdej nazwy zbiorczej sg przypisane czynniki robocze, dla ktérych podana jest nazwa techniczna
i norma, w miare mozliwosci rdwniez ta, ktéra obowigzuje w kraju uzytkowania.

Nazwa zbiorcza Nazwa techniczna Norma Kraj
Zuzyty olej Zuzyty olej o temp. zaptonu > 55°C Brak Globalnie
Benzyna Paliwo ISO-F-D(L)... ISO 8216-99 Globalnie

Benzyna bezotowiowa EN 228 EU
Benzyna bezotowiowa E10 EN 228 EU
Benzyna bezotowiowa E5 EN 228 EU
Bioetanol Etanol stosowany jako domieszka do benzyny EN 15376 EU
Paliwo na bazie etanolu E85 EN 15293 EU
Biogaz Biogaz DWA-A 793-1 DE
Gaz ziemny i biometan EN 16723-1 UE
Biogaz ISO/IEC 13273-2 Globalnie
BTL Biomass To Liquid Brak Globalnie
NExBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU
Olej napgdowy Olej napedowy EN 590 EU
Paliwo ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 Globalnie
Olej napedowy NATO kod F-75 BWB TL 9140-0003 DE
Parafinowy olej napgdowy z procesu syntezy lub EN 15940 UE
uwodornienia
Mieszanki oleju napedowego z duzg zawarto$cig FAME EN 16709 UE
(B20 i B30)
Olej napedowy (B10) EN 16734 UE
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Lista czynnikow roboczych

Nazwa zbiorcza Nazwa techniczna Norma Kraj
Gaz ziemny CNG sprezony gaz ziemny ISO 15403-1 Globalnie
Gaz ziemny ISO 14532 Globalnie
Gaz ziemny EN ISO 13443 Globalnie
Gaz ziemny i biometan - specyfikacje dotyczace wigczania | EN 16723-1 EU
biometanu do sieci gazu ziemnego
Gaz ziemny i biometan - paliwa napedowe do pojazdéw EN 16723-2 EU
samochodowych
Ciekty gaz ziemny jako paliwo napedowe do zastosowarn | ISO/FDIS 23306 Globalnie
morskich
Gaz - grupa H EN 16726 UE
LNG skroplony gaz ziemny ISO 16903 Globalnie
LRG ciekty metan Brak Globalnie
SNG syntetyczny metan Brak Globalnie
FAME Biodiesel ASTM D 6751 us
Estry metylowe kwasow ttuszczowych EN 14214 EU
Paliwo lotnicze Avgas 100 LL, 80 100 ASTM D 910 usS
F 44 (JP 5) DEF STAN 91-86 UK
Paliwo do turbin lotniczych, kod NATO F-34, BWB TL 9130-0012 DE
kod Bw FY0015
JetA1 ASTM D 1655 us
JetA1 DEF STAN 91-90 UK
JetA1 World Jet Fuel Globalnie
Specifications
Nawoz ptynny RSM (roztwor saletrzano-mocznikowy) EN 12944-3 UE
Roztwér siarczanu amonu) EN 12944-3 UE
Roztwor mocznika z siarczanem amonu) EN 12944-3 UE
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Lista czynnikow roboczych

Nazwa zbiorcza Nazwa techniczna Norma Kraj
Gaz ptynny Butan DIN 51622 DE
Buten DIN 51622 DE
Gaz ptynny do pojazdéw samochodowych EN 589 EU
Gazy ptynne do celdéw spalania — propan, propen, butan, | OENORM C 1301 AT
buten i ich mieszanki
Urzadzenia na gaz ptynny i elementy wyposazenia — CEN/TS 16769 EU
terminologia
Gazy ptynne — propan, propen, butan, buten i ich DIN 51629 DE
mieszanki o maksymalnej zawarto$ci siarki wynoszace;
50 mgl/kg
Fuels (class F) Part 3. Family L. Liquefied petroleum gases | GOST 28577.3 RU
Mieszanka w postaci gazu palnego DIN 51622 DE
Dostepny na rynku butan NF M41-006 FR
Dostepny na rynku butan ISO-F-LB ISO 9162 Globalnie
Dostepny na rynku propan NF M41-004 FR
Dostepny na rynku propan ISO-F-LP ISO 9162 Globalnie
Dostepny na rynku propan i butan BS 4250 UK
Paliwo ISO-F-LB ISO 8216-3 Globalnie
Paliwo ISO-F-LP ISO 8216-3 Globalnie
Liquefied petroleum gases JISK 2240 JP
Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D 1835 us
Propan DIN 51622 DE
Propen DIN 51622 DE
Roztwor mocznika AdBlue® DIN 70070 DE
Substancja o wtasciwosciach redukcyjnych NO,, AUS 32 | DIN 70070 DE
Substancja o wtasciwosciach redukcyjnych NO,, AUS 32 | ISO 22241-1 Globalnie
Substancja o wtasciwo$ciach redukcyjnych NO,, AUS 32 | ABNT NBRISO 22241-1 | PT
Substancja o wtasciwo$ciach redukcyjnych NO,, AUS 32 | GOST R ISO 22241-1 RU
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Lista czynnikow roboczych

Nazwa zbiorcza Nazwa techniczna Norma Kraj

Olej opatowy Paliwo opatowe do palnikéw GB 25989 Chiny
Olej napedowy NBN T 52-716 i EN 590 BE
Olej opatowy ASTM D 396 us
Olej napedowy BDS 9805 BG
Olej napedowy EN 590 EU
Olej napedowy, klasa A2 + D BS 2869 +A1 UK
Olej opatowy CSR 4-4-06 FR
Olej opatowy NBN T 52-716 BE
Olej opatowy UNI 6579 IT
Olej opatowy, jakos¢ CH SN 181160-2 CH
Olej opatowy EL A DIN SPEC 51603-6 DE
Olej opatowy EL, o niskiej zawarto$ci siarki DIN 51603-1 DE
Olej opatowy EL, standard DIN 51603-1 DE
Olej opatowy Eo1 SS 155410 SE
Olej opatowy, jako$¢ europejska SN 181160-2 CH
Olej opatowy HEL ONORM C1109 AT
Olej opatowy HEL, o niskiej zawartosci siarki ONORM C1109 AT
Bardzo lekki olej opatowy HF SIST 1011 Sl
Olej opatowy HL ONORM C1108 AT
Olej opatowy L DIN 51603-2 DE
Olej opatowy L-1 PN C 96024 PL
Olej opatowy L-2 PN C 96024 PL
Paliwo ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 Globalnie
Bardzo lekki olej opatowy M15-008 FR
Parafinowy olej opatowy EL P DIN TS 51603-8 DE

Olej opatowy Bio Bio-Liquid Heating Oil Blend B30K OFTEC OPS 24 UK
Diesel Fuel Oil, Biodiesel Blend (B6 to B20) ASTM D 7467a us
Olej opatowy EL A Bio DIN SPEC 51603-6 DE
Bardzo lekki olej opatowy, zawierajacy biosktadniki ONR 31115 AT
Olej napedowy zawierajacy biosktadniki CSR 4-1-04 FR
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Lista czynnikow roboczych

Nazwa zbiorcza Nazwa techniczna Norma Kraj
Ciezki olej opatowy Paliwo, klasa E BS 2869 +A1 UK
Paliwo, klasa F BS 2869 +A1 UK
Paliwo, klasa G BS 2869 +A1 UK
Paliwo, klasa H BS 2869 +A1 UK
Olej opatowy R DIN 51603-4 DE
Olej opatowy S DIN 51603-3 DE
Olej opatowy SA DIN 51603-5 DE
Olej opatowy o niskiej zawarto$ci glinu i krzemu DIN 51603-7 DE
HVO Uwodnione oleje roslinne Brak Globalnie
NExBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU
Olej przemystowy Olej hydrauliczny HL DIN 51524-1 DE
Olej hydrauliczny HLP DIN 51524-2 DE
Olej hydrauliczny HVLP DIN 51524-3 DE
Smary ptynne i oleje hydrauliczne z dodatkami i bez Brak EU
dodatkow uszlachetniajacych o temperaturze
zaptonu > 55°C
Srodki smarne, oleje przemystowe i produkty pokrewne, EN ISO 6743-4 Globalnie
klasa L — rodzina H (uktady hydrauliczne)
Nieuzywane i uzywane olejowe no$niki ciepta Brak EU
o temperaturze zaptonu > 55°C
JGS Gnojowka, gnojowica, odcieki kiszonkowe DWA-A 792 DE
Nafta lotnicza Paliwo do palnikéw, klasa C1 BS 2869 +A1 UK
Nafta lotnicza, klasa C2 BS 2869 +A1 UK
Paliwo ISO-F-D(M)... ISO 8216-99 Globalnie
LPG Liquefied Petroleum Gas — ptynny gaz ziemny
Mieszanka olejowo- Brak Globalnie
-wodna
Olej roslinny Paliwo na bazie olejow roslinnych DIN 51623 DE
Olej rzepakowy DIN 51605 DE
np. olej z nasion bawetny, z kietkéw pszenicy, olej rycyno- | Brak Globalnie
wy, palmowy, rzepakowy, sojowy, kokosowy, stoneczniko-
wy, oliwa z oliwek
Deszczéwka ISO 6107-1 Globalnie
Paliwo okretowe Klasa F SO 8216-1 Globalnie
Klasa F ISO 8217 Globalnie
©04/2023 / W tekscie moga wystapié bledy drukarskie. 5



(| W | e

Lista czynnikow roboczych

Nazwa zbiorcza Nazwa techniczna Norma Kraj
Benzyna specjalna Benzyna normalna FAM DIN 51635 DE
Kod NATO S-752, kod Bw SY7155 BWB TL 6810-0012 DE
Benzyna ekstrakcyjna DIN 51630 DE
Benzyna lakowa DIN 51631 DE
Spirytus mineralny (zwykte dobra) DIN 51632-1 DE
Spirytus mineralny (odaromatyzowany) DIN 51632-2 DE
Typ | kod Bw SY7365 BWB TL 6810-0092 DE
Woda pitna Dyrektywa (UE) 2020/2184 | DE
Woda Woda stosowana w laboratoriach analitycznych ISO 3696 Globalnie
nieprzeznaczona do spozycia przez ludzi Globalnie
Wodor ISO 14687-2 Globalnie
Wodor jako paliwo napedowe EN 17124 EU
Woddr jako paliwo napgedowe ISO 14687 Globalnie
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Cnmcok pabounx cpeq

B unniocTprpoBaHHbIX Npanc-nmcTax 1 TeXHUYECKON AOKyMEHTaLMM Ans paboumnx cpef 1cnonb3yTes cobupaTenbHble

Ha3BaHWA.

B Tabnunue Huxe 4n1s Bcex cobupaTtenbHbIx HasBaHWi paboumnx cpep ykasaHbl TEXHUYECKIE ONMUCAHWS M CTaHAaPTbI, BKNOYas,
rae 370 BO3MOXHO, CTpaHy UCMONb30BaHMS.

CobuparenbHoe TexHu4eckoe onmcaHue CraHpapt CtpaHa
Ha3BaHue
OtpaboTtaHHoe macno | OtpaboTaHHOE Macno ¢ TeMnepaTypomn BosropaHus > 55°C | oTcyTCTBYET rnobarneHo
BeHanH Tonnueo u roptoyee ISO-F-D(L)... ISO 8216-99 rnobansHo
HestunnposaHHoe kapbiopaTopHOe TONNMBO EN 228 EU
HeatunnposaHHoe kapbiopatopHoe Tonnmeo E10 EN 228 EU
HestunnposaHHoe kapbiopaTtopHoe Tonnmeo E5 EN 228 EU
BuoataHon OTaHon Ans MCnonb30BaHus B kayecTBe cocTaBHoM Yactu | EN 15376 EU
kap6ropaTOpHOro TONNMBa
OTaHonbHoe Tonnueo E85 EN 15293 EU
Buoras Buoras DWA-A 793-1 DE
MpupoaHbIN ra3 u bromeTaH EN 16723-1 EU
Buoras ISO/IEC 13273-2 rnobanbHo
BTL Biomass To Liquid oTCyTCTBYET rno6anbHo
NEXBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU
AusenbHoe ToNnMBO [n3ensHoe Tonnmeo EN 590 EU
Tonnmeo u roptoyee ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 rnobarnsHo
[nsensHoe Tonnmeo, kog HATO F-75 BWB TL 9140-0003 DE
MNapacurHoBoe An3erbHoe TOMIUBO, NOMYYEHHOE NyTeM EN 15940 EU
CUHTE3a MUnn rnapoobpaboTku
[n3enbHoOe TONAMBO C BLICOKUM coaepxaHueM meTunoBbix | EN 16709 EU
3mpoB xupHbIx kucnot (FAME) (B20 n B30)
[usenbHoe Tonnmeo (B10) EN 16734 EU
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Cnmcok pabounx cpeq

CobuparenbHoe TexHu4eckoe onmcaHue CraHpapt CtpaHa
Ha3BaHue

MpupoAaHbIi ras KM — cxatblid (KOMNPUMUPOBAHHBIN) NPUPOAHBIA ra3 ISO 15403-1 rnobarnbHo
lMpupoaHbIn ra3 ISO 14532 rnobanbHo
lMpupogHbIn ras EN ISO 13443 rnobarnsHo
MMpnpoaHbIn ra3 u buomeTaH — ykasaHus no 6uometany | EN 16723-1 EU
ANs NoAayyW B rasopacnpesenuTensHyto ceTb
MMpnpoAaHbIN ra3 n GuomeTaH — TONNMBO ANs EN 16723-2 EU
aBTOMObMeNn
CXOKEHHbI ra3 kak TOnnMBO Ans MOPCKUX Cy/0B ISO/FDIS 23306 rno6ansHo
MpupoaHbIA ra3 rpynnsl H EN 16726 EU
CIMI — CKMKEHHbIN ra3 ISO 16903 rno6ansHo
CxvxeHHbIR MeTaH LRG HeT rno6ansHo
CuHteTnyeckuit metaH SNG HeT rnobansHo

FAME BuopmaensHoe ASTM D 6751 us
MeTunoBbIN 3Up Ha OCHOBE XUPHBIX KUCNOT EN 14214 EU

ABwaumoHHoe TonnMBo | Avgas 100 LL, 80 1 100 ASTM D 910 usS
F 44 (JP 5) DEF STAN 91-86 UK
Tonnueo Ans TypbopeakTUBHbIX ABUraTenen BWB TL 9130-0012 DE
(kog HATO — F-34, kog Bw — FY0015)
JetA1 ASTM D 1655 us
JetA1 DEF STAN 91-90 UK
JetA1 World Jet Fuel rno6ansHo

Specifications

Xuakoe yao6peHue PacTBOp MOYEBMHbI U HATPaTa aMMOHUS EN 12944-3 EU
PactBop cynbchata aMMOoHMs EN 12944-3 EU
PacTBop MO4YeBMHbI 1 CynbdaTa aMMOHNS EN 12944-3 EU
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CobuparenbHoe TexHu4eckoe onmcaHue CraHpapt CtpaHa
Ha3BaHue

CXWXeHHbIN ra3 ByTaH DIN 51622 DE
ByTuneH DIN 51622 DE
CxMxeHHbIN ra3 ans aBTomoounen EN 589 EU
CxuxeHHbIe rasbl Ans CKUraHUs — nponaH, NponuneH, OENORM C 1301 AT
OyTaH, 6yTUNEH 1 NX CMecK
YCTpOWCTBA Ha CXMKEHHOM rase 1 KOMMOHEHTbI CEN/TS 16769 EU
OCHALLLEHWS1 — TEPMUHONOTMS
CXMKeHHbIe ra3bl — NponaH, NponuneH, byTaH, DIN 51629 DE
ByTeH 1 X CMecu C MakCUManbHbIM CogepXaHnem
cepbl 50 mr/kr
Fuels (class F) Part 3. Family L. Liquefied petroleum gases | GOST 28577.3 RU
Cmechb B kaueCTBe roptoyero rasa DIN 51622 DE
CtaHpapTHbIf GyTaH NF M41-006 FR
CranpapTHbIi 6yTaH (ISO-F-LB) ISO 9162 rnobarneHo
CraHgapTHblil nponaH NF M41-004 FR
CranpapTHbIi nponaH (ISO-F-LP) ISO 9162 rnobansHo
CraHgapTHble nponaH v 6yTaH BS 4250 UK
Tonnueo u roptoyee (ISO-F-LB) ISO 8216-3 rnobansHo
Tonnueo n roptoyee (ISO-F-LP) ISO 8216-3 rnobanbHo
Liquefied petroleum gases JIS K 2240 JP
Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D 1835 uS
MponaH DIN 51622 DE
MponuneH DIN 51622 DE

PacTBop MoYeBUHbI AdBlue® DIN 70070 DE
Boccrarosutens NO, (AUS 32) DIN 70070 DE
Boccrarosutens NO, (AUS 32) ISO 22241-1 rno6anbHo
Boccraosutens NO, (AUS 32) ABNT NBR ISO 22241-1 | PT
BoccraHosutens NO, (AUS 32) rOCT P, ISO 22241-1 RU
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Cnmcok pabounx cpeq

CobuparenbHoe TexHu4eckoe onmcaHue CraHpapt CtpaHa
Ha3BaHue

Kupkoe Tonnueo loptoune BeLLecTBa ANs ropenok GB 25989 Kutai
[n3ensHoe TonnmBo NBN T 52-716 n EN 590 | BE
Masyt ASTM D 396 us
la3oinb BDS 9805 BG
[a30inb (gn3enbHOe TONnMBO) EN 590 EU
lasonnb knacca A2 + D BS 2869 +A1 UK
YKupokoe Tonnuneo CSR 4-4-06 FR
YKugkoe Tonnueo NBN T 52-716 BE
XKunakoe Tonnmeo UNI 6579 T
JKngkoe TONNMBO LUBENLIAPCKOTO KavecTBa SN 181160-2 CH
Kunokoe Tonnmeo EL A DIN SPEC 51603-6 DE
YKngkoe Tonnmeo EL ¢ HU3KMM cogepxaHnem cepbl DIN 51603-1 DE
CraHpapTHoe xuakoe Tonnmeo EL DIN 51603-1 DE
Kunokoe Tonnueo Eof1 SS 155410 SE
»Knakoe TonnmMBo eBpONECcKOro Ka4yecTea SN 181160-2 CH
Xuakoe Tonnmeo HEL ONORM C1109 AT
Xngkoe Tonnmeo HEL ¢ HK3kum coaepxaHuem cepbl ONORM C1109 AT
Nerkoe xmpakoe Tonnmeo HF knacca akcTpa SIST 1011 Sl
Yugkoe Tonnmeo HL ONORM C1108 AT
»Kupokoe Tonnueo L DIN 51603-2 DE
Kupokoe Tonnmso L-1 PN C 96024 PL
Xupgkoe Tonnueo L-2 PN C 96024 PL
Tonnueo u roptoyee ISO-F-D(H)... ISO 8216-99 rnobarnbHo
CBepxnerkoe xmakoe TOnIneo M15-008 FR
Kngkoe napadmHosoe Tonnmeo EL P DIN TS 51603-8 DE

Xunakoe 6uotonnuso Xupgkoe 6uotonnueo B30K OFTEC OPS 24 UK
Diesel Fuel Qil, Biodiesel Blend (B6 to B20) ASTM D 7467a uS
»Kugkoe Tonnmeo EL A (61o) DIN SPEC 51603-6 DE
OKCTpa Nerkoe XmaKoe TonnmBo ¢ GMOreHHbIMM ONR 31115 AT
KOMMOHEHTaMW
[n3enbHoe TONMMBO C BUOTEHHLIMM KOMMOHEHTaMK CSR 4-1-04 FR
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Cnmcok pabounx cpeq

CobuparenbHoe TexHu4eckoe onmcaHue CraHpapt CtpaHa
Ha3BaHue

Tsixenoe xuakoe Toproyee knacca E BS 2869 +A1 UK

TONNUBO
lloptovee knacca F BS 2869 +A1 UK
loptovee knacca G BS 2869 +A1 UK
loptoyee knacca H BS 2869 +A1 UK
Kupokoe Tonnueo R DIN 51603-4 DE
Xupgkoe Tonnueo S DIN 51603-3 DE
YKupokoe Tonnueo SA DIN 51603-5 DE
»Kugkoe Tonnmeo, obecneynBaroLLEee HU3KMIA U3HOC, DIN 51603-7 DE
C HU3KM COAEPKaHNEM aNOMUHNS U KPEMHUS

HVO MOpOoreHn3MpoBaHHbIe pacTUTENbHbIE Macna oTCyTCTBYET rnobanbHo
NEXBTL Neste MY Renewable Diesel™ EN 15940 EU

WHpycTpuanbheie l'mppasnuyeckne macna HL DIN 51524-1 DE

macna
'mopasnuyeckue macna HLP DIN 51524-2 DE
M'wopasnuyeckne macna HVLP DIN 51524-3 DE
CMma3oyHble ¥ ruapaBnmyeckie Macna ¢ TemnepaTypoil OTCyTCTBYET EU
Bo3ropaHus > 55°C ¢ npucagkamm 1 6e3 npucagok
CmasoyHble MaTepuanbl, MHOyCTpUanbHbIE Macna EN ISO 6743-4 rnobansHo
1 aHanor14yHas npogykums knacca L, cepum H
(rMapaBnNYECcKMe CUCTEMBI)
HoBble 1 1cnonb30BaHHbLIE TEPMUYECKe Macna OTCyTCTBYET EU
C Temnepatypoil BosropaHus > 55°C

Xugkue oTxopbl HaBo3Hast xwka, XKMBOTHOBOYECKWE CTOKM, CUMOCHbIE DWA-A 792 DE

CeNbCKOX03AWCTBEHHOrO| CTOYHbIE BOAbI

npousBoAcTBa

Kepocuh loptoyee knacca C1 BS 2869 +A1 UK
KepocuH knacca C2 BS 2869 +A1 UK
Tonnueo u roptovee ISO-F-D(M)... ISO 8216-99 rno6ansHo

CHr Liquefied Petroleum Gas — CXWKEHHbIN ra3

Cmecb BoAbl M Macna OTCyTCTBYET rno6anbHo

PacTutenbHble Macna | Tonnueo Ha OCHOBE PaCTUTENbHBIX Macen DIN 51623 DE
Tonnueo Ha OCHOBE PancoBOro Macna DIN 51605 DE
(Hanpumep, Macno W3 XrOMKOBOTO CEMEHM, MLUEHUYHbIX oTCyTCTBYET rnobansHo
3apogblLUeit, KneLleBrHbI, panca, cou, ONMBOK, KOKOCa,
NOACOMHEYHMKA, a TakKe NanbMoBOe Macro)

JoxpeBas Boga ISO 6107-1 rnobanbHo
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CobuparenbHoe TexHu4eckoe onmcaHue CraHpapt CtpaHa
Ha3BaHue
Tonnueo ans cypoB Knacc F SO 8216-1 rnobanbHoO
Knacc F ISO 8217 rno6ansHo
CneunanbHbIN Ocaxparowwmin 6eH3nH ans onpeaeneHns TBepabIx DIN 51635 DE
O€eH3uH acanbToBbLIX BELECTB B OUTYMax
Kog HATO — S-752, kog Bw — SY7155 BWB TL 6810-0012 DE
[NeTponeiHsIn acup DIN 51630 DE
BeH3uH orpaHNYeHHOro (PpakLMOHHOMO CocTaBa DIN 51631 DE
YaulT-cnvpuT (CTaH4apTHbIA NPOAYKT) DIN 51632-1 DE
YaiT-cnupuT (aeapomaT3npoBaHHbil) DIN 51632-2 DE
Tun |, kog Bw SY7365 BWB TL 6810-0092 DE
MutbeBan Bopaa [upekrtusa (EC) DE
2020/2184
Bona Boga ans nabopaTopHbiX aHann3os SO 3696 rnobansHo
He MpeHa3Ha4eHo 418 MCMOMb30BaHNs HaceneHeMm rno6ansHo
Bogopog SO 14687-2 rnobansHo
Bopopoa B kavecTtse TonnMBa EN 17124 EU
Bogopog B kavecTBe TONNMBa SO 14687 rnobanbHo
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