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Liste der Leckanzeigeflüssigkeiten für Überwachungsräume 
doppelwandiger Behälter oder doppelwandiger Rohrleitungen 

(Stand Dezember 2010) 
 
 
Die Leckanzeigeflüssigkeiten wurden von der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) 
Berlin nach den Zulassungsgrundsätzen des DIBt für Leckanzeigegeräte für Behälter (ZG-LAGB) und 
Rohrleitungen (ZG-LAGR) geprüft. Die Leckanzeigeflüssigkeiten genügen den Anforderungen beim 
Lagern und Transport von  
 
- Heizöl EL 
- Dieselkraftstoff 
- Ottokraftstoff 
- Superottokraftstoff 
- Fettsäure-Methylester (Biodiesel/Bioheizöl) 
- Gemische von Heizöl EL bzw. Dieselkraftstoff und Fettsäure-Methylester 
- Ethanol 
- Gemische von Ottokraftstoff und Ethanol 
- Pflanzenöle.  
 
Bei Verwendung der Leckanzeigeflüssigkeiten sind die wasserrechtlichen Regelungen zu beachten. 
 
 

Firma Produkt BAM-Aktenzeichen 

BASF AG  Carl-Bosch-Str.38 
D-67063 Ludwigshafen 
am Rhein 

GLYMIN Leckanzeigeflüssigkeit 
 
GLYMIN NF Leckanzeigeflüssigkeit 

1.3/11477 - 5.1/4372 
 
1.4/12481 - 5.1/6035 

Biesterfeld, Wilhelm E. H.  
Chemikalien Großhandel 
Ferdinandstr. 41 
D-20095 Hamburg 

WBC 962 Leckanzeigeflüssigkeit 1.3/11805 - 5.1/4836 

Clariant SE 
Am Unisys Park 1 
65843 Sulzbach 

ANTIFROGEN N Leckanzeigeflüssigkeit 
 
Leckanzeige-Clariant 

1.3/9790 - 5.1/3436 
 
1.3/10723 - N1-5.1/3833-N1 

Sasol Germany GmbH 
Paul-Baumann-Str. 1 
D-45772 Marl-Westfalen 

ILEXAN – Leckanzeigeflüssigkeit -
Konzentrat 

1.3/9829 – 5.1/3465 

Deutsche AVIA Mineralöl GmbH 
Einsteinstr. 169 
D-81675 München 

AVILUB Leckanzeigeflüssigkeit 
 
AVIAGARD NF Leckanzeigeflüssigkeit 

1.3/11477-N1 - 5.1/4372-N1 
 
1.4/12481-N1 - 5.1/6035-N1 

Deutsche Shell AG 
Kennedyallee 120 
D-60596 Frankfurt am Main 

GLYCOSHELL 1 Leckanzeigeflüssigkeit 1.3/4281 – 5.1/3457 
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Firma Produkt BAM-Aktenzeichen 

Dow Deutschland 
Am Kronberger Hang 4 
D-65824 Schwalbach 

DOWCAL 10 Leckanzeigeflüssigkeit 
 
DOWCAL 20 Leckanzeigeflüssigkeit 

1.3/11621 – 5.1/4543 
 
1.3/9557 – 5.1/3371 

Hanf und Nelles 
Paul-Thomas-Str. 49 
D-40589 Düsseldorf 

GLYCOSHELL 1-0 Leckanzeigeflüssigkeit VII.4/13068 – IV.1/6759 

Beim Auf- oder Nachfüllen der Leckanzeigesysteme dürfen nur folgende Leckanzeigeflüssigkeiten 
miteinander vermischt werden: 
 
ANTIFROGEN N Leckanzeigeflüssigkeit BAM-Akz. 1.3/9790 – 5.1/3436 
LECKFLÜSSIGKEIT (Mader) *   BAM-Akz. 1.3/9790-N1 – 5.1/3436-N1 
KOREX Leckanzeigeflüssigkeit *  BAM-Akz. 1.3/9790-N1 – 5.1/3436-N1 
Leckanzeige-Clariant    BAM-Akz. 1.3/10723-N1 – 5.1/3833-N1 
Leckanzeigeflüssigkeit HOECHST *  BAM-Akz. 1.3/10723 – 5.1/3833 
 
 
Weiterhin dürfen folgende Leckanzeigeflüssigkeiten miteinander vermischt werden: 
 
GLYMIN Leckanzeigeflüssigkeit   BAM-Akz. 1.3/11477 – 5.1/4372 
AVILUB Leckanzeigeflüssigkeit   BAM-Akz. 1.3/11477-N1 – 5.1/4372-N1 
FAUCH 950 Leckanzeigeflüssigkeit *  BAM-Akz. 1.3/11477-N2 – 5.1/4372-N2  
GLYMIN NF Leckanzeigeflüssigkeit  BAM-Akz. 1.4/12481 – 5.1/6035 
AVIAGARD NF Leckanzeigeflüssigkeit  BAM-Akz. 1.4/12481-N1 – 5.1/6035-N1 
 
 
 
* nicht mehr im Handel 
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