 NUR DIE BESTE QUALITAT
FUR IHRE ABSOLUTE SICHERHEIT
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Vorschriften

EN 1949 - die Norm fur die Installation Heizen wahrend der Fahrt

In dieser Norm werden die Anforderungen an Flissiggasinstal- Fur den Betrieb der Gasgerate wéhrend der Fahrt fordert die

lationen in Caravans und Reisemobilen einheitlich fiir Europa Richtlinie 2006/119/EG spezielle Sicherheitseinrichtungen, die

beschrieben. bei einem Unfall den Austritt von unverbranntem Fliissiggas
verhindern.

Die wesentlichen Anforderungen sind:

1. Vor dem Verkauf des Fahrzeuges an Endkunden muss ein EN 16129 Anhang D - die Norm fur Regler
Druckregler installiert sein. und automatische Umschaltanlagen
2. Der Druckregler muss der Norm EN 16129 Anhang D
entsprechen. Die wesentlichen Punkte aus dieser Norm sind:
3. Die Installation des Druckreglers kann direkt an das
Flaschenventil erfolgen bzw. wird er fest an der Fahrzeug- 1. Der Betriebsdruck der Flussiggasanlage ist 30 mbar
wand angebracht und tber eine Hochdruck-Schlauchleitung (europaweit).
an die Gasflasche angeschlossen. 2. Der maximale Durchfluss betrégt 1,5 kg/h.
4. Die Dichtheitsprfung der Flissiggasinstallation erfolgt mit 3. Der Eingangsdruckbereich betrégt 0,3 bis 16 bar. Damit sind
einem Prifdruck von 150 mbar. diese Druckregler fur alle Fliissiggase geeignet (Propan,
5. AuBenstehende Gasgeréte kdnnen uber eine Steckkupplung Butan und deren Gemische).
an die Flussiggasinstallation des Fahrzeuges angeschlossen 4. An dem Druckregler muss eine Sicherheitseinrichtung gegen
und versorgt werden. unzuléssig hohen Druckanstieg zum Schutz der Verbrauchs-
6. Es kdnnen automatische Umschalteinrichtungen nach einrichtung integriert sein:
EN 16129 Anhang D bzw. manuelle Umschalteinrichtungen - Sicherheitsabblaseventil PRV,
verwendet werden. Ansprechdruck max. 150 mbar
7. Die Flussiggasanlage im Fahrzeug kann auch Gber eine ex- bzw.
terne Gasversorgung betrieben werden. Der Anschluss wird - Uberdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (UDS),
dabei tiber eine Steckkupplung hergestellt. Zusé&tzlich muss Absicherungsdruck max. 150 mbar

vor dem Druckregler ein manuelles Umschaltventil installiert
sein, mit dem zwischen der internen Gasflasche oder der
externen Gaseinspeisung umgeschaltet werden kann.

8. Die Anforderungen an die Installation von Fliissiggasbe-
haltern, die fest am Fahrzeug angebracht sind, wurden
aufgenommen.

... ab Seite 68



Vorschriften

Leistungsstufen der Niederdruckregler

Anhand der nachfolgenden Berechnungsheispiele kdnnen Y
Sie die fir Ihr Fahrzeug richtige Leistungsstufe des Nieder- - —

druckreglers bestimmen. Hierzu ist lediglich die Addition der | | J— IB\
bendtigten Fliissiggasmenge der installierten Verbrauchs- ‘i‘ [ 'L il
gerate notwendig. —g_l == ;i b

INSTALLATIONSBEISPIELE

Leistungsstufe 1 - Nenndurchfluss 0,8 kg/h

Installationsbeispiel: ( )
(@® Kocher 2-flammig = ca. 194 gh
(@ Wohnwagen-Heizung = ca. 480gh ®
Gesamtverbrauch = ca. 674gh o @
e E )
% v
Leistungsstufe 2 - Nenndurchfluss 1,2 kg/h
Installationsbeispiel: ( )
' A

@ Kiihlgerat = ca. 80gh
@ Boiler = ca. 120gh | Q ® |
(® Kocher 3-flammig = ca. 200gh - — ces | @ —
@ Wohnwagen-Heizung = ca. 480 g/h =% - l @ =
Gesamtverbrauch = ca. 880g/h @

S J

Leistungsstufe 3 - Nenndurchfluss 1,5 kg/h

Installationsbeispiel: - ~
@ Kuhlgerat = ca. 80gh

(@ Heiz- und Warmwassergerdt = ca. 480 g/h -

(® Kocher 4-flammig = ca. 330gh | F——

(@) Backofen = ca. 200gh @ @)

(B Gasgril = ca. 350gh

Gesamtverbrauch = ca. 1440 g/




Caravan und Reisemobil - Reglerauswahl

Der klassische Anschluss an Gasflaschen

Die seit Jahrzehnten bewahrte Anschlusslésung flir Caravans und Reisemobile ist die
klassische Art, eine Verbindung zwischen einer Gasflasche und der Versorgungsleitung
des Fahrzeuges herzustellen.

Die Montage des Niederdruckreglers Caramatic BasicOne erfolgt direkt an die Gasflasche.
Mit einer Mitteldruck-Schlauchleitung wird die Verbindung zur Versorgungsleitung des
Fahrzeuges hergestellt.



Produkte zum Flaschenanschluss

Caramatic BasicOne
zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgeréates
bestehend aus: Niederdruckregler mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Uberdruck

Vorteile und Ausstattung
* Ausfilhrung mit Manometer zur Dichtheitspriifung z. B. bei Flaschenwechsel
+ Ausfithrung mit verl&ngertem Eingangsstutzen, Abgang 90° fiir VW Busse mit Westfalia Aushau geeignet

Konformitat
¢+ EG-Baumusterpriifung nach DGR (EN 16129, Anhang D)

Technische Daten
+ Maximal zulassiger Druck: PS 16 bar

Hinweis

+ Die Auswahl der Leistungsstufe muss nach Addition aller Geréate-Nenndurchflisse erfolgen.

+ Ausfilhrung Typ EN61-DS entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der
DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung — bisher BGV D 34) und ist fiir
den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!

Caramatic BasicOne
Leistungsstufe 1, Typ EN61 mit Sicherheitsabblaseventil PRV

Abgang gerade

KLF  x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h mit Manometer 61 280 27 )
KLF  x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h 61 280 00 )
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h mit Manometer 61 281 00 )
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h 61 281 05 )
Abgang 90°

KLF  x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h mit Manometer 61 280 30 )
KLF  x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h 61 280 15 )
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h mit Manometer 61 280 33 )
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h 61 280 32 )
mit verlangertem Eingangsstutzen

Abgang 90°

KLF  x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h 61280 14 )
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h 61 280 34 )
U-Form

KLF  x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h 61 280 05 )
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 0,8 kg/h 61 280 28
Leistungsstufe 2, Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV

Abgang gerade

KLF  x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h mit Manometer 61 285 02 )
KLF  x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h 61 285 00 )
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h mit Manometer 61 286 02 )
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h 61 286 00 )

Leistungsstufe 3,
Typ EN61-DS mit Uberdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (UDS)

Abgang gerade

KLF  x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h mit Manometer 61 290 03 )
KLF  x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h 61 290 05 )
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h mit Manometer 61 293 04 )
Shell-F x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h 61 293 03 )
Abgang 90°

KLF  x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,5 kg/h 61 290 11 )




Produkte zum Flaschenanschluss

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi :’%:

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeraten und Rohrleitungen sa-c

Konformitéat
* DVGW-geprift

Technische Daten

» Maximal zulassiger Druck: PS 10 bar
o Schlauch: Gummi mit Textileinlage
* kéltebestandig bis -30 °C

Hinweis
¢ Unsere Schlauchleitungen werden zusétzlich mit einem Anhanger und dem Hinweis
des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm 2
Anschliisse: Uberwurfmutter x Schneidringverschraubung

mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

GU4ALH-UM x RVS 8 x 400mm 64 402 00
GUALH-UM x RVS 8 x 750mm 64 405 01
GUALH-UM x RVS10 x 400mm 64 409 00
GUALH-UM x RVS10 x 750 mm 64 409 02

\

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff
zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeraten und Rohrleitungen

Konformitéat
* DVGW-gepruft

Technische Daten
+ Maximal zulassiger Druck: PS 10 bar
¢ Schlauch: Kunststoff mit Textileinlage

Hinweis
+ Unsere Schlauchleitungen werden zusétzlich mit einem Anhanger und dem Hinweis
des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff __
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm 12“
Anschlisse: Uberwurfmutter x Schneidringverschraubung

mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D /
GU4ALH-UM x RVS 8 x 400mm 64 402 02 ) :

GUALH-UM x RVS 8 x 450mm 64 401 05 ) /
GU4ALH-UM x RVS 8 x 750mm 64 405 07 ) 4

GU4ALH-UM x RVS10 x 400mm 64 409 09



Produkte zum Flaschenanschluss

Verschlussschraube

als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Beschadigung bzw. Verschmutzung des Eingangsanschlusses
von Druckreglern oder Hochdruck-Schlauchleitungen

Sinnvoll, wenn die Verbindung zwischen Gasflaschen und Armaturen getrennt bzw. die Gasanlage
fur einen langeren Zeitraum stillgelegt wird.

Vorteile und Ausstattung
* mit Befestigungslasche

Technische Daten
» Werkstoff: Kunststoff
* Aullengewinde: W21,8 x 1/14 LH

Hinweis

+ Die Verwendung der Verschlussschraube bei Reglern mit Gasrlickrittsicherung,
z.B. Caramatic BasicTwo, ist nicht zulassig!

+ Der Druckregler ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Verschlussschraube
fir KLF-, GF-, Kombi- und Shell-Uberwurfmutter 60 300 92



Caravan und Reisemobil - Reglerauswahl

Reisen leicht gemacht

Ein Europa - viele Flaschenanschliisse. Um das Reisen dennoch flexibel gestalten zu
kénnen, empfehlen wir einen Niederdruckregler Caramatic BasicOne mit Wandhalterung.

Der Anschluss an die Gasflasche wird mit der landerspezifischen Hochdruck-Schlauch-
leitung Caramatic ConnectBasic hergestellt, ohne dass der Niederdruckregler Caramatic
BasicOne gewechselt werden muss.



Produkte zur Wandmontage

Caramatic BasicOne
zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf
den Nenndruck des Gasgerates

bestehend aus: Niederdruckregler mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Uberdruck
und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung

+ Schneidringverschraubung mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

+ Ausfilhrung mit Manometer zur Dichtheitspriifung z. B. bei Flaschenwechsel

* Ausfiihrung mit Prifenrichtung fiir den Anschluss eines Eis-Ex geeignet

+ Ausfiihrung mit Prifeinrichtung zur Dichtheitspriifung der Flussiggasanlage ohne Abbau
der Druckregeleinrichtung

Konformitét
+ EG-Baumusterpriifung nach DGR (EN 16129, Anhang D)

Technische Daten
» Maximal zulassiger Druck: PS 16 bar

Hinweis

+ Die Auswahl der Leistungsstufe muss nach Addition aller Geréate-Nenndurchflisse erfolgen.

¢ Zum Schutz der Fliissiggasanlage im Fahrzeug vor éligen Aerosolen und Abdampfriickstanden
wird der Gasfilter Caramatic ConnectClean (siehe z. B. Bestell-Nr. 71 781 01) empfohlen!

* Ausfilhrung Typ EN61-DS entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der
DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung — bisher BGV D 34) und ist
fir den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!

Caramatic BasicOne ohne Prufeinrichtung
Leistungsstufe 2,
Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV

Eingang gerade

ohne Manometer

AGM20x15 x RVS 8 30 mbar 1,2 kg/h 61 287 05 )
AGM20x15 x RVS10 30 mbar 1,2 kg/h 61 287 06 )

Leistungsstufe 3,
Typ EN61-DS mit Uberdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (UDS)

Eingang gerade

mit Manometer

AGM20x 15 x RVS10 30 mbar 1,5 kg/h 61 291 03 )
ohne Manometer

AGM20x15 x RVS 8 30 mbar 1,5 kg/h 61 291 01 )
AGM20x 15 x RVS10 30 mbar 1,5 kg/h 61 291 02 )

Caramatic BasicOne mit Priifeinrichtung
Leistungsstufe 3,
Typ EN61-DS mit Uberdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (UDS)

Eingang 90°

ohne Manometer

AGM20x15 x RVS 8 30 mbar 1,5 kg/h 61 294 02 )
AGM20x15 x RVS10 30 mbar 1,5 kg/h 61 294 03 )
Zubehor

Caramatic TwoControl mit Reglerheizung Eis-Ex 71 300 20 )
Dichtung fiir M20 x 1,5 UM, Werkstoff: FKM 04 590 25



Produkte zur Wandmontage

Caramatic ConnectBasic %:

zur Verbindung von Gasflasche und Regler aaec

Vorteile und Ausstattung
+ europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit
landerspezifischen Anschlissen

Konformitat
* DVGW-geprift
¢ Ausflihrung PS 20 bar: NF-gepriift

Technische Daten
+ Schlauch: Gummi mit Textileinlage

* kéltebestandig bis -30 °C

Hinweis

+ Die Schlauchleitung mit einer Lange von 750 mm darf nur fur Flaschenhalterungen mit
einer Auszugsvorrichtung verwendet werden.

+ Unsere Schlauchleitungen werden zusétzlich mit einem Anhanger und dem Hinweis

des Austauschjahres ausgeliefert.

Caramatic ConnectBasic PS 30 bar
Schlauchabmessung 6,3 x 5,0 mm

Anschlisse: Flaschenanschluss x Regleranschluss

G.12 (KLF) x M20x1,5UM x 450 mm DE /AT /PL 71684 12 )

G.12 (KLF) X M20x1,5UM x 750 mm DE /AT /PL 71687 12

G.7 (Brit.POL) X M20x15UM x 450 mm GB Propan 71 684 07

G.7 (Brit.POL) X M20x15UM x 750 mm GB Propan 71 687 07 ] &

G.8 (EU-Shell) X M20x150UM x 450 mm GB Butan 71 684 08 ) ‘5@

G.8 (EU-Shell) X M20x150UM x 750 mm GB Butan 71 687 08 )

G.1 (Ital.A) X M20x1,50M x 450 mm IT/GR/CY 71684 01 )

G.1 (Ital.A) X M20x1,50M x 750 mm IT/GR/CY 71687 01 )

G.10 (POL-WS)  x M20x1,5UM x 450 mm SE 71684 10 )

G.10 (POL-WS)  x M20x1,5UM x 750 mm SE 71687 10 )

X.3 (Komb.Shell-H) x M20x 1,5 UM X 450 mm NL/RU 71 684 23 ) >
X.3 (Komb.Shell-H) x M20x 1,5UM x 750 mm NL/RU 71 687 23 ) 2¥
Caramatic ConnectBasic PS 20 bar /
Schlauchabmessung 6,6 x 4,0 mm

Anschlisse: Flaschenanschluss x Regleranschluss

G.2 (Shell-F) x M20x15U0UM x 450 mm FR/CH/BE 71684 02 ) ¥

G.2 (Shell-F) x M20x15U0UM x 750 mm FR/CH/BE 71687 02 ) %&

Ersatzteil

Dichtung fur KLF, Werkstoff: NBR / VPE: 5 Stiick 80 016 00

Dichtung fur Komb.A / Komb.Shell-H, Werkstoff: Kunststoff 20 009 75

Dichtung fur EU-Shell / Shell-F, Werkstoff: NBR 80 009 00 )

Dichtung fur Ital.A, Werkstoff: NBR 20 011 05

Dichtung fiir M20 x 1,5 UM, Werkstoff: FKM 04 590 25

Dichtung fur POL-WF / POL-WS, Werkstoff: NBR 02 513 37



Produkte zur Wandmontage

Caramatic ConnectClean @
Gasfilter verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation

Schiitzt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch
dlige Aerosole und Abdampfriickstande.

Vorteile und Ausstattung

« flir alle wandmontierten Druckregler und automatische Umschaltventile
+ hoher Abscheidegrad von 99 %

+ einfaches Auswechseln der Filterpatrone

Technische Daten
+ Maximal zuldssiger Druck: PS 25 bar

Caramatic ConnectClean

VPE: 1 Stick

AGM20x15 x M20x15UM 71781 01 )
VPE: 2 Stiick

AGM20x15 x M20x15UM 71 781 02
Ersatzteil

Ersatzpatrone 71781 80 )
Zubehor

Zusatzhaltewinkel 71 781 81 )
Winkelstiick 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UM 71 509 00

Winkelstuck 90°

zum Anschluss von Hochdruck-Schlauchleitungen am Niederdruckregler bzw. zur Kombination von
Druckreglern mit automatischen Umschaltventilen

Winkelstiick 90°
AuRengewinde x Uberwurfmutter
AGM20x 1,5 x M20x1,5UM 71509 00 )

Prufeinrichtung
zur Dichtheitsprifung der Rohrleitungen von Fliissiggasanlagen

Vorteile und Ausstattung
* besonders geeignet fiir z. B. wandmontierte Niederdruckregler nach EN 16129, Anhang D
in Freizeitfahrzeugen
* durch die Verwendung der Priifeinrichtung ist der Abbau der wandmontierten Druckregeleinrichtung
zur Dichtheitspriifung der Fliissiggasanlage nicht erforderlich
* Anschluss des Dichtprifgerates (siehe z. B. Bestell-Nr. 02 611 10) mittels Priifadapter 1
+ der Zugang zum Druckregler wird tiber das Kugelventil abgesperrt )

Prifeinrichtung
mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

RST 8 x RVS 8 62 618 02 )
RST10 x RVS 10 62 618 04 )
Zubehor

Prifschlauch G 1/4 LH-UM x Adapter fiir Priifeinrichtung x 750 mm 62 618 03 )



Caravan und Reisemobil - Zweiflaschenanlage

10

Die Gasversorgung mit hohem Komfort

Mit einer automatischen Umschaltanlage Caramatic ProTwo mit integriertem Nieder-
druckregler kann der Camper lange Betriebszeiten ohne Unterbrechung realisieren, da
die Umschaltung zwischen Betriebs- und Reserveflasche automatisch erfolgt.

Aufgrund der Gasrlicktrittsicherung kann die leere Gasflasche ohne Unterbrechung der
Gasversorgung getauscht werden.

Durch die Verwendung landerspezifischer Hochdruck-Schlauchleitungen Caramatic
ConnectBasic ist der Einsatz der Umschaltanlage Caramatic ProTwo europaweit
problemlos méglich.




Produkte zur automatischen Umschaltung

Caramatic ProTwo @ c €

automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler fiir die Zweiflaschenanlage, zum
Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck
des Gasgeréates

bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV,
Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasricktrittsicherung, Prifeinrichtung und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung

« automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der
Betriebsseite leer ist

+ ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung méglich

o Gasrucktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert

+ gleichmaRige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes

* Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird

* europaweite Verwendung durch den Einsatz von landerspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen
(nicht im Lieferumfang enthalten)

¢ Priufeinrichtung zur Dichtheitspriifung der Flissiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung

+ geeignet fir den Anschluss eines Eis-Ex

+ Ausfilhrung mit Ausgangsanschluss RVS 10/ 8 ist serienm&Rig mit einem zum
Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgeriistet

Konformitat
+ EG-Baumusterpriifung nach GAR

Technische Daten
+ Maximal zulassiger Druck: PS 16 bar

Hinweis
* Fur Altfahrzeuge uneingeschrankt verwendbar!

¢ Zum Schutz der Fliissiggasanlage im Fahrzeug vor éligen Aerosolen und Abdampfriickstanden wird der
Gasfilter Caramatic ConnectClean (siehe z. B. Bestell-Nr. 71 781 02 / VPE: 2 Stlick) empfohlen!

Caramatic ProTwo

2XxAGM20x15 x RVS8 50 mbar 1,5kg/h 7192513 )
2XAGM20x15 x RVS10/8 30 mbar 1,5 kg/h 7192313 )
Ersatzteil

Verschlussmutter mit Befestigungslasche M20 x 1,5 UM 71 509 30
Zubehor

Caramatic TwoControl mit Geber fir Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex 71 300 00 )
Caramatic ConnectClean AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UM / VPE: 2 Stiick 71 781 02 )
Winkelstiick 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UM 71509 00 )
Anschluss-Set AG M20 x 1,5 x RVS 10/1G M20 x 1,5 x RVS 10 71509 20 )
Verbindungsstiick RST 8 x RVS 10 62 082 00 )
Verbindungsstlick RST 10 x RVS 8 67 223 00 )

11



Produkte zur automatischen Umschaltung

Caramatic SwitchTwo

automatisches Umschaltventil fiir die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels
Hochdruck-Schlauchleitung

bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige,
Gasriicktrittsicherung und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung

* automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der
Betriebsseite leer ist

+ ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung moglich

« Gasricktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert

+ gleichmaRige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes

* Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird

* europaweite Verwendung durch den Einsatz von landerspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen
(nicht im Lieferumfang enthalten)

+ ermdglicht die Umrlstung von einer Ein- auf eine Zweiflaschenanlage

* geeignet fir den Anschluss eines Eis-Ex

Konformitét
+ EG-Baumusterpriifung nach GAR

Technische Daten
+ Maximal zulassiger Druck: PS 16 bar

Hinweis

+ Fir den Betrieb der Fliissiggasanlage ist ein nachgeschalteter Druckregler mit dem Ausgangsdruck
30 bzw. 50 mbar, z. B. Typ EN61, EN71 bzw. EN61-DS notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

* Zum Schutz der Flussiggasanlage im Fahrzeug vor 6ligen Aerosolen und Abdampfriickstanden wird der
Gasfilter Caramatic ConnectClean (siehe z. B. Bestell-Nr. 71 781 02 / VPE: 2 Stiick) empfohlen!

Caramatic SwitchTwo

2XAGM20x 15 x M20x1,5UM 0,75 bar 1,5 kg/h 71 828 46
Ersatztelil

Verschlussmutter mit Befestigungslasche M20 x 1,5 UM 71 509 30
Zubehor

Caramatic TwoControl mit Geber fiir Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex 71 300 00
Caramatic ConnectClean AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UM / VPE: 2 Stiick 7178102
Winkelstiick 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UM 71509 00
Anschluss-Set AG M20 x 1,5 x RVS 10/1G M20 x 1,5 x RVS 10 71509 20
Ubergangsstiick AG M20 x 1,5 x AG KLF 71 508 00
Ubergangsstiick AG M20 x 1,5 x AG Shell-F 71 508 04
Ubergangsstiick AG M20 x 1,5 x IG Brit.Pol 71 508 05
Ubergangsstiick AG M20 x 1,5 x AG Ital.A. 71 508 06
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Produkte zur automatischen Umschaltung

Caramatic ConnectBasic %:

zur Verbindung von Gasflasche und Regler aaec

Vorteile und Ausstattung
+ europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit
landerspezifischen Anschlissen

Konformitat
* DVGW-geprift
¢ Ausflihrung PS 20 bar: NF-gepriift

Technische Daten
¢ Schlauch: Gummi mit Textileinlage

* kéltebestandig bis -30 °C

Hinweis

+ Die Schlauchleitung mit einer Lange von 750 mm darf nur fur Flaschenhalterungen mit
einer Auszugsvorrichtung verwendet werden.

+ Unsere Schlauchleitungen werden zusétzlich mit einem Anhanger und dem Hinweis

des Austauschjahres ausgeliefert.

Caramatic ConnectBasic PS 30 bar
Schlauchabmessung 6,3 x 5,0 mm

Anschlisse: Flaschenanschluss x Regleranschluss

G.12 (KLF) x M20x1,5UM x 450 mm DE /AT /PL 71684 12 )

G.12 (KLF) X M20x1,5UM x 750 mm DE /AT /PL 71687 12

G.7 (Brit.POL) X M20x15UM x 450 mm GB Propan 71 684 07

G.7 (Brit.POL) X M20x15UM x 750 mm GB Propan 71 687 07 ] &

G.8 (EU-Shell) X M20x150UM x 450 mm GB Butan 71 684 08 ) ‘5@

G.8 (EU-Shell) X M20x150UM x 750 mm GB Butan 71 687 08 )

G.1 (Ital.A) X M20x1,50M x 450 mm IT/GR/CY 71684 01 )

G.1 (Ital.A) X M20x1,50M x 750 mm IT/GR/CY 71687 01 )

G.10 (POL-WS)  x M20x1,5UM x 450 mm SE 71684 10 )

G.10 (POL-WS)  x M20x1,5UM x 750 mm SE 71687 10 )

X.3 (Komb.Shell-H) x M20x 1,5 UM X 450 mm NL/RU 71 684 23 ) >
X.3 (Komb.Shell-H) x M20x 1,5UM x 750 mm NL/RU 71 687 23 ) 2¥
Caramatic ConnectBasic PS 20 bar /
Schlauchabmessung 6,6 x 4,0 mm

Anschlisse: Flaschenanschluss x Regleranschluss

G.2 (Shell-F) x M20x15U0UM x 450 mm FR/CH/BE 71684 02 ) ¥

G.2 (Shell-F) x M20x15U0UM x 750 mm FR/CH/BE 71687 02 ) %&

Ersatzteil

Dichtung fur KLF, Werkstoff: NBR / VPE: 5 Stiick 80 016 00

Dichtung fur Komb.A / Komb.Shell-H, Werkstoff: Kunststoff 20 009 75

Dichtung fur EU-Shell / Shell-F, Werkstoff: NBR 80 009 00 )

Dichtung fur Ital.A, Werkstoff: NBR 20 011 05

Dichtung fiir M20 x 1,5 UM, Werkstoff: FKM 04 590 25

Dichtung fur POL-WF / POL-WS, Werkstoff: NBR 02 513 37
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Produkte zur automatischen Umschaltung

Caramatic ConnectClean @
Gasfilter verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation

Schiitzt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch
dlige Aerosole und Abdampfriickstande.

Vorteile und Ausstattung

« flir alle wandmontierten Druckregler und automatische Umschaltventile
+ hoher Abscheidegrad von 99 %

+ einfaches Auswechseln der Filterpatrone

Technische Daten
+ Maximal zuldssiger Druck: PS 25 bar

Caramatic ConnectClean

VPE: 1 Stick

AGM20x15 x M20x15UM 71781 01 )
VPE: 2 Stiick

AGM20x15 x M20x15UM 71 781 02
Ersatzteil

Ersatzpatrone 71781 80 )
Zubehor

Zusatzhaltewinkel 71 781 81 )
Winkelstiick 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UM 71 509 00

Winkelstuck 90°

zum Anschluss von Hochdruck-Schlauchleitungen am Niederdruckregler bzw. zur Kombination von
Druckreglern mit automatischen Umschaltventilen

Winkelstiick 90°
AuRengewinde x Uberwurfmutter
AGM20x 1,5 x M20x1,5UM 71509 00 )

Anschluss-Set

zur Verbindung einer Hochdruck-Schlauchleitung z. B. Caramatic ConnectDrive (iber eine Rohrleitung
mit einer Caramatic SwitchTwo bzw. Caramatic ProTwo

bestehend aus: AG M20 x 1,5 x RVS 10 (Verbindungsstiick zur Schlauchleitung) /

IG M20 x 1,5 x RVS 10 (Verbindungsstlick zur Caramatic SwitchTwo bzw. Caramatic ProTwo) m ==

Anschluss-Set
komplett 71 509 20 )
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Produkte zur automatischen Umschaltung

Caramatic TwoControl - Fernanzeige und Reglerheizung

ist die komfortable Informations- und Steuereinheit im Freizeitfahrzeug zur Uberwachung der
Betriebs- und Reserveflasche bei Zweiflaschenanlagen sowie der Reglerheizung Eis-Ex

bestehend aus: Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen,
Geber fir Fernanzeige inklusive Anschlusskabel 1,5 m und Reglerheizung Eis-Ex inklusive
Anschlusskabel 1,5 m

Vorteile und Ausstattung

+ zentrale Steuereinheit zum Ein-/Ausschalten der Fernanzeige und der Reglerheizung Eis-Ex

* Fernanzeige der Betriebszustande durch verschiedenfarbige LEDs

« zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachriistung in bestehende Anlagen

+ einsetzbar mit den Modellen der Caramatic-Serie: DriveTwo, ProTwo, SwitchTwo sowie der
Truma Modelle DuoControl CS und DuoComfort in silberner Farbe

+ Verbindung aller Komponenten Uber Steckersystem, kein Léten notwendig

Konformitat
+ Konformitatsbewertungsverfahren nach ATEX
* Typgenehmigung nach UN/ECE Regelung Nr. 10

Technische Daten
+ \ersorgungsspannung: 12 V

Caramatic TwoControl — Fernanzeige und Reglerheizung

Informations- und Steuereinheit mit Geber fiir Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex 71 300 00 )
Ersatzteil

Abdeckrahmen, Farbe: anthrazit 7139100 )
Zubehor

Geber fir Fernanzeige, Anschlusskabel 1,5 m 71 390 00
Reglerheizung Eis-Ex, Anschlusskabel 1,5 m 71 390 20
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Die manuelle Losung fur zwei Flaschen

Die manuelle Umschaltanlage ermdglicht lange Betriebszeiten und einen Flaschen-
wechsel ohne Betriebsunterbrechung der Gasversorgung. Wenn die Betriebsflasche
leer wird, muss der Camper manuell auf eine volle Flasche umschalten.

Durch die Verwendung landerspezifischer Hochdruck-Schlauchleitungen Caramatic
ConnectBasic ist der Einsatz der Umschaltanlage europaweit problemlos mdaglich.



Produkte zur manuellen Umschaltung

Manuelles Umschaltventil Typ MUV
zur manuellen Umschaltung bei Zweiflaschenanlagen

Vorteile und Ausstattung
+ die Entnahme erfolgt wechselseitig,
+ ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung moglich
+ Ausflihrung M20 x 1,5 mit Montage-Set zur Befestigung des manuellen Umschaltventiles Typ MUV
fur Niederdruckregler Typ EN61-DS, EN71, FL90-4 und FL91-4 e

Konformitat
+ EG-Baumusterpriifung nach GGR l‘

Technische Daten
+ Maximal zulassiger Druck: PS 25 bar
* Werkstoff: Messing

Manuelles Umschaltventil Typ MUV
zum Einbau in Rohrleitungen
mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 62 714 02 )
RVS10 x RVS 10 x RVS 10 62 714 03 )
zur Montage vor dem wandmontierten Niederdruckregler

AGM20x15 x M20x150M x AGM20x15 62 714 06 )
Zubehor

Dichtung fiir M20 x 1,5 UM, Werkstoff: FKM 04 590 25
Montage-Set zur Befestigung des manuellen Umschaltventiles Typ MUV 02 714 28

an der Wand fiir Niederdruckregler Typ EN61-DS, EN71, FL90-4 und FL91-4

Caramatic ConnectClean @
Gasfilter verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation

Schitzt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch
6lige Aerosole und Abdampfriickstande.

Vorteile und Ausstattung

« flir alle wandmontierten Druckregler und automatische Umschaltventile
+ hoher Abscheidegrad von 99 %

* einfaches Auswechseln der Filterpatrone

Technische Daten
» Maximal zulassiger Druck: PS 25 bar

Caramatic ConnectClean

VPE: 1 Stiick

AGM20x15 x M20x15U0UM 7178101 )
VPE: 2 Stiick

AGM20x15 x M20x15UM 71 781 02 )
Ersatzteil

Ersatzpatrone 71781 80 )
Zubehor

Zusatzhaltewinkel 71781 81 )
Winkelstiick 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UM 71 509 00
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Produkte zur manuellen Umschaltung

Caramatic BasicOne
zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf
den Nenndruck des Gasgerates

bestehend aus: Niederdruckregler mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Uberdruck
und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung

+ Schneidringverschraubung mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

+ Ausfilhrung mit Manometer zur Dichtheitspriifung z. B. bei Flaschenwechsel

* Ausfiihrung mit Prifenrichtung fiir den Anschluss eines Eis-Ex geeignet

+ Ausfiihrung mit Prifeinrichtung zur Dichtheitspriifung der Flussiggasanlage ohne Abbau
der Druckregeleinrichtung

Konformitét
+ EG-Baumusterpriifung nach DGR (EN 16129, Anhang D)

Technische Daten
» Maximal zulassiger Druck: PS 16 bar

Hinweis

+ Die Auswahl der Leistungsstufe muss nach Addition aller Geréate-Nenndurchfliisse erfolgen.

¢ Zum Schutz der Fliissiggasanlage im Fahrzeug vor éligen Aerosolen und Abdampfriickstanden
wird der Gasfilter Caramatic ConnectClean (siehe z. B. Bestell-Nr. 71 781 01) empfohlen!

* Ausfilhrung Typ EN61-DS entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der
DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung — bisher BGV D 34) und ist
fir den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!

Caramatic BasicOne ohne Prufeinrichtung
Leistungsstufe 2,
Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV

Eingang gerade

ohne Manometer

AGM20x15 x RVS 8 30 mbar 1,2 kg/h 61 287 05 )
AGM20x15 x RVS10 30 mbar 1,2 kg/h 61 287 06 )

Leistungsstufe 3,
Typ EN61-DS mit Uberdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (UDS)

Eingang gerade

mit Manometer

AGM20x 15 x RVS10 30 mbar 1,5 kg/h 61 291 03 )
ohne Manometer

AGM20x15 x RVS 8 30 mbar 1,5 kg/h 61 291 01 )
AGM20x 15 x RVS10 30 mbar 1,5 kg/h 61 291 02 )

Caramatic BasicOne mit Priifeinrichtung
Leistungsstufe 3,
Typ EN61-DS mit Uberdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (UDS)

Eingang 90°

ohne Manometer

AGM20x15 x RVS 8 30 mbar 1,5 kg/h 61 294 02 )
AGM20x15 x RVS10 30 mbar 1,5 kg/h 61 294 03 )
Zubehor

Caramatic TwoControl mit Reglerheizung Eis-Ex 71 300 20 )
Dichtung fiir M20 x 1,5 UM, Werkstoff: FKM 04 590 25

18



Produkte zur manuellen Umschaltung

Caramatic ConnectBasic %:

zur Verbindung von Gasflasche und Regler aaec

Vorteile und Ausstattung
+ europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit
landerspezifischen Anschlissen

Konformitat
* DVGW-geprift
¢ Ausflihrung PS 20 bar: NF-gepriift

Technische Daten
¢ Schlauch: Gummi mit Textileinlage

* kéltebestandig bis -30 °C

Hinweis

+ Die Schlauchleitung mit einer Lange von 750 mm darf nur fur Flaschenhalterungen mit
einer Auszugsvorrichtung verwendet werden.

+ Unsere Schlauchleitungen werden zusétzlich mit einem Anhanger und dem Hinweis

des Austauschjahres ausgeliefert.

Caramatic ConnectBasic PS 30 bar
Schlauchabmessung 6,3 x 5,0 mm

Anschlisse: Flaschenanschluss x Regleranschluss

G.12 (KLF) x M20x1,5UM x 450 mm DE /AT /PL 71684 12 )

G.12 (KLF) X M20x1,5UM x 750 mm DE /AT /PL 71687 12

G.7 (Brit.POL) X M20x15UM x 450 mm GB Propan 71 684 07

G.7 (Brit.POL) X M20x15UM x 750 mm GB Propan 71 687 07 ] &

G.8 (EU-Shell) X M20x150UM x 450 mm GB Butan 71 684 08 ) ‘5@

G.8 (EU-Shell) X M20x150UM x 750 mm GB Butan 71 687 08 )

G.1 (Ital.A) X M20x1,50M x 450 mm IT/GR/CY 71684 01 )

G.1 (Ital.A) X M20x1,50M x 750 mm IT/GR/CY 71687 01 )

G.10 (POL-WS)  x M20x1,5UM x 450 mm SE 71684 10 )

G.10 (POL-WS)  x M20x1,5UM x 750 mm SE 71687 10 )

X.3 (Komb.Shell-H) x M20x 1,5 UM X 450 mm NL/RU 71 684 23 ) >
X.3 (Komb.Shell-H) x M20x 1,5UM x 750 mm NL/RU 71 687 23 ) 2¥
Caramatic ConnectBasic PS 20 bar /
Schlauchabmessung 6,6 x 4,0 mm

Anschlisse: Flaschenanschluss x Regleranschluss

G.2 (Shell-F) x M20x15U0UM x 450 mm FR/CH/BE 71684 02 ) ¥

G.2 (Shell-F) x M20x15U0UM x 750 mm FR/CH/BE 71687 02 ) %&

Ersatzteil

Dichtung fur KLF, Werkstoff: NBR / VPE: 5 Stiick 80 016 00

Dichtung fur Komb.A / Komb.Shell-H, Werkstoff: Kunststoff 20 009 75

Dichtung fur EU-Shell / Shell-F, Werkstoff: NBR 80 009 00 )

Dichtung fur Ital.A, Werkstoff: NBR 20 011 05

Dichtung fiir M20 x 1,5 UM, Werkstoff: FKM 04 590 25

Dichtung fur POL-WF / POL-WS, Werkstoff: NBR 02 513 37
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Gasversorgung auch aul3erhalb des Fahrzeugs

Mit einer Variant Versorgungsklappe kénnen Caravaner und Reisemobilisten Gasgerate, wie
Grills oder Kacher, auch auferhalb des Fahrzeugs uber die interne Flissiggasinstallation
betreiben.

Die Verbindung zum Gasgerat wird einfach und sicher mit einer Mitteldruck-Schlauchleitung
und einer Steckkupplung am Fahrzeug hergestellt.

Das Mitflihren von zusatzlichen Gasflaschen ist nicht mehr n6tig.



Produkte zur Gasentnahme

Variant Versorgungsklappe

Je nach Ausfiihrung fiir den zusétzlichen Anschluss von Gasgeraten, z. B. Kocher, Grill, Leuchten etc.
Zur Verwendung im Freien bzw. zum Anschluss einer aul3enliegenden Dusche oder des Fahrzeugs an
einer Wasserversorgung.

Offnen des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung moglich. Steckkupplungen SKU fiir Gas
und Wasser in unverwechselbaren Ausfiihrungen.

Die verschiedenen Variant Versorgungsklappen werden in folgenden Ausfiihrungen angeboten:

AuRenanschluss fiir Fliissiggas

AuRenanschluss flr Flissiggas und Wasser

mit Steckkupplung SKU sowie Kippschalter (Ein- und Aus-Schaltung)
fur den Tauchpumpenbetrieb (Steckanschluss 6,3 mm)

Werkstoffe: Trinkwasser geeignet

¢ Gas-Sicherheitskupplung sowie Wasseranschluss aus Messing
AuRenanschluss fur Flissiggas und Wasser

mit Steckkupplung SKU fiir Druckpumpenbetrieb

Werkstoffe: Trinkwasser geeignet

+ Gas-Sicherheitskupplung sowie Wasseranschluss aus Messing

Hinweis
+ Fir die Montage der Versorgungsklappe an die AuBenwand des Fahrzeugs wird ein
Karosserieausschnitt von 155 x 65 mm bendtigt!

Variant Versorgungsklappe

AuRenanschluss fir Fliissiggas Q ¥ %
mit Zylinderschloss _
Gasleitung: SKU x RST 8 81 731 03 )

ohne Zylinderschloss

Gasleitung: SKU x RST 8 81 731 02 )

AuRenanschluss fur Flissiggas und Wasser e

mit Kippschalter A ;
mit Zylinderschloss -
Gasleitung: SKU x RST 8 / Wasserleitung: 9/20 mm Tiille x 9/10 mm Tille 81 733 03

ohne Zylinderschloss

Gasleitung: SKU x RST 8 / Wasserleitung: 9/20 mm Tiille x 9/10 mm Tille 81 733 06 )

ohne Kippschalter -

mit Zylinderschloss e
Gasleitung: SKU x RST 8 / Wasserleitung: 9/20 mm Tille x 9/10 mm Ttlle 81 737 01 ) -
ohne Zylinderschloss

Gasleitung: SKU x RST 8 / Wasserleitung: 9/10 mm Tiille x 9/10 mm Tiille 81 737 00 )

Zubehor

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar,

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm, G 1/4 LH-UM x STN x 1500 mm 64 224 00 )

Schlauchtille RVS 8 x 6 mm 74 468 00 )
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Produkte zur Gasentnahme

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi
zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeraten und Rohrleitungen

-30°C
Konformitat
* DVGW-geprift
Technische Daten
» Maximal zulassiger Druck: PS 10 bar
o Schlauch: Gummi mit Textileinlage
* kéltebestandig bis -30 °C
Hinweis
¢ Unsere Schlauchleitungen werden zusétzlich mit einem Anhanger und dem Hinweis
des Austauschjahres ausgeliefert.
Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm
Anschliisse: Uberwurfmutter x Stecknippel 4
G1/4LH-UM x STN x 400 mm 64 221 01 ) ”f
G14LH-UM x STN x 800 mm 64 222 00 )
G14LH-UM x STN x 1000 mm 64 223 00 )
G14LH-UM x STN x 1500 mm 64 224 00 )
G14LH-UM x STN x 2000 mm 64 225 00 ) /
G1U4LH-UM x STN x 2500 mm 64 226 00 ) P
G14LH-UM x STN x 3000 mm 64 227 01 ) P
G14LH-UM x STN x 5000 mm 64 227 00 )
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Produkte zur Gasentnahme

Kupplungsventil Typ SKU SSV-K @ c €

Kugelhahn als Absperrventil mit Sicherheitskupplung

zum Einbau in die Rohrleitung als Anschlussmaoglichkeit filr transportable Gasgeréte wie z. B. Gaskocher bzw.
Gasgrill

Vorteile und Ausstattung
+ das Offnen bzw. SchlieBen des Absperrventils ist nur bei angeschlossener Schlauchleitung méglich
« nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung
+ durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulationssicher — eine Entriegelung
ist nur mittels Stecknippel STN mdglich
« geringer Druckverlust durch optimierte Funktion
+ Befestigungskonsole zur sicheren Montage T,

Konformitat B
+ DVGW-gepriift _“' >

Technische Daten
+ Maximal zulassiger Druck: PS 5 bar
o Werkstoff: Messing, blank

Kupplungsventil Typ SKU SSV-K :
Ausfiihrung Durchgang :
mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ DU F\ P
RVS8 x SKU 81 315 02 ) Wi
Ausfiihrung Abzweig ‘®

mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ DU

RVS8 x RVS8 x SKU 81 315 04

e
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Fur Dauercamper: die externe Gaseinspeisung fur Fahrzeuge

Eine externe Gasversorgung zur Einspeisung von Fliissiggas in die Versorgungsleitung stellt den
Betrieb der Gasgerate auch bei langen Standzeiten sicher.

Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung wird schnell und
sicher tiber eine Steckkupplung (O hergestellt.

Die Umschaltung von interner Gasflasche auf externe Gaseinspeisung erfolgt mittels manuellem
Umschaltventil (). Dazu wird das manuelle Umschaltventil vor dem Niederdruckregler montiert.

Zur Absicherung der externen Schlauchleitung ist eine Schlauchbruchsicherung (3) am Mitteldruck-
regler integriert.



Produkte zur Gaseinspeisung

Externe Gaseinspeisung fur Freizeitfahrzeuge

zum Anschluss einer externen Gasversorgung (Gasflasche) fiir Caravans und Reisemobile mit
Einflaschenanlagen

Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird
dabei schnell und sicher Gber eine Steckkupplung hergestellt.

Mit dem manuellen Umschaltventil kann von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung
umgeschaltet werden.

Vorteile und Ausstattung

¢ Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS Komb.W x G 3/8 LH-KN, 0,5 bar, 1,5 kg/h mit Abgang 35° und
integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Offnung, sperrt bei Schlauchbe-
schadigung die Gaszufuhr ab

+ Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

+ Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kéltebesténdig bis -30 °C;
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-UM x Steckkupplung Typ DKG x 3000 mm

+ Gas-Versorgungsklappe zur Montage in der FahrzeugauRenwand mit Stecknippel zum Anschluss
an die Mitteldruck-Schlauchleitung; Anschluss an interne Versorgungsleitung RST 8

+ die integrierte Gasriicktrittsicherung verhindert ein ungewolltes Ausstrémen von Gas

+ manuelles Umschaltventil Typ MUV RVS 8 x M20 x 1,5 x AG M20 x 1,5 zur wechselseitigen
Entnahme zwischen externer oder interner Gasversorgung

¢ inklusive MiniTool zum AnschlieRen und Ldsen von Reglern

Hinweis

+ Der Gasregler im Fahrzeug muss an der Fahrzeugwand befestigt sein und einen
Eingangsanschluss AG M20 x 1,5 besitzen.

« Fur die Montage der Versorgungsklappe an die AuRenwand des Fahrzeugs wird ein
Karosserieausschnitt von 155 x 65 mm bendtigt!

Externe Gaseinspeisung fiir Freizeitfahrzeuge
komplett 2173500

Verschlussschraube

als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Beschadigung bzw. Verschmutzung des Eingangsanschlusses
von Druckreglern oder Hochdruck-Schlauchleitungen

Sinnvoll, wenn die Verbindung zwischen Gasflaschen und Armaturen getrennt bzw. die Gasanlage
fir einen langeren Zeitraum stillgelegt wird.

Vorteile und Ausstattung
* mit Befestigungslasche

Technische Daten
» Werkstoff: Kunststoff
* AulRengewinde: W21,8 x 1/14 LH

Hinweis

+ Die Verwendung der Verschlussschraube bei Reglern mit Gasrlickrittsicherung,
z.B. Caramatic BasicTwo, ist nicht zulassig!

+ Der Druckregler ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Verschlussschraube
fir KLF-, GF-, Kombi- und Shell-Uberwurfmutter 60 300 92 )
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Caravan und Reisemobil - Heizen wahrend der Fahrt

Sicherheit fur das Heizen wahrend der Fahrt

Soll die an Bord befindliche Gasheizung auch wahrend der Fahrt das Fahrzeug mit Wérme versorgen,
mussen spezielle Sicherheitseinrichtungen vorhanden sein, die bei einem Verkehrsunfall den Gasaus-
tritt verhindern.

Die Kombination aus einer Schlauchbruchsicherung fiir die Hochdruck-Schlauchleitung und einem
mechanischen Crash-Sensor filr die Rohrleitung Uberwacht die Flissiggasinstallation permanent.

Der Anschluss an die Gasflasche wird mit der l&nderspezifischen Schlauchbruchsicherung und
einer Hochdruck-Schlauchleitung Caramatic ConnectDrive hergestellt, ohne dass der Niederdruck-
regler Caramatic DriveOne gewechselt werden muss.

Zwischen Schlauchleitung und Niederdruckregler sitzt ein Gasfilter, der die angeschlossenen
Armaturen und Geréte vor Verschmutzungen schiitzt.
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Produkte fur Einflaschenanlagen

Caramatic DriveOne @

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans

wahrend der Fahrt Stk
bestehend aus: Niederdruckregler mit Uberdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (UDS), mechanischem c CRASF
Crash-Sensor, Priifeinrichtung und Wandhalterung % ‘ég’r_,saf.f

Vorteile und Ausstattung

* Heizen wahrend der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor, der bei einem Unfall mit

einer direkt auf das Ausldseelement einwirkenden Verzogerung von 3,5 g £ 0,5 g den Gasdurchgang

absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von

ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis

europaweite Verwendung durch den Einsatz von landerspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen —

Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang enthalten)

* Priifeinrichtung zur Dichtheitspriifung der Flussiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung

+ Ausfiihrung mit Ausgangsanschluss RVS 10/ 8 ist serienmaRig mit einem Ubergangsstiick zum
Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgeriistet

+ geeignet fir den Anschluss eines Eis-Ex

Konformitat
+ EG-Baumusterpriifung nach GAR

Technische Daten
+ Maximal zulassiger Druck: PS 16 bar

Hinweis
* Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetz- = -
liche Unfallversicherung — bisher BGV D 34) und ist fir den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans - ® é'r_f .

und Motorcaravans geeignet!
* Zum Schutz der Flussiggasanlage im Fahrzeug vor 6ligen Aerosolen und Abdampfriickstanden wird der
Gasfilter Caramatic ConnectClean (siehe z. B. Bestell-Nr. 71 781 01) empfohlen!

Caramatic DriveOne
Einbau horizontal

Eingang gerade

AGM20x15 x RVS8 50 mbar 1,5 kg/h 7181521 )
AGM20x15 x RVS10/8 30 mbar 1,5 kg/h 71813 23 )
Einbau vertikal

Eingang 90°

AGM20x15 x RVSS8 50 mbar 1,5 kg/h 71815 11 )
AGM20x15 x RVS10/8 30 mbar 1,5 kg/h 71813 13 )
Zubehor

Caramatic ConnectClean AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UM / VPE: 1 Stiick 7178101 )
Winkelstiick 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UM 71 509 00 )
Caramatic TwoControl mit Reglerheizung Eis-Ex 71 300 20 )
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Produkte fur Einflaschenanlagen

Caramatic ConnectDrive

Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung zum Anschluss an alle wandmontierten
Niederdruckregler mit Eingang AG M20 x 1,5 insbesondere fiir das Heizen wahrend der Fahrt an
das Gasflaschenventil

Vorteile und Ausstattung
* Heizen wahrend der Fahrt

* europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit landerspezifischen

Anschliissen

+ Schlauchbruchsicherung SBS verhindert Gasaustritt bei Beschadigung bzw. Lsen der Schlauchleitung

und sperrt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % (iberschritten wird
+ manuelle Schlauchbruchsicherung SBS:

keine Verzégerung bzw. Leckgasmenge, dafiir manuelle Offnung notwendig

Konformitéat

¢ Einzelarmaturen DIN-DVGW bzw. DVGW-gepriift
¢ Ausflihrung PS 20 bar: NF-gepriift

Technische Daten

+ Schlauch: Gummi mit Textileinlage
+ kdltebestandig bis -30 °C

Hinweis

+ Die Schlauchleitung mit einer L&nge von 750 mm darf nur fir Flaschenhalterungen mit einer
Auszugsvorrichtung verwendet werden.

Caramatic ConnectDrive PS 30 bar
Schlauchabmessung 6,3 x 5,0 mm

Anschlusse: Flaschenanschluss x Regleranschluss

G.12 (KLF) x M20x1,50M x 450 mm DE/AT/PL 71884 12
G.12 (KLF) x M20x1,50M x 750 mm DE/AT/PL 71887 12
G.7 (Brit.POL) X M20x150UM x 450 mm GB Propan 71 884 07
G.7 (Brit.POL) X M20x150UM x 750 mm GB Propan 71 887 07
G.8 (EU-Shell) X M20x150UM x 450 mm GB Butan 71 884 08
G.8 (EU-Shell) X M20x150UM x 750 mm GB Butan 71 887 08
G.1 (Ital.A) x M20x1,50UM x 450 mm IT/GR/CY 7188401
G.1 (ital.A) x M20x1,50M x 750 mm IT/GR/CY 71887 01
G.10 (POL-WS) X M20x1,50UM x 450 mm SE 71884 10
G.10 (POL-WS) x M20x1,50M x 750 mm SE 71887 10
X.3 (Komb.Shell-H) x M20x150M x 450 mm NL/RU 71884 23
X.3 (Komb.Shell-H) x M20x150M x 750 mm NL/RU 71887 23
X.7 (Shell) X M20x150UM x 450 mm SI/CZ/HR/SK/RS 7188427
X.7 (Shell) X M20x150UM x 750 mm SI/CZ/HR/SK/RS 71887 27
Caramatic ConnectDrive PS 20 bar

Schlauchabmessung 6,6 x 4,0 mm

Anschlisse: Flaschenanschluss x Regleranschluss

G.2 (Shell-F) X M20x15UM x 450 mm FR/CH/BE 71 884 02
G.2 (Shell-F) X M20x150UM x 750 mm FR/CH/BE 71887 02
Ersatzteil

Dichtung fur KLF, Werkstoff: NBR / VPE: 5 Stiick 80 016 00
Dichtung fur EU-Shell / Shell-F, Werkstoff: NBR / VPE: 5 Stiick 80 009 00
Dichtung fur Ital.A, Werkstoff: NBR 20 011 05
Dichtung fiir M20 x 1,5 UM, Werkstoff: FKM 04 590 25
Dichtung fir POL-WF / POL-WS, Werkstoff: NBR 02 513 37
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Produkte fur Einflaschenanlagen

Caramatic ConnectClean @
Gasfilter verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation

Schiitzt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch
dlige Aerosole und Abdampfriickstande.

Vorteile und Ausstattung

« flir alle wandmontierten Druckregler und automatische Umschaltventile
+ hoher Abscheidegrad von 99 %

+ einfaches Auswechseln der Filterpatrone

Technische Daten
+ Maximal zuldssiger Druck: PS 25 bar

Caramatic ConnectClean

VPE: 1 Stick

AGM20x15 x M20x15UM 71781 01 )
VPE: 2 Stiick

AGM20x15 x M20x15UM 71 781 02
Ersatzteil

Ersatzpatrone 71781 80 )
Zubehor

Zusatzhaltewinkel 71 781 81 )
Winkelstiick 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UM 71 509 00

Winkelstuck 90°

zum Anschluss von Hochdruck-Schlauchleitungen am Niederdruckregler bzw. zur Kombination von
Druckreglern mit automatischen Umschaltventilen

Winkelstiick 90°
AuRengewinde x Uberwurfmutter
AGM20x 1,5 x M20x1,5UM 71509 00 )

Verschlussschraube

als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Beschadigung bzw. Verschmutzung des Eingangsanschlusses
von Druckreglern oder Hochdruck-Schlauchleitungen

Sinnvoll, wenn die Verbindung zwischen Gasflaschen und Armaturen getrennt bzw. die Gasanlage
fir einen l&ngeren Zeitraum stillgelegt wird.

Vorteile und Ausstattung
+ mit Befestigungslasche

Technische Daten
» Werkstoff: Kunststoff
* AulRengewinde: W21,8 x 1/14 LH

Hinweis
* Die Verwendung der Verschlussschraube bei Reglern mit Gasriicktrittsicherung,

z.B. Caramatic BasicTwo, ist nicht zulassig!
+ Der Druckregler ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Verschlussschraube
fir KLF-, GF-, Kombi- und Shell-Uberwurfmutter 60 300 92 )
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Produkte fur Einflaschenanlagen

Caramatic TwoControl - Reglerheizung
ist die komfortable Informations- und Steuereinheit der Reglerheizung Eis-Ex im Freizeitfahrzeug

bestehend aus: Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen
und Reglerheizung Eis-Ex inklusive Anschlusskabel 1,5 m

Vorteile und Ausstattung

* zentrale Steuereinheit zum Ein-/Ausschalten der Reglerheizung Eis-Ex

* Fernanzeige der Betriebszustande durch verschiedenfarbige LEDs

« zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachriistung in bestehende Anlagen

+ einsetzbar mit den Modellen der Caramatic-Serie: DriveOne, BasicOne mit Priifeinrichtung
sowie des Truma Modells MonoControl CS in silberner Farbe

+ Verbindung aller Komponenten Uber Steckersystem, kein Léten notwendig

Konformitat
+ Konformitatsbewertungsverfahren nach ATEX
* Typgenehmigung nach UN/ECE Regelung Nr. 10

Technische Daten
* Versorgungsspannung: 12 V

Caramatic TwoControl — Reglerheizung

Informations- und Steuereinheit mit Reglerheizung Eis-Ex 71 300 20
Ersatzteil
Abdeckrahmen, Farbe: anthrazit 71391 00
Zubehor
Reglerheizung Eis-Ex, Anschlusskabel 1,5 m 71 390 20
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Notizen
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Caravan und Reisemobil - Heizen wahrend der Fahrt

Komfort und Sicherheit fur das Heizen wahrend der Fahrt

Soll die an Bord befindliche Gasheizung auch wahrend der Fahrt das Fahrzeug mit Wéarme
versorgen, mussen spezielle Sicherheitseinrichtungen vorhanden sein, die bei einem Unfall
den Gasaustritt verhindern.

Die Kombination aus automatischer Umschaltanlage mit einem mechanischen Crash-Sensor
und Schlauchbruchsicherungen vereint Komfort mit hdchster Sicherheit.

Uberwacht wird die Anlage besonders bequem mit der Caramatic TwoControl. Mit dieser
Informations- und Steuereinheit hat der Camper immer im Blick, aus welcher Gasflasche
aktuell entnommen wird und kann die Reglerheizung Eis-Ex aus der Ferne bedienen.

Der Anschluss an die Gasflasche wird mit den landerspezifischen Schlauchbruchsicherungen
und den Hochdruck-Schlauchleitungen Caramatic ConnectDrive hergestellt, ohne dass die
automatische Umschaltanlage Caramatic DriveTwo gewechselt werden muss.

Zwischen den Schlauchleitungen und der Caramatic DriveTwo sitzten Gasfilter, die die
angeschlossenen Armaturen und Gerate vor Verschmutzungen schutzen.
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Produkte fur Zweiflaschenanlagen

Caramatic DriveTwo @

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschen-

anlagen in Caravans und Motorcaravans wahrend der Fahrt, zum Anschluss an Gasflaschen mittels
Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerates c ffﬁ':’
bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, % ‘ég’r_m;f.ﬁ
mechanischem Crash-Sensor, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasriicktrittsicherung,
Prifeinrichtung und Wandhalterung
Vorteile und Ausstattung
* Heizen wahrend der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor, der bei einem Unfall mit
einer direkt auf das Ausldseelement einwirkenden Verzogerung von 3,5 g £ 0,5 g den Gasdurchgang
absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von
ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis
+ automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebs-
seite leer ist
+ ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung méglich
+ Gasricktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
+ gleichmaRige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes
* Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird
* europaweite Verwendung durch den Einsatz von l&nderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen —
Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang enthalten)
+ Priufeinrichtung zur Dichtheitspriifung der Flissiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung _
« Ausfiihrung mit Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmé&Rig mit einem Ubergangsstiick zum e 7
Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgertistet _
+ geeignet fiir den Anschluss eines Eis-Ex ; %,H}T—_’; '
E v S|
Konformitat - ‘tL " —
¢+ EG-Baumusterpriifung nach GAR e
horizontal

Technische Daten
» Maximal zulassiger Druck: PS 16 bar

Hinweis
¢ Zum Schutz der Fliissiggasanlage im Fahrzeug vor éligen Aerosolen und Abdampfriickstanden wird
der Gasfilter Caramatic ConnectClean (siehe z. B. Bestell-Nr. 71 781 02 / VPE: 2 Stiick) empfohlen!

Caramatic DriveTwo
Einbau horizontal

2XxAGM20x15 x RVS8 50 mbar 1,5 kg/h 7182521 )

2xAGM20x15 x RVS10/8 30 mbar 1,5 kg/h 71823 23 )

Einbau vertikal

2XAGM20x15 x RVS8 50 mbar 1,5 kg/h 7182511 )

2XAGM20x15 x RVS10/8 30 mbar 1,5 kg/h 7182313

Ersatzteil

Verschlussmutter mit Befestigungslasche M20 x 1,5 UM 71509 30 )

Zubehor ,
Caramatic ConnectClean AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UM / VPE: 2 Stiick 7178102 ) vertikal
Winkelstiick 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UM 71 509 00 ]

Anschluss-Set AG M20 x 1,5 x RVS 10/1G M20 x 1,5 x RVS 10 71 509 20 )

Verbindungsstiick RST 8 x RVS 10 62 082 00 )

Verbindungsstiick RST 10 x RVS 8 67 223 00 )

Caramatic TwoControl mit Geber fiir Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex 71 300 00 )
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Produkte fur Zweiflaschenanlagen

Caramatic ConnectDrive

Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung zum Anschluss an alle wandmontierten
Niederdruckregler mit Eingang AG M20 x 1,5 insbesondere fiir das Heizen wahrend der Fahrt an
das Gasflaschenventil

Vorteile und Ausstattung
* Heizen wahrend der Fahrt

* europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit landerspezifischen

Anschliissen

+ Schlauchbruchsicherung SBS verhindert Gasaustritt bei Beschadigung bzw. Lsen der Schlauchleitung

und sperrt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % (iberschritten wird
+ manuelle Schlauchbruchsicherung SBS:

keine Verzégerung bzw. Leckgasmenge, dafiir manuelle Offnung notwendig

Konformitéat

¢ Einzelarmaturen DIN-DVGW bzw. DVGW-gepriift
¢ Ausflihrung PS 20 bar: NF-gepriift

Technische Daten

+ Schlauch: Gummi mit Textileinlage
+ kdltebestandig bis -30 °C

Hinweis

+ Die Schlauchleitung mit einer L&nge von 750 mm darf nur fir Flaschenhalterungen mit einer
Auszugsvorrichtung verwendet werden.

Caramatic ConnectDrive PS 30 bar
Schlauchabmessung 6,3 x 5,0 mm

Anschlusse: Flaschenanschluss x Regleranschluss

G.12 (KLF) x M20x1,50M x 450 mm DE/AT/PL 71884 12
G.12 (KLF) x M20x1,50M x 750 mm DE/AT/PL 71887 12
G.7 (Brit.POL) X M20x150UM x 450 mm GB Propan 71 884 07
G.7 (Brit.POL) X M20x150UM x 750 mm GB Propan 71 887 07
G.8 (EU-Shell) X M20x150UM x 450 mm GB Butan 71 884 08
G.8 (EU-Shell) X M20x150UM x 750 mm GB Butan 71 887 08
G.1 (Ital.A) x M20x1,50UM x 450 mm IT/GR/CY 7188401
G.1 (ital.A) x M20x1,50M x 750 mm IT/GR/CY 71887 01
G.10 (POL-WS) X M20x1,50UM x 450 mm SE 71884 10
G.10 (POL-WS) x M20x1,50M x 750 mm SE 71887 10
X.3 (Komb.Shell-H) x M20x150M x 450 mm NL/RU 71884 23
X.3 (Komb.Shell-H) x M20x150M x 750 mm NL/RU 71887 23
X.7 (Shell) X M20x150UM x 450 mm SI/CZ/HR/SK/RS 7188427
X.7 (Shell) X M20x150UM x 750 mm SI/CZ/HR/SK/RS 71887 27
Caramatic ConnectDrive PS 20 bar

Schlauchabmessung 6,6 x 4,0 mm

Anschlisse: Flaschenanschluss x Regleranschluss

G.2 (Shell-F) X M20x15UM x 450 mm FR/CH/BE 71 884 02
G.2 (Shell-F) X M20x150UM x 750 mm FR/CH/BE 71887 02
Ersatzteil

Dichtung fur KLF, Werkstoff: NBR / VPE: 5 Stiick 80 016 00
Dichtung fur EU-Shell / Shell-F, Werkstoff: NBR / VPE: 5 Stiick 80 009 00
Dichtung fur Ital.A, Werkstoff: NBR 20 011 05
Dichtung fiir M20 x 1,5 UM, Werkstoff: FKM 04 590 25
Dichtung fir POL-WF / POL-WS, Werkstoff: NBR 02 513 37
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Produkte fur Zweiflaschenanlagen

Caramatic ConnectClean @
Gasfilter verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation

Schiitzt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch
dlige Aerosole und Abdampfriickstande.

Vorteile und Ausstattung

« flir alle wandmontierten Druckregler und automatische Umschaltventile
+ hoher Abscheidegrad von 99 %

+ einfaches Auswechseln der Filterpatrone

Technische Daten
+ Maximal zuldssiger Druck: PS 25 bar

Caramatic ConnectClean

VPE: 1 Stick

AGM20x15 x M20x15UM 71781 01 )
VPE: 2 Stiick

AGM20x15 x M20x15UM 71 781 02
Ersatzteil

Ersatzpatrone 71781 80 )
Zubehor

Zusatzhaltewinkel 71 781 81 )
Winkelstiick 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UM 71 509 00

Winkelstuck 90°

zum Anschluss von Hochdruck-Schlauchleitungen am Niederdruckregler bzw. zur Kombination von
Druckreglern mit automatischen Umschaltventilen

Winkelstiick 90°
AuRengewinde x Uberwurfmutter
AGM20x 1,5 x M20x1,5UM 71509 00 )

Verschlussschraube

als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Beschadigung bzw. Verschmutzung des Eingangsanschlusses
von Druckreglern oder Hochdruck-Schlauchleitungen

Sinnvoll, wenn die Verbindung zwischen Gasflaschen und Armaturen getrennt bzw. die Gasanlage
fir einen l&ngeren Zeitraum stillgelegt wird.

Vorteile und Ausstattung
+ mit Befestigungslasche

Technische Daten
» Werkstoff: Kunststoff
* AulRengewinde: W21,8 x 1/14 LH

Hinweis
+ Die Verwendung der Verschlussschraube bei Reglern mit Gasriicktrittsicherung,

z.B. Caramatic BasicTwo, ist nicht zulassig!
+ Der Druckregler ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Verschlussschraube
fir KLF-, GF-, Kombi- und Shell-Uberwurfmutter 60 300 92 )
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Produkte fur Zweiflaschenanlagen

Caramatic TwoControl - Fernanzeige und Reglerheizung

ist die komfortable Informations- und Steuereinheit im Freizeitfahrzeug zur Uberwachung der
Betriebs- und Reserveflasche bei Zweiflaschenanlagen sowie der Reglerheizung Eis-Ex

bestehend aus: Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen,
Geber fir Fernanzeige inklusive Anschlusskabel 1,5 m und Reglerheizung Eis-Ex inklusive
Anschlusskabel 1,5 m

Vorteile und Ausstattung

+ zentrale Steuereinheit zum Ein-/Ausschalten der Fernanzeige und der Reglerheizung Eis-Ex

* Fernanzeige der Betriebszustande durch verschiedenfarbige LEDs

« zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachriistung in bestehende Anlagen

+ einsetzbar mit den Modellen der Caramatic-Serie: DriveTwo, ProTwo, SwitchTwo sowie der
Truma Modelle DuoControl CS und DuoComfort in silberner Farbe

+ Verbindung aller Komponenten Uber Steckersystem, kein Léten notwendig

Konformitat
+ Konformitatsbewertungsverfahren nach ATEX
* Typgenehmigung nach UN/ECE Regelung Nr. 10

Technische Daten
+ \ersorgungsspannung: 12 V

Caramatic TwoControl — Fernanzeige und Reglerheizung

Informations- und Steuereinheit mit Geber fiir Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex 71 300 00 )
Ersatzteil

Abdeckrahmen, Farbe: anthrazit 7139100 )
Zubehor

Geber fir Fernanzeige, Anschlusskabel 1,5 m 71 390 00
Reglerheizung Eis-Ex, Anschlusskabel 1,5 m 71 390 20
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Reisemobil - Gastank — Heizen wahrend der Fahrt

38

Sicherheit fur das Heizen wahrend der Fahrt - mit einem Gastank

Soll die an Bord befindliche Gasheizung auch wahrend der Fahrt das Fahrzeug mit W&rme versorgen,
mussen spezielle Sicherheitseinrichtungen vorhanden sein, die bei einem Unfall den Gasaustritt verhindern.
Dies gilt auch fiir Fahrzeuge, die mit einem Gastank ausgerustet sind.

Flr den sicheren Betrieb dieser Fahrzeuge wird die Caramatic DriveOne, eine Kombination aus Nieder-
druckregler und mechanischem Crash-Sensor, direkt an den Gastank angeschlossen.



Produkte zum Anschluss an einen Gastank

Caramatic DriveOne @

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans

wahrend der Fahrt Stk
bestehend aus: Niederdruckregler mit Uberdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (UDS), mechanischem c CRASF
Crash-Sensor, Priifeinrichtung und Wandhalterung % ‘ég’r_,saf.f

Vorteile und Ausstattung

* Heizen wahrend der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor, der bei einem Unfall mit

einer direkt auf das Ausldseelement einwirkenden Verzogerung von 3,5 g £ 0,5 g den Gasdurchgang

absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von

ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis

europaweite Verwendung durch den Einsatz von landerspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen —

Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang enthalten)

* Priifeinrichtung zur Dichtheitspriifung der Flussiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung

+ Ausfiihrung mit Ausgangsanschluss RVS 10/ 8 ist serienmaRig mit einem Ubergangsstiick zum
Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgeriistet

+ geeignet fir den Anschluss eines Eis-Ex

Konformitat
+ EG-Baumusterpriifung nach GAR

Technische Daten
+ Maximal zulassiger Druck: PS 16 bar

Hinweis

* Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79
(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung — bisher BGV D 34) und ist fiir den Einsatz in
gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!

* Zum Schutz der Flussiggasanlage im Fahrzeug vor 6ligen Aerosolen und Abdampfriickstanden
wird der Gasfilter Caramatic ConnectClean (siehe z. B. Bestell-Nr. 71 781 01) empfohlen!

Caramatic DriveOne
Einbau horizontal

Eingang gerade

fir Gasbehalter mit Tankplatte 90°

Komb.A x RVS10 30mbar  1,5kg/h 71813 34 )
fur Gasbehalter mit Tankplatte 105°

Komb.A x RVS10 30mbar  1,5kg/h 71813 35 )
Zubehor

Caramatic TwoControl mit Reglerheizung Eis-Ex 71 300 20
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Reisemobil - Gastank — Standbetrieb

Der klassische Anschluss fur den Gastank

Zur Versorgung der Fliissiggasinstallation mit einem Gastank kommt ein
Niederdruckregler mit Uberdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (UDS),
integrierter Prifeinrichtung und Kugelhahn zum Einsatz.
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Produkte zum Anschluss an einen Gastank

Niederdruckregler Typ EN61-DS c €

zum Anschluss an fest am Fahrzeug installierte Gasbehdlter, zur Druckregelung auf den Nenndruck
des Gasgeréates

Vorteile und Ausstattung

+ Uberdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (UDS) zur Absicherung der Verbrauchsgerate vor
unzuléssig hohem Druck

+ Prufeinrichtung zur Dichtheitspriifung der Flissiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung

Konformitat
¢+ EG-Baumusterpriifung nach DGR

Technische Daten
¢+ Maximal zulassiger Druck: 16 bar

Niederdruckregler Typ EN61-DS

mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS &S ,ﬁ%ﬁ
Komb.A x RVSS8 30 mbar 1,5 kg/h 61 293 06 ) \ ' o
RVS8 x RVS8 30 mbar 1,5 kg/h 61 293 05 ) "* A®, »
Zubehor

Verbindungsstiick IG 1/2 UNF x AG GF 62 528 00 )

Verbindungsstiick IG GF x RVS 8 62 531 00 )

Verbindungsstiick IG 1/2 UNF x RST 8 62 523 00 )

Verbindungsstiick IG 1/2 UNF x RVS 8 62 527 00 )
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Zubehor

Zubehor fur Flussiggasanlagen in Caravans und Reisemobilen
Mit individuellem Zubehor werden Komfort, Sicherheit sowie Zuverldssigkeit der Fliissiggasinstallation iber den Standard hinaus erhoht.
Die nachfolgenden GOK-Produkte bilden die ideale Erganzung fiir komfortorientierte Caravaner.

Schnellschlussventil Typ DSV @
Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung

Vorteile und Ausstattung

+ inklusive Symbole zum Aufkleben

+ Betétigungselement: Drehgriff

+ geringer Druckverlust durch optimierte Funktion
+ nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung

+ Befestigungskonsole zur sicheren Montage

Konformitéat
* DIN-DVGW-gepruft

Technische Daten

+ Maximal zulassiger Druck: PS 5 bar

» Werkstoff: Gehduse:  Messing, blank
Dichtungen: NBR
Drehgriff. ~ PA6 GB15

Schnellschlussventil Typ DSV
mit Befestigungskonsole
mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 xRVS 8 63 711 00 )
mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS
RVS8xRVS 8 63 711 06
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Zubehor

Verteilerblock Typ DSV-AB @
Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung

Vorteile und Ausstattung

* mit Befestigungskonsole

* inklusive einem Blindstopfen im Ausgang

+ inklusive Symbole zum Aufkleben

* Betatigungselement: Drehgriff

+ geringer Druckverlust durch optimierte Funktion

Konformitét
¢ DIN-DVGW-geprift

Technische Daten

 Maximal zulassiger Druck: PS 5 bar

» Werkstoff: Geh&use:  Messing, blank
Dichtungen: NBR
Drehgriff. ~ PA6 GB15

Verteilerblock

Typ DSV-AB2

mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x 2xRVS8 x RVS 8 63 750 00 )
RVS10 x 2xRVS8 x RVS10 63 760 00 )
Typ DSV-AB3

mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x 3xRVS8 x RVS 8 63 751 00 )
RVS10 x 3xRVS8 x RVS10 63 761 00 )
Typ DSV-AB4

mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

RVS 8 x 4xRVS8 x RVS 8 63 752 00 )
RVS10 x 4xRVS8 x RVS10 63 762 00
Zubehor

Satz Symbole / VPE: 5 Stiick 63 750 01 )
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Zubehor

Caramatic TwoControl - Fernanzeige und Reglerheizung

ist die komfortable Informations- und Steuereinheit im Freizeitfahrzeug zur Uberwachung der
Betriebs- und Reserveflasche bei Zweiflaschenanlagen sowie der Reglerheizung Eis-Ex

bestehend aus: Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen,
Geber fir Fernanzeige inklusive Anschlusskabel 1,5 m und Reglerheizung Eis-Ex inklusive
Anschlusskabel 1,5 m

Vorteile und Ausstattung

+ zentrale Steuereinheit zum Ein-/Ausschalten der Fernanzeige und der Reglerheizung Eis-Ex

* Fernanzeige der Betriebszustande durch verschiedenfarbige LEDs

« zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachriistung in bestehende Anlagen

+ einsetzbar mit den Modellen der Caramatic-Serie: DriveTwo, ProTwo, SwitchTwo sowie der
Truma Modelle DuoControl CS und DuoComfort in silberner Farbe

+ Verbindung aller Komponenten Uber Steckersystem, kein Léten notwendig

Konformitat
+ Konformitatsbewertungsverfahren nach ATEX
* Typgenehmigung nach UN/ECE Regelung Nr. 10

Technische Daten
+ \ersorgungsspannung: 12 V

Caramatic TwoControl — Fernanzeige und Reglerheizung
Informations- und Steuereinheit mit Geber fiir Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex 71 300 00

Ersatzteil
Abdeckrahmen, Farbe: anthrazit 7139100
Zubehor
Geber fir Fernanzeige, Anschlusskabel 1,5 m 71 390 00
Reglerheizung Eis-Ex, Anschlusskabel 1,5 m 71 390 20

Caramatic TwoControl - Reglerheizung @ c €

ist die komfortable Informations- und Steuereinheit der Reglerheizung Eis-Ex im Freizeitfahrzeug

bestehend aus: Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen
und Reglerheizung Eis-Ex inklusive Anschlusskabel 1,5 m

Vorteile und Ausstattung

+ zentrale Steuereinheit zum Ein-/Ausschalten der Reglerheizung Eis-Ex

* Fernanzeige der Betriebszustande durch verschiedenfarbige LEDs

« zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachriistung in bestehende Anlagen

* einsetzbar mit den Modellen der Caramatic-Serie: DriveOne, BasicOne mit Priifeinrichtung
sowie des Truma Modells MonoControl CS in silberner Farbe

« Verhindung aller Komponenten iiber Steckersystem, kein Loten notwendig

Konformitat
+ Konformitatshewertungsverfahren nach ATEX
* Typgenehmigung nach UN/ECE Regelung Nr. 10

Technische Daten
* Versorgungsspannung: 12 V

Caramatic TwoControl — Reglerheizung

Informations- und Steuereinheit mit Reglerheizung Eis-Ex 71 300 20
Ersatzteil
Abdeckrahmen, Farbe: anthrazit 71 391 00
Zubehor
Reglerheizung Eis-Ex, Anschlusskabel 1,5 m 71 390 20
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Zubehor

Caramatic ConnectClean @
Gasfilter verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation

Schiitzt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch
dlige Aerosole und Abdampfriickstande.

Vorteile und Ausstattung

« flir alle wandmontierten Druckregler und automatische Umschaltventile
+ hoher Abscheidegrad von 99 %

+ einfaches Auswechseln der Filterpatrone

Technische Daten
+ Maximal zuldssiger Druck: PS 25 bar

Caramatic ConnectClean

VPE: 1 Stick

AGM20x15 x M20x15UM 71781 01 )
VPE: 2 Stiick

AGM20x15 x M20x15UM 71 781 02
Ersatzteil

Ersatzpatrone 71781 80 )
Zubehor

Zusatzhaltewinkel 71 781 81 )
Winkelstiick 90° AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UM 71 509 00

Winkelstuck 90°

zum Anschluss von Hochdruck-Schlauchleitungen am Niederdruckregler bzw. zur Kombination von
Druckreglern mit automatischen Umschaltventilen

Winkelstiick 90°
AuRengewinde x Uberwurfmutter
AGM20x 1,5 x M20x1,5UM 71509 00 )

45



Zubehor

Clip-On-Adapter
zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an Gasflaschen mit Clip-On-Anschluss

Vorteile- und Ausstattung
* integriertes Absperrventil
+ das Offnen bzw. SchlieRen des Absperrventils ist nur bei angeschlossenem Adapter méglich

Clip-On-Adapter, Ausfiihrung JUMBO 35 mm

fir Danemark, England, Finnland, Frankreich, Irland,

Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien und Zypern

Clip-On (G.56) x AG KLF 20 036 35

Clip-On-Adapter, Ausfiihrung 21 mm
fiir Ddnemark, England und Irland
Clip-On (G.53) x AGKLF 80 036 00 )

Euro-Full-Set D
zum Beflillen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europaische Fiillstellen

Euro-Fill-Set D 2l 2
bestehend aus Fillstutzen D1 bis D4 69 738 00 ) 'ﬂg ‘\ﬁ
Einzelstutzen TN :
Fillstutzen D1: Italien, Schweiz 58 B
IGM10x 1 x1G KLF 69 738 07 ) "
Fullstutzen D2: Griechenland, Italien, Osterreich und Slowenien

AG Ital A X 1G KLF 69 738 08 ) a '
Fullstutzen D3: England, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden

IG Primus x IG KLF 69 738 09 )

Flllstutzen D4: Belgien, England, Frankreich, Irland, Kroatien,

Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande,

Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien

AGW21,8x 1/14LH x IGKLF 69 738 02 )
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Zubehor

Euro-Set D Professional @

zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an die auf dem européischen Markt
géngigen Gasflaschen

bestehend aus: EuroTool im Werkzeugkoffer mit 3 Wechseleinsatzen und Ubergangsstutzen 1 bis 4
aus Euro-Set D

Vorteile und Ausstattung

* nur ein Werkzeug mit drei verschiedenen Wechseleinsatzen, passend fiir européische
Flaschenanschliisse

+ einfaches und sicheres Wechselsystem

* Werkzeugkoffer mit Schaumstoffeinlage (H/B/T: 140 x 153 x 49 mm)

+ Ubergangsstutzen 1: Italien, Schweiz (AG KLF x AG M10 x 1)

+ Ubergangsstutzen 2: Griechenland, Italien, Osterreich und Slowenien (AG KLF x IG Ital.A)

+ Ubergangsstutzen 3: England, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden
(AG KLF x AG Primus)

+ Ubergangsstutzen 4: Belgien, England, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg,
Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und
Tschechien (AG KLF x IG W21,8 x 1/14 LH)

Technische Daten
 Werkstoff:  EuroTool: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstarkung (entwickelt flir Werkzeuge)
Wechseleinsatze: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstarkung (entwickelt fur Werkzeuge)

Euro-Set D Professional
im Werkzeugkoffer
komplett 69 735 10 )

Euro-Set D

zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an die auf dem européischen Markt
gangigen Gasflaschen

Euro-Set D
bestehend aus Ubergangsstutzen 1 bis 4 69 735 00 )

Einzelstutzen
Ubergangsstutzen 1: Italien, Schweiz

AGKLF x AGM10x1 69 735 21 )
Ubergangsstutzen 2: Griechenland, Italien, Osterreich und Slowenien
AGKLF x IG Ital.A 69 735 22 )

Ubergangsstutzen 3: England, Finnland, Island, Norwegen,

Portugal und Schweden

AG KLF x AG Primus 69 735 23
Ubergangsstutzen 4: Belgien, England, Frankreich, Irland, Kroatien,

Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz,

Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien

AGKLF x IGW21,8x1/14 LH 69 735 03 )
Ausfiihrung lang (Gesamtlange: 40 mm)
AG KLF x 1GW21,8x1/14 LH 69 735 07 )
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Zubehor

Euro-Set CH/FR Professional @

zum Anschluss eines Druckreglers mit Shell-F Anschluss an die auf dem européischen Markt
géngigen Gasflaschen

bestehend aus: EuroTool im Werkzeugkoffer mit 3 Wechseleinsatzen und Ubergangsstutzen FR1
bis 4 aus Euro-Set CH/FR

Vorteile und Ausstattung

* nur ein Werkzeug mit drei verschiedenen Wechseleinsatzen, passend fiir européische
Flaschenanschliisse

+ einfaches und sicheres Wechselsystem

* Werkzeugkoffer mit Schaumstoffeinlage (H/B/T: 140 x 153 x 49 mm)

+ Ubergangsstutzen FR1: Italien, Schweiz (AG Shell-F x AG M10 x 1)

+ Ubergangsstutzen FR2: Griechenland, Italien, Osterreich und Slowenien (AG Shell-F x IG Ital.A)

+ Ubergangsstutzen FR3: England, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden
(AG Shell-F x AG Primus)

+ Ubergangsstutzen FR4: Deutschland, England, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien,
Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien
(AG Shell-F x IG W21,8 x 1/14 LH)

Technische Daten
 Werkstoff:  EuroTool: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstarkung (entwickelt flir Werkzeuge)
Wechseleinsatze: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstarkung (entwickelt fur Werkzeuge)

Euro-Set CH/FR Professional
im Werkzeugkoffer
komplett 69 739 10 )

Euro-Set CH/FR

zum Anschluss eines Druckreglers mit Shell-F Anschluss an die auf dem europaischen Markt FRA FR2
gangigen Gasflaschen BT a) i

[ |
Euro-Set CH/FR ‘ . .HE-
bestehend aus Ubergangsstutzen FR1 bis FR4 69 739 00 )

FR4

[ X

Einzelstutzen

Ubergangsstutzen FR4: Deutschland, England, Irland, Kroatien, Lettland,

Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Osterreich, Polen,

Russland Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien

AG Shell-F x IGW21,8 x 1/14 LH 69 739 04
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Zubehor

Lecksuchspray
ermdglicht sichere und zuverlassige Lecksuche in Leitungssystemen

Konformitéat
¢ DIN-DVGW-gepruft

Hinweis

+ Aufgrund der Gefahrgutverordnung sind beim Paketversand pro Paket nur
folgende Liefermengen méglich:
Lecksuchspray 125 ml / 72 Stiick
Lecksuchspray 400 ml / 24 Stiick
Bei groleren Liefermengen im Postversand erhéhen sich die Versandkosten
entsprechend der Anzahl der Pakete.

¢ Schaumbildendes Mittel zur Lecksuche gemafs EN 14291,

Lecksuchspray
Sprilhdose 125 ml 62 601 00
Sprithdose 400 ml 02 601 00

Lecksuchspray frostsicher
ermdglicht sichere und zuverlassige Lecksuche in Leitungssystemen auch bei niedrigen Temperaturen

Vorteile und Ausstattung
« verwendbar bis -15 °C

Konformitéat
* DIN-DVGW-gepruft

Hinweis

¢ Aufgrund der Gefahrgutverordnung sind beim Paketversand pro Paket nur
folgende Liefermengen méglich:
Lecksuchspray 400 ml / 24 Stiick
Bei groleren Liefermengen im Postversand erhéhen sich die Versandkosten
entsprechend der Anzahl der Pakete.

¢ Schaumbildendes Mittel zur Lecksuche gemals EN 14291,

Lecksuchspray frostsicher
Sprithdose 400 ml 02 602 00

(== | 2

Laxi pughapral
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Zubehor

Prufeinrichtung
zur Dichtheitsprifung der Rohrleitungen von Fliissiggasanlagen

Vorteile und Ausstattung
* besonders geeignet fiir z. B. wandmontierte Niederdruckregler nach EN 16129, Anhang D
in Freizeitfahrzeugen
+ durch die Verwendung der Prifeinrichtung ist der Abbau der wandmontierten Druckregeleinrichtung
zur Dichtheitspriifung der Flussiggasanlage nicht erforderlich
* Anschluss des Dichtprifgerates (siehe z. B. Bestell-Nr. 02 611 10) mittels Priifadapter 1
* der Zugang zum Druckregler wird tiber das Kugelventil abgesperrt )

Priifeinrichtung
mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

RST 8 x RVS 8 62 618 02 )
RST10 x RVS 10 62 618 04 )
Zubehor

Priifschlauch G 1/4 LH-UM x Adapter fiir Priifeinrichtung x 750 mm 62 618 03 )

Verschlussschraube

als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Beschadigung bzw. Verschmutzung des Eingangsanschlusses
von Druckreglern oder Hochdruck-Schlauchleitungen

Sinnvoll, wenn die Verbindung zwischen Gasflaschen und Armaturen getrennt bzw. die Gasanlage
fur einen l&ngeren Zeitraum stillgelegt wird.

Vorteile und Ausstattung
* mit Befestigungslasche

Technische Daten
» Werkstoff: Kunststoff
* Aullengewinde: W21,8 x 1/14 LH

Hinweis
* Die Verwendung der Verschlussschraube bei Reglern mit Gasricktrittsicherung,

z.B. Caramatic BasicTwo, ist nicht zulassig!
* Der Druckregler ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Verschlussschraube
fir KLF-, GF-, Kombi- und Shell-Uberwurfmutter 60 300 92 )
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Zubehor

MiniTool
zum kraftsparenden Anschlief3en und Losen von Kleinflaschenreglern an das Gasflaschenventil

Vorteile und Ausstattung
+ passend fiir alle Kleinflaschenanschliisse mit Fligelmutter

Technische Daten
» Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstarkung (entwickelt fiir Werkzeuge)

MiniTool

35 Stuck im Présentationskarton

Einfarbig blau 21100 70

Farbig sortiert, je 7 Stuck: orange, rot, blau, griin und schwarz 21100 71

Nachfllpack, 50 Stuick

Einfarbig blau 21 100 80

Farbig sortiert, je 10 Stiick: orange, rot, blau, griin und schwarz 21 100 85

EuroTool

zum kraftsparenden AnschlieBen und Losen von Flaschenreglern an das Gasflaschenventil s
zum Befiillen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europdische Fillstellen é

Mit neuem Wechselsystem zum einfachen und sicheren Austausch der Wechseleinsatze.

. reddot award 2014
Vorteile und Ausstattung honourable mention

* nur ein Werkzeug mit sieben verschiedenen Wechseleinsétzen

* mit sechs Wechseleinsétzen (orange) passend flr europdische Flaschenanschliisse

+ mit einem Wechseleinsatz (grtin) passend fur Kleinflaschen-Verschlussmutter (Schutzkappe)
* einfaches und sicheres Wechselsystem

+ Werkzeugkoffer mit Schaumstoffeinlage (H/B/T: 140 x 153 x 49 mm)

Technische Daten
 Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstarkung (entwickelt fiir Werkzeuge)

EuroTool
im Werkzeugkoffer
komplett 81 100 03

EuroTool-MiniTool-Set
zum kraftsparenden Anschlie3en und Lésen von Flaschenreglern an das Gasflaschenventil

bestehend aus: Présentationskarton mit 2 Stuick EuroTool im Werkzeugkoffer und 21 Stiick MiniTool
einfarbig, blau

Vorteile und Ausstattung

* EuroTool mit einfachem und sicherem Wechselsystem

+ EuroTool mit sechs Wechseleinsatzen (orange) passend fiir européische Flaschenanschliisse
sowie einem Wechseleinsatz (griin) passend fiir Kleinflaschen-Verschlussmutter (Schutzkappe)

* EuroTool im Werkzeugkoffer mit Schaumstoffeinlage (H/B/T: 140 x 153 x 49 mm)

* MiniTool passend fiir alle Kleinflaschenanschliisse mit Fliigelmutter

Technische Daten
 Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstérkung (entwickelt fiir Werkzeuge)

SAFZS LOCK

EuroTool-MiniTool-Set
im Prasentationskarton
komplett 21100 72
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Zubehor

EuroTool-Wechseleinsatze mit Zuordnung zu den européaischen Flaschenanschlussen

Flugelmutter SW 23 SW 24 SW 25 SWwW 27 SW 30
BE, CH, FR, RU EU, CH, RU CZ, DE, DK, NO, AT, GR, IT CS, CZ,RU AT, CZ, DE, DK,
PL, PT, RU, SE FI, PL, RU, SI

Shell-F - G.2 M20 x 1,5 UM - G.36 ltalA-G.1 Shell - X.7 GF-G4

AT, DE, PL, RU BE, NO, PT, SE PL AT, BE, CZ, DE,
NL, PL, RU, SI

KLF - G.12 POL-WS -G.10 Shell-PL - X.10 Komb.A-G.5

DE, ES,RU NL, RU GB, IE,RU

Komb.W - G.19 Komb.Shell-WS - X.2 EU-Shell-G.8

RU

Komb.Shell-H - X.3

DE

Réandelmutter Kleinflaschen-
Verschlussmutter

GB

Brit.POL-G.7
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Dichtheitspriufung durch Sachkundige

Flussiggasanlagen in Fahrzeugen werden durch den Fahrbetrieb dynamischen Belastungen
ausgesetzt.

Fir die Dichtheitspriifung durch sachkundige Personen hat GOK ein hochwertiges Dichtpriifgerét
entwickelt. Bei Fahrzeugen mit einem Leitungsvolumen kleiner 700 cm? kann der Priifer ein
Zusatzvolumen verwenden.

Mit diesem Priifgerat wird die Dichtheit entsprechend den Anforderungen der EN 1949 und des
DVGW-Arbeitsblatt G 607 Uberpriift.



Produkte zur Dichtheitspriufung durch Sachkundige

Prufgerat Leak Check LPG BASIC

Mit allen erforderlichen Montageteilen zur Dichtheitsprufung von Flussiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen
nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, OVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen
nach DVGW-Arbeitshlatt G 608 und EN ISO 10239.

bestehend aus:
1 x Dichtpriifgerat Typ 150 mit Druckbegrenzer
Priifschlauch fur Priifeinrichtung
Mitteldruck-Schlauchleitung fir Fliissiggasleitungen
Handgriff fir Prifeinrichtung
Stecknippel Niro STN x RST 8 zum Anschluss des Priifgerates an Steckkupplung SKU
Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
Dichtungen fiir Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
Lecksuchspray Dose 125 ml
MiniTool zum Anschlieen und Ldsen von Kleinflaschenreglern
Doppelmaulschliissel in den GréfRen 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
Systemkoffer mit Tragegurt

© o
PP PP OR R R R

X X X X X X X X X X

Vorteile und Ausstattung

+ alle erforderlichen Priif- und Montageteile in einem Systemkoffer handlich sortiert

+ effizient angeordnete Facher mit Schutzeinlage

+ Systemkoffer (H/B/T: ca. 105 x 396 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff

o der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verkniipfbar z. B. mit dem Montagekoffer Camping
und Caravan bzw. Marine

Prufgerét Leak Check LPG BASIC
fur Caravan und Marine

komplett 27 100 00
Zubehor

Nachriist-Set fiir Zusatzvolumen-Behélter 600 cm® 02 611 06
Montagekoffer Camping und Caravan 27 120 00
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Dichtheitsprufung der nachsten Generation

Dank des elektronischen Priifgeréts Leak Check LPG PRO kann die Dichtheitspriifung bei
Freizeitfahrzeugen gar nicht einfacher sein.

Das elektronische Priifgerat Leak Check LPG PRO filhrt die Dichtheitspriifung der Flussiggas-
anlage selbststandig und ohne weiteren Aufwand durch. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen
Drucker kann das Priifergebnis dokumentiert und der Priifbescheinigung beigefiigt werden.
Alle Bestandteile sind effizient in einem Systemkoffer angeordnet.



Produkte zur Dichtheitspriufung durch Sachkundige

Elektronisches Prufgerat Leak Check LPG PRO

Mit allen erforderlichen Montageteilen zur Dichtheitsprufung von Flussiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen
nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, OVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen
nach DVGW-Arbeitshlatt G 608 und EN ISO 10239.

Das Leak Check LPG PRO filhrt nach Anschluss an die Versorgungsleitung, mittels den im Lieferumfang
enthaltenen gangigen Anschlussteilen, die Dichtheitspriifung selbststandig durch. Nach positiver Priifung
wird ein Protokoll mit dem Priifergebnis gedruckt, was der Priifbescheinigung der Flissiggasanlage
beigelegt werden kann. Bei einer Leckage in der zu priifenden Versorgungsleitung kann der Priifdruck
kontinuierlich durch die Pumpe erzeugt werden. Dadurch wird das Auffinden der Undichtheit fir den
Prifer stark vereinfacht.

bestehend aus:

1 x Leak Check LPG PRO inklusive Netzteil und Akku
Drucker mit Anschlusskabel und Ersatz-Papierrolle
Anschlussschlauch der Priifeinrichtung G 1/4 LH-KN
Prifschlauch G 1/4 LH-UM x Adapter fiir Priifeinrichtung x 750 mm
Mitteldruck-Schlauchleitung fur Flussiggasleitungen
Zusatzvolumen-Behélter 600 cm?
Handagriff fur Priifeinrichtung
Stecknippel STN x RST 8 zum Anschluss an Steckkupplung SKU
Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
Ubergangsstiicke fiir alle gangigen Priifanschliisse
Dichtungen fiir Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
Lecksuchspray Dose 125 ml
MiniTool zum AnschlieBen und Lésen von Kleinflaschenreglern
Doppelmaulschliissel GréRen: 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
Systemkoffer
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Vorteile und Ausstattung

* Ubersichtliches Bedienfeld zum einfachen Handling

« alle erforderlichen Priif- und Montageteile in einem Systemkoffer

« effizient angeordnete Facher mit Schutzeinlage

« Systemkoffer (H/B/T: ca. 210 x 496 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff

o der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verkniipfoar z. B. mit dem Montagekoffer Camping
und Caravan bzw. Marine

* netzunabhangig durch einen leistungsstarken Akku

« Ausdruck des Priifergebnisses (Longlife-Papier — bis zu 10 Jahre haltbar, ca. 35 Ausdrucke pro
Papierrolle méglich)

+ Dauerpump-Funktion zur Leckagesuche

+ automatische Nullpunktkorrektur beim Einschalten

Technische Daten

¢+ Messbereich: 0 bis 200 mbar

¢ Druckfestigkeit: 1000 mbar

» Messgenauigkeit: £ 2 mbar (im Messbereich 140 his 160 mbar)

Elektronisches Priifgerét Leak Check LPG PRO
fur Caravan und Marine

komplett 27 105 00
Ersatzteil
Ersatz-Papierrolle Longlife VPE: 5 Stlick 27 107 25
Ersatz-Papierrolle Longlife VVPE: 100 Stiick 27 107 26
Zubehor
Kalibrierung des Priifgerates 58 803 00

57



Produkte zur Dichtheitspriufung durch Sachkundige

Elektronisches Prifgerat Leak Check LPG PRO BT

Mit allen erforderlichen Montageteilen zur Dichtheitsprufung von Flussiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen
nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, OVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen
nach DVGW-Arbeitshlatt G 608 und EN ISO 10239.

Das Leak Check LPG PRO BT fiihrt selbststandig die geforderte Priifung durch und Gbertragt mittels
Bluetooth das Ergebnis in eine auf einem mobilen Endgerét installierte App (Android).

Der Priifer erfasst die Daten der verbauten Gasgerate/-Komponenten in der App unter der Fahrzeug-
identifikationsnummer (FIN). Nach der Priifung kann ein Priifprotokoll erstellt, lokal gespeichert,
gedruckt (PDF) oder exportiert werden.

Bereits erfasste Gasgerate/-Komponenten konnen bei Wiederholungspriifung tiber den lokalen
Speicher bzw. durch Einlesen des letzten Prifprotokolls mittels QR-Code iibernommen werden.

bestehend aus:

1 x Leak Check LPG PRO inklusive Netzteil und Akku
Bluetooth-Adapter
Anschlussschlauch der Priifeinrichtung G 1/4 LH-KN
Priifschlauch G 1/4 LH-UM x Adapter fiir Priifeinrichtung x 750 mm
Mitteldruck-Schlauchleitung fiir Flissiggasleitungen
Zusatzvolumen-Behélter 600 cm®
Handgriff fur Prifeinrichtung
Stecknippel STN x RST 8 zum Anschluss an Steckkupplung SKU
Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
Ubergangsstiicke fir alle gangigen Priifanschliisse
Dichtungen fiir Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
Lecksuchspray Dose 125 ml
MiniTool zum AnschlieBen und Ldsen von Kleinflaschenreglern
Doppelmaulschliissel GréRen: 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
Systemkoffer
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Vorteile und Ausstattung

* (ibersichtliches Bedienfeld zum einfachen Handling

alle erforderlichen Prif- und Montageteile in einem Systemkoffer

effizient angeordnete Facher mit Schutzeinlage

Systemkoffer (H/B/T: ca. 210 x 496 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff

der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknipfbar z. B. mit dem Montagekoffer Camping
und Caravan bzw. Marine

netzunabhangig durch einen leistungsstarken Akku

Dauerpump-Funktion zur Leckagesuche

automatische Nullpunktkorrektur beim Einschalten

+ eine Rickverfolgung der verbauten Gasgerate-/Komponenten ist tiber die FIN mdglich
+ Prufprotokoll kann lokal gespeichert, gedruckt (PDF) oder exportiert werden

Technische Daten

* Messbereich: 0 bis 200 mbar

* Druckfestigkeit: 1000 mbar

* Messgenauigkeit: = 2 mbar (im Messbereich 140 bis 160 mbar)

Elektronisches Priifgerét Leak Check LPG PRO BT
fir Caravan und Marine

komplett 27 108 00
Zubehor
Kalibrierung des Priifgerates 58 803 00
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Produkte zur Dichtheitspriufung durch Sachkundige

Dichtprufgerat Typ 1502

Zur Dichtheitsprifung von Flissiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607,
OVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt
G 608 und EN 1SO 10239.

bestehend aus: Druckbegrenzer, Prifmanometer 0 bis 250 mbar Giiteklasse 1,0 (Druckfest bis 2,5 bar),
Handpumpe, Kunststoff-Koffer und Zusatzvolumen-Behalter 600 cm?

Vorteile und Ausstattung

* bei Fahrzeugen mit einem Leitungs-Priifvolumen von weniger als 700 cm?® kann mit dem Zusatzvolumen
von 600 cm? gepriift werden

* Vermeidung von Manometerschéden durch Druckbegrenzer

Dichtprifgerat Typ 150Z

komplett 02 611 10 0
. -

Ersatzteil g =

Priifmanometer 0-250 mbar, Giiteklasse 1,0 62 616 00 ) i

Manometerdichtung 55 211 60

Nachriist-Set flir Zusatzvolumen-Behélter 600 cm? 02 611 06

Zusatzvolumen-Behélter 600 cm® 02 611 40

Dichtung fiir Zusatzvolumen 02 611 27

Dichtung fiir Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN am Dichtpriifgerat 02 600 59

Set bestehend aus: Verbindungsstiick IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN und 02 617 22

IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN Messing

Zubehor

Prifschlauch G 1/4 LH-UM x Adapter fiir Priifeinrichtung x 750 mm 62 618 01 )

Dichtprufgerat Typ 150

Zur Dichtheitspriifung von Fliissiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607,
OVGW-Arbeitshlatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt
G 608 und EN 1SO 10239.

bestehend aus: Druckbegrenzer, Prifmanometer 0 bis 250 mbar Giiteklasse 1,0 (Druckfest bis 2,5 bar),
Handpumpe, Transporttasche und je einem Verbindungsstiick 1G G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN bzw.
IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN

Vorteile und Ausstattung
* Vermeidung von Manometerschéden durch Druckbegrenzer

Dichtprufgerat Typ 150
mit Handpumpe und Transporttasche 02 611 00
é g 33

Ersatzteil ¢ )
Prifmanometer 0-250 mbar, Giiteklasse 1,0 62 616 00 )
Manometerdichtung 55211 60
Dichtung fiir Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN am Dichtpriifgerat 02 600 59

Set bestehend aus: Verbindungsstiick IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN und 02 617 22

IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN Messing

Zubehor

Priifschlauch G 1/4 LH-UM x Adapter fiir Priifeinrichtung x 750 mm 62 618 01 )
Nachriist-Set flir Zusatzvolumen-Behélter 600 cm® 02 611 06
Zusatzvolumen-Behélter 600 cm® 02 611 40
Dichtung fiir Zusatzvolumen 02 611 27
Lecksuchspray Sprithdose 125 ml 62 601 00 )
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Produkte zur Dichtheitspriufung durch Sachkundige

Funktions-Pruf-Set

Zur einfachen und schnellen Funktionspriifung von Fliissiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach
DVGW-Arbeitsblatt G 607, OVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen
nach DVGW-Arbeitshlatt G 608 und EN ISO 10239.

Nach Endmontage der Fliissiggasanlage beim Fahrzeughersteller, kann in einem Arbeitsgang die
Funktion der Gasgeréate sowie die Funktion des installierten Niederdruckreglers tiberpriift werden.

Landerspezifische Eingangsanschliisse am Niederdruckregler kénnen mithilfe der im Lieferumfang
enthaltenen Ubergangsstiicke (Stecknippel bzw. Euro-Fiill-Set D) an das Priif-Set angeschlossen il
werden. U’%

Vorteile und Ausstattung

+ Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS KLF x G 3/8 LH-KN, 2,0 bar, 2 kg/h mit Abgang 35° und
integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Offnung, sperrt bei Schlauch-
beschadigung die Gaszufuhr ab

¢ Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kaltebesténdig bis -30 °C;
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-UM x Steckkupplung Typ DKG x 2000 mm

o Euro-Fiill-Set D (bestehend aus Fiillstutzen D1 bis D4)

o Stecknippel Typ D1, STN x AG KLF

+ Stecknippel Typ D1, STN x IG Brit.POL

o Stecknippel Typ D1, STN x IG Chin.POL

Funktions-Prif-Set
fiir Caravan und Marine

komplett 27 101 00 >
Ersatzteil

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar, 27 101 04

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm, G 3/8 LH-UM x SKU x 2000 mm

Euro-Full-Set D, bestehend aus Fillstutzen D1 bis D4 09 738 00

Stecknippel Typ D1 STN x AG KLF 27 10101

Stecknippel Typ D1 STN x IG Brit.POL 27 101 02

Stecknippel Typ D1 STN x IG Chin.POL 27 101 03
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Produkte zur Dichtheitspriufung durch Sachkundige

Montagekoffer Camping und Caravan

mit allen erforderlichen Einzel- und Ersatzteilen zur Montage bzw. fir Wartungsarbeiten
von Flissiggasanlagen in Caravans und Reisemobilen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607,
OVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949

bestehend aus:
15 x Gerade Verschraubung Typ G 8 mm

5 x Gerade Verschraubung Typ G 10 mm
15 x Winkel-Verschraubung Typ W 8 mm
5 x Winkel-Verschraubung Typ W 10 mm
je5 x T-Verschraubung Typ T 8 und 10 mm
4 x Gerade Reduzierverschraubung Typ GR 10 x 8 mm
4 x Gerade Schottverschraubung Typ SV 8 mm
5 x Winkel-Schottverschraubung Typ WSV 8 mm
15 x Uberwurfmutter Typ M 8 mm
10 x Uberwurfmutter Typ M 10 mm
40 x Schneidring Typ D 8 mm
10 x Schneidring Typ D 10 mm
je 10 x Blindstopfen fiir Verteilerblock 8 und 10 mm
je 20 x Rohrschelle Metall mit Gummiprofil 8 und 10 mm
je 1 x Vormontagestutzen Typ VOMO 8 und 10 mm
5 x Schutzkappe flr Prifeinrichtung

1 x Gasdichtpaste 25 g
1 x Systemkoffer

Vorteile und Ausstattung

+ alle zur Montage bzw. zur Wartung erforderlichen Komponenten in einem Systemkoffer handlich sortiert

+ effizient angeordnete Facher in verschiedenen Farben

o Systemkoffer (H/B/T: ca. 105 x 396 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff

+ der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknipfbar z. B. mit dem Priifgerat Leak Check LPG PRO
bzw. BASIC und dem Montagekoffer Marine

Montagekoffer Camping und Caravan
fur Flussiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen

komplett 27 120 00
Zubehor

Elektronisches Priifgerat Leak Check LPG PRO 27 105 00
Prifgerat Leak Check LPG BASIC 27 100 00
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Dichtheitspriufung durch den Betreiber
Eine regelmaRige Dichtheitsprifung durch den Betreiber erhdht die Sicherheit der Fliissiggasanlage.

Mit dem Leckagetestgeréat kann der Camper die Anlage jederzeit per Knopfdruck tiberpriifen.
Ein spezielles Glykol-Gemisch ermdglicht die Dichtheitspriifung bei Temperaturen unter dem
Nullpunkt.

Der nachtragliche Einbau ist problemlos mdaglich.



Produkte zur Dichtheitspriufung durch den Betreiber

Leckagetestgerat Typ 4071

ermdglicht jederzeit per Knopfdruck eine schnelle und aussagekréftige Dichtheitsprifung der
Flussiggasanlage

Vorteile und Ausstattung

+ mit Befestigungsschrauben

* mit Verstarkungshtilsen

* inklusive Glykol-Gemisch, zur Priifung auch bei Temperaturen unter dem Nullpunkt
* bei einer Leckage in der Fliissiggasanlage werden im Schauglas Blasen sichtbar

Technische Daten
» maximaler Betriebsdruck: 2 bar
* Druckverlust: < 1 mbar

Hinweis
* Der Einbau ist fur alle Niederdruck-Fliissiggasanlagen im Caravan und Reisemobil mdglich!

Leckagetestgerat Typ 4071

Abgang gerade

Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung
mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS

RVS 8 x RVS10 62 004 00
RVS10 x RVS10 62 004 01
Abgang 90°

Rohrstutzen x Schneidringverschraubung
mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS
RST 8 x RVS 8 62 004 02
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Pflege und Instandhaltung von Flussiggasinstallationen

Alle Fliissiggasanlagen in Fahrzeugen mussen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607 regelmaRig tberprift
werden. Druckregler und Schlauchleitungen sind spétestens nach 10 Jahren auszutauschen.

Altere Fliissiggasinstallationen in Fahrzeugen mit einem Betriebsdruck von 50 mbar muss der
Fahrzeughalter nicht auf 30 mbar umriisten — es herrscht Bestandsschutz.



Produkte fur Installationen 50 mbar

Caramatic BasicOne Typ EN61
zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgeréates

Vorteile und Ausstattung

+ mit Sicherheitsabblaseventil PRV

+ Entliftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit, z. B. Regenwasser,
in das Reglerinnere verhindert

+ Ausfilhrung mit verlangertem Eingangsstutzen, Abgang 90° fur VW Busse mit Westfalia
Ausbau geeignet

Konformitat
¢+ EG-Baumusterpriifung nach DGR

Technische Daten
¢ Maximal zulassiger Druck: 16 bar

Caramatic BasicOne Typ EN61

Abgang gerade

mit Manometer

KLF  x G1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h 61 113 03 )
Shell-F x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h 61113 12 )
ohne Manometer

KLF  x G1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h 61 113 00 )
Shell-F x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h 61 113 11 )
Abgang 90°

mit Manometer

KLF  x G1/4 LH-KN 50 mbar 0,8 kg/h 61 113 18 )
Shell F x G 1/4 LH-KN 50 mbar 0,8 kg/h 61 113 29 )
ohne Manometer

KLF  x G1/4LH-KN 50 mbar 0,8 kg/h 61 113 25 )
ShellF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 0,8 kg/h 61 113 27 )

mit verlangertem Eingangsstutzen, Abgang 90°

ohne Manometer

KLF  x G1/4LH-KN 50 mbar 0,8 kg/h 61113 13 )
ShellF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 0,8 kg/h 61 113 28 )
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Produkte fur Installationen 50 mbar

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi :’%:

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeraten und Rohrleitungen sa-c

Konformitéat
* DVGW-geprift

Technische Daten

» Maximal zulassiger Druck: PS 10 bar
o Schlauch: Gummi mit Textileinlage
* kéltebestandig bis -30 °C

Hinweis
¢ Unsere Schlauchleitung werden zusatzlich mit einem Anhanger und dem Hinweis
des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm i
Anschliisse: Uberwurfmutter x Schneidringverschraubung /,?\
mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

G14LH-UM x RVS 8 x 400mm 64 402 00

G 1/4 LH-UM
G 1/4 LH-UM
G 1/4 LH-UM
G 1/4 LH-UM

RVS 8
RVS 8
RVS 10
RVS 10

450 mm 64 401 04
750 mm 64 405 01
400 mm 64 409 00
750 mm 64 409 02

S27\

X X X X

X
X
X
X

Anschliisse: Uberwurfmutter x Stecknippel
GUALH-UM x STN x 400mm 64 221 01 , Y
G 1/4 LH-UM STN x 800 mm 64 222 00 '
G 1/4 LH-UM STN x 1000 mm 64 223 00
G 1/4 LH-UM STN x 1500 mm 64 224 00
G 1/4 LH-UM STN x 2000 mm 64 225 00
G 1/4 LH-UM STN x 2500 mm 64 226 00
G 1/4 LH-UM STN x 3000 mm 64 227 01
G 1/4 LH-UM STN x 5000 mm 64 227 00

X X X X X X X

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff
zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeraten und Rohrleitungen

Konformitéat
* DVGW-gepruft

Technische Daten
+ Maximal zulassiger Druck: PS 10 bar
¢ Schlauch: Kunststoff mit Textileinlage

Hinweis
+ Unsere Schlauchleitungen werden zusétzlich mit einem Anhanger und dem Hinweis
des Austauschjahres ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff <
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm /,?\
Anschliisse: Uberwurfmutter x Schneidringverschraubung '
mit Uberwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

GU4ALH-UM x RVS 8 x 400mm 64 402 02
GU4ALH-UM x RVS 8 x 450mm 64 401 05
GU4ALH-UM x RVS 8 x 750mm 64 405 07
GUALH-UM x RVS10 x 400mm 64 409 09

\
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Produkte fur Installationen 50 mbar

Vordruckregler Typ DE 50/30 S @

zur sicheren und normgerechten Integration von 30 mbar Gasgeréten in 50 mbar Fliissiggasanlagen
in Fahrzeugen und Booten

Vorteile und Ausstattung

+ inklusive 1 m Kunststoff-Entliiftungsleitung s
+ einfache Montage in die jeweilige Gerételeitung é y
« integrierte Bypasshohrung sorgt fiir eine Gasdichtheitspriifung bis zum Gasgerét q b*«" - r

* ideal bei Nachriistung der Flissiggasanlage oder Austausch von defekten Gasgeréten

Konformitat
» EG-Baumusterpriifung nach GAR

Technische Daten
 Maximal zulassiger Druck: PS 1 bar

Vordruckregler Typ DE 50/30 S
mit Uberwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS

RVS8 x RVS8 30 mbar 0,8 kg/h 71 446 00
Zubehor

Bord- / Wanddurchfiihrung fiir Wandstérken 6 bis 20 mm 11 445 20
Bord- / Wanddurchfiihrung fiir Wandstérken bis 8 mm 11 445 08
Bord- / Wanddurchfiihrung fir Wandstéarken 15 bis 40 mm 11 445 40

Verschlussschraube

als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Beschadigung bzw. Verschmutzung des Eingangsanschlusses
von Druckreglern oder Hochdruck-Schlauchleitungen

Sinnvoll, wenn die Verbindung zwischen Gasflaschen und Armaturen getrennt bzw. die Gasanlage
fur einen l&ngeren Zeitraum stillgelegt wird.

Vorteile und Ausstattung
+ mit Befestigungslasche

Technische Daten
» Werkstoff: Kunststoff
+ AuBengewinde: W21,8 x 1/14 LH

Hinweis
* Die Verwendung der Verschlussschraube bei Reglern mit Gasriicktrittsicherung,

z.B. Caramatic BasicTwo, ist nicht zul&ssig!
* Der Druckregler ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Verschlussschraube
fiir KLF-, GF-, Kombi- und Shell-Uberwurfmutter 60 300 92 )
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Pflege und Instandhaltung von Flussiggasinstallationen

Zweiflaschenanlagen

Mussen bestehende Zweiflaschenanlagen nach 10 Jahren ausgetauscht werden, ist die
automatische Umschaltanlage Caramatic BasicTwo der optimale Ersatz, ohne den gewohnten
Komfort zu verlieren.

Das Set, bestehend aus Zentral- und Umschaltregler, Schlauchleitungen und allen Anschluss-
teilen, ermdglicht einen problemlosen und schnellen Austausch.



Produkte fur Zweiflaschenanlagen

Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo c €

Regler-Umschaltautomatik, zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck
des Gasgerétes.

bestehend aus: Zentral- und Umschaltregler mit Manometer und Schlauchleitungen

Vorteile und Ausstattung

+ mit Sicherheitsabblaseventil PRV

« Gasriicktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert

* Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kéltebesténdig bis -30 °C; Schlauchabmessung
6,3 x 3,5mm) G 3/8 LH-UM x G 3/8 LH-UM x 400 mm zur Verbindung der beiden Regler,
Anschliisse Messing, Presshiilsen Edelstahl

¢ Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kéltebesténdig bis -30 °C; Schlauchabmessung
6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-UM x RVS 8 x 400 mm zum Anschluss der Anlage an die Rohrleitung,
Anschliisse Messing, Presshiilsen Edelstahl

« Verbindungsstucke auf 8 bzw. 10 mm

¢ Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

Konformitét
¢+ EG-Baumusterpriifung nach DGR

Technische Daten
+ Maximal zulassiger Druck: PS 16 bar
* Anschllisse:
Eingang: Komb.W
Ausgang: Zentralregler: G 1/4 LH-KN
Umschaltregler: G 3/8 LH-KN
+ Ausgangsdruck: Zentralregler: 30 bzw. 50 mbar
Umschaltregler: 100 bzw. 220 mbar

Umschaltregler

Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo

50 mbar  1,5kg/h 02 018 01
30mbar  1,5kg/h 02 018 02
Zubehor

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar, Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm,

G 1/4 LH-UM x RVS 8 x 400 mm, MS-Teile 64 440 02 )
Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar, Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm,

G 3/8 LH-UM x G 3/8 LH-UM x 400 mm, MS-Teile 64 504 01 )
Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar, Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm,

G 3/8 LH-UM x G 3/8 LH-UM x 1500 mm, MS-Teile 64 504 02 )
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Instandhaltung und Prifung

Fir jede Flissiggasanlage in Freizeitfahrzeugen sind durch technische Regeln die Priffristen und Priifinhalte festgelegt.
In Deutschland gilt das vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) herausgegebene Arbeitsblatt G 607 (A).

Priifung der Fliissiggasanlage Austauschfrist von Anlagenteilen

« Jede Fliissiggasanlage ist durch einen anerkannten Sach- « Druckregler, automatische Umschalteinrichtungen und Schlauch-
kundigen priifen zu lassen. leitungen sind spéatestens alle 10 Jahre auszutauschen.

+ Die Erstpriifung erfolgt vor der Inbetriebnahme durch einen aner- + Dabei gilt nicht das Einbaudatum oder das Datum der ersten
kannten Sachkundigen auf Einhaltung der EN 1949 in Verbindung Inbetriebnahme, sondern das auf den Armaturen und Schlauch-
mit dem Arbeitshlatt G 607 (A) und wird normalerweise vom leitungen aufgedruckte Herstelldatum.

Hersteller durchgefihrt. » Bei Druckreglern ist das maf3gebliche Datum auf dem Typschild

* Die Wiederholungspriifung sollte nach Ablauf von 24 Monaten ab abgedruckt (0). Zwei grundsatzliche Formate zur Angabe des
Erstprifung ein Sachkundiger durchftihren. Herstelldatums sind zu unterscheiden:

« Der Zustand der Fliissiggasanlage ist in einer Priifbescheinigung a) Auf Druckreglern alteren Herstelldatums beziffern die ersten
festzuhalten. Werden keine Mangel festgestellt, darf die Anlage beiden Zahlen den Monat der Herstellung, die beiden folgen
weiter betrieben werden und eine Priifplakette wird vergeben. den das Jahr. Das Kurzel 08.19 bedeutet, dass der Druck-

regler im August 2019 hergestellt wurde.
b) Auf Druckreglern neueren Herstelldatums wird ausschlief3lich
das Baujahr mit vier Ziffern angegeben, z. B. 2019.

« Einen besonderen Service liefert GOK bei den Schlauchleitungen.
Diese sind mit einem gelben Anhénger (2) versehen, auf dem das
Austauschjahr der Schlauchleitung fiir den jeweiligen Einsatzbe-
reich angegeben ist. Sollte der gelbe Anhé@nger abgerissen oder
nicht vorhanden sein, ist das Jahr der Herstellung zuséatzlich auf
der Schlauchleitung abgedruckt.

Austauschfrist
Herstelldatum auf dem Typschild des Druckreglers
und Austauschjahr der Schlauchleitung

auf dem gelben Anhanger.

embly for LPG
To be replaced befora,

Heftung G Fllssggas

Hose ass,
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Dichtheitsprifung bei Flaschenwechsel

Zu Ihrer Sicherheit ist bei jedem Flaschenwechsel bzw. -anschluss zwingend die Verbindung zwischen Gasflaschenventil und Druckregler ®
bzw. Hochdruck-Schlauchleitung mit einem schaumbildenden Mittel (z. B. Lecksuchspray) auf Dichtheit zu tberpriifen. Alternativ kann fiir die
Dichtheitspriifung bei entsprechend ausgestatteten Druckreglern das Manometer im Eingang verwendet werden.

Dichtheitspriifung von Druckreglern ohne Manometer Dichtheitspriifung von Druckreglern mit Manometer

1. Alle Absperrarmaturen des Verbrauchsgerétes schlief3en. Hinweis: Es wird die komplette Fliissiggasanlage bis zu den

2. Gasflaschenventil langsam offnen. Absperrarmaturen geprift.

3. Alle Anschliisse mit schaumbildenden Mitteln nach EN 14291 1. Alle Absperrarmaturen der Verbrauchsgerate schliel3en.
(z.B. Lecksuchspray, Bestell-Nr. 02 601 00) einspriihen. 2. Gasflaschenventil langsam 6ffnen.

4. Keine offene Flamme zur Prifung verwenden! 3. Manometer ohne roten Zeiger:

5. Dichtheit prufen, indem auf Blasenbildung im schaumbildenden Stellung des schwarzen Zeigers (Anzeige des aktuellen
Mittel geachtet wird. Flaschendrucks) manuell markieren.

6. Bilden sich permanent Blasen, darf die Flussiggasanlage nicht in Manometer mit rotem Zeiger:
Betrieb genommen werden. Die Ursache fir die Undichtheit ist Den roten Zeiger auf die exakte Position des schwarzen Zeigers
zu priifen und zu beheben. Dies sollte von einem Sachkundigen drehen, um den aktuellen Flaschendruck zu kennzeichnen.
durchgefuhrt werden. 4. Gasflaschenventil schlieRen.

Wartezeit: 2 Minuten fir den Temperaturausgleich.

5. Gegebenenfalls Markierung oder roten Zeiger nachstellen.
Priifzeit: 10 Minuten.

6. Der angezeigte Gasdruck darf wahrend der Prufzeit nicht abfallen.
Fallt der Druck ab, muss die gesamte Fliissiggasanlage auf Dicht-
heit gepruft werden.

Hinweis:

Auch alle weiteren lésbaren Verbindungen (z. B. Schlauchanschluss am Ausgang des Druckreglers @ Verschraubungen in der
Leitungsanlage) sind regelmé&Rig auf Dichtheit (z. B. mit schaumbildenden Mitteln) zu priifen.

Dichtheitsprufung

Unter Beachtung des oben beschriebenen Ablaufes kdnnen die meisten Unfélle
mit Fllissiggas verhindert werden. Zeigen Sie Verantwortungsbewusstsein

fur sich und alle anderen Benutzer des Freizeitfahrzeuges.
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Funktionsweise der Sicherheitseinrichtungen

Animationen zu allen Sicherheitseinrichtungen finden Sie auf unserem YouTube-Kanal www.youtube.com/c/GOK-ReglerundArmaturen

Sicherheitsabblaseventil PRV

Das Sicherheitsabblaseventil PRV ist eine im Druckregler
integrierte Sicherheitseinrichtung. Diese wirkt automatisch
und schitzt die angeschlossenen Verbrauchsgeréte vor
unzuléssig hohem Druck (Abb. 1).

Sobald auf der Ausgangsseite ein unzuldssig hoher Druck
entsteht, z. B. durch Verschmutzung, (Abb. 2) wird die
Membrane nach oben gedrtickt.

Das Sicherheitsabblaseventil 6ffnet und blést den
Uberdruck in die Umgebungsluft ab (Abb. 3).

Nach dem Druckabbau schliet das Sicherheitsabblase-
ventil PRV selbsttétig.

Weitere Informationen finden Sie im
GOK-Blog unter www.gok-blog.de:
,Wie funktioniert ein Sicherheitsab-
blaseventil PRV?*
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Uberdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (UDS)

Regler mit Uberdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (UDS)

sind zweistufige Druckregler (Abb. 1). =

Bei Ausfall einer der beiden Reglerstufen, z. B. durch

Schmutz bzw. andere Fremdkérper am Ventil, ibernimmt

die jeweils andere Reglerstufe eine Druckreduzierung auf Sichtanzeige

maximal 150 mbar.
Dies ist am roten Feld der Sichtanzeige zu erkennen
(Abb. 2 und Abb. 3).

Durch die Sichtanzeige sieht der Betreiber, wann der Aus-
gangsdruck tber 80 mbar liegt und der Niederdruckregler
ausgetauscht werden muss.

(Abb. 1)

GOK-Blog unter www.gok-blog.de: o

,Wie funktioniert eine Uberdruck-Sicher-

heitseinrichtung S2SR?* i
Sichtanzeige

(Abb. 2)

O

=

Sichtanzeige

(Abb. 3)
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Schlauchbruchsicherung SBS

Die Schlauchbruchsicherung SBS verhindert, dass bei
einer Schlauchbeschédigung unkontrolliert Gas austritt.

Zur Inbetriebnahme der Schlauchbruchsicherung SBS
muss der Bedienknopf gedriickt werden. Der Schlief3-
kegel 6ffnet und die angeschlossene Schlauchleitung

fillt sich mit Gas (Abb. 1).

Sobald sich der Druckausgleich eingestellt hat, bleibt
der SchlieRkegel in gedffneter Stellung und es kann Gas
verbraucht werden (Abb. 2).

Wird die Schlauchleitung beschadigt, entsteht ein plotzli-
cher Druckabfall, der den SchlieRkegel auf den Ventilsitz
drickt. Die Gaszufuhr wird unterbrochen. Unverbrauchtes
Gas kann nicht austreten (Abb. 3).

Bei der automatisch 6ffnenden Ausflihrung der Schlauch-
bruchsicherung SBS erfolgt die Inbetriebnahme ber eine
Impulshohrung. Der Schliel3kegel wird automatisch nach
dem Druckausgleich gedffnet.

Ein Stromungswachter, der im Druckregler integriert ist,
heilt Excess Flow Valve (EFV).

Das EFV funktioniert auf gleiche Weise wie Schlauch-
bruchsicherungen, die an den Druckregler angeschlos-
sen werden.

Weitere Informationen finden Sie im
GOK-Blog unter www.gok-blog.de:
,Wie funktioniert eine Schlauchbruch-
sicherung?”
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Crash-Sensor

Der Crash-Sensor ist eine automatisch wirkende Sicher-
heitseinrichtung und Bestandteil der Regleranlage.

Wenn Heizungen in Freizeitfahrzeugen auch wahrend der
Fahrt betrieben werden, schiitzt der Crash-Sensor vor
unkontrolliertem Austritt von Fllissiggas, z. B. bei einem
Verkehrsunfall.

Zur Inbetriebnahme muss der Resetknopf gedriickt wer-
den, der die federbelastete Dichteinheit 6ffnet (Abb. 1).

Die Kugel rollt in ihre Ruhelage und verhindert das
SchlieBen der Dichteinheit. Somit ist der Gasdurchgang
gewahrleistet. Der Resetknopf wird entlastet.

Die Heizung kann nun auch wéhrend der Fahrt sicher
betrieben werden (Abb. 2).

Ist das Freizeitfahrzeug beispielsweise in einen Verkehrs-
unfall verwickelt, blockiert der Crash-Sensor unmittelbar
den Gasdurchgang.

Ab einer Aufprallgeschwindigkeit von etwa 15 bis 20 km/h
&ndert die Kugel ihre Position und gibt die federbelastete
Dichteinheit frei. Der Gasdurchgang wird geschlossen
(Abb. 3) und bleibt in diesem Zustand, bis er tiber den
Resetknopf wieder manuell getffnet wird.

Weitere Informationen finden Sie im
GOK-Blog unter www.gok-blog.de:
.Welche Komponenten benétige ich, um
Gasgerate in Caravan und Wohnmobil
wahrend der Fahrt zu betreiben?*
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Leckagetestgerat Typ 4071

Das Leckagetestgerat ermdglicht jederzeit eine schnelle
und aussagekréftige Dichtheitsprifung der Fliissiggas-
anlage.

Im Normalbetrieb fliet das Gas ungehindert durch das
Leckagetestgerét (Abb. 1).

Dauerhafter Druck auf den Testknopf sperrt den normalen
Gasdurchfluss ab. Ist die Leitung dicht, bilden sich keine
Blaschen im Schauglas (Abb. 2).

Ist dagegen eine Leckage in der Leitung, flielt das Gas
durch das GefaR mit einem Glykol-Gemisch. Im Schau-
glas bilden sich Blaschen (Abb. 3).

Weitere Informationen finden Sie im
GOK-Blog unter www.gok-blog.de:

,Wie kann ich selbst die Flissiggasanlage von
Caravan, Wohnmobil und Boot auf Dichtheit
priifen?"
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Eingangsanschlisse

Italienischer Anschluss (Ital.A)

Bezeichnung G.1

nach Norm*

Land AT, GR,
IT

Werkstoff NBR

Dichtung

FR Shell (Shell-F)

Bezeichnung G.2

nach Norm*

Land BE, CH,
FR, RU

Werkstoff NBR

Dichtung

British POL (Brit.POL)

Bezeichnung G.7
nach Norm*

Land GB

Werkstoff
Dichtung

Shell Butane Nut (EU-Shell)

Bezeichnung G.8

nach Norm*

Land GB, IE,RU
Werkstoff NBR
Dichtung

POL-Weich (POL-WS)

Bezeichnung G.10

nach Norm*

Land BE, NO,
PT, SE

Werkstoff NBR

Dichtung

*Bezeichnung nach EN 16129 Anhang G und EN 15202 / **Bezeichnung GOK-Werksnorm
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POL-Weich-Fliigel (POL-WF)

Bezeichnung
nach Norm*

Land

Werkstoff
Dichtung

Kleinflasche (KLF)

Bezeichnung
nach Norm*

Land

Werkstoff
Dichtung

AG M20 x 1,5

Bezeichnung
nach Norm*

Land

Kombi Weich (Komb.W)

Bezeichnung
nach Norm*

Land

Werkstoff
Dichtung

Bezeichnung
nach Norm**

Land

Werkstoff
Dichtung

G.10

SE

NBR

G.12

AT, DE,
PL,RU

G.13

CH, EURU

G.19

DE, ES, RU

NBR

Shell Kombi Hart (Komb.Shell-H)

X.3

RU

PA
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Ausgangsanschlusse

AG M20 x 1,5 Schneidringverschraubung
Bezeichnung H.1 Bezeichnung H.8
nach Norm* iy nach Norm*
Land CH, EU, RU Land International

Kugelnippelanschluss

Bezeichnung H.4,H5 H.6
nach Norm*

Land AT, CH, CZ,
DE, RU, SI

*Bezeichnung nach EN 16129 Anhang H
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Handelsvorteile mit System

Design und Qualitat

Bunte, unterschiedliche und zum Teil sehr individuelle Designs,
Formen und Farben sind schén —im Handel ist allerdings das genaue
Gegenteil Trumpf. ,Corporate Design“ und ,Visual Merchandising"
sind Schlagworte, die immer wieder durch die Medienlandschaft
geistern, wenn es um erfolgreiche Markenphilosophien und Verkaufs-
prasentationen geht. Zudem zeigen Trendstudien: Das Kaufverhalten
tendiert von vormals ,Hauptsache billig!* hin zu Markenqualitét.
GOK produziert Prazision und Wertigkeit ausschlieRlich in
Deutschland. Darauf sind wir stolz, das macht die Marke aus und
die Shop-Verpackungen unterstutzen den Anspruch an Qualitét und
Design. Warum?

+ Direkte Wahrnehmung der Marke ,GOK*" durch den
Endverbraucher am Point of Sale (POS)

* Einhaltung des Corporate Design von GOK

+ Einheitliches Design bei allen Gré3en, Formen und individuellen
Losungen

* Préasentation der Qualitatsmarke und deutlicher Hinweis auf
,Made in Germany"

+ Verbraucher kann Wertigkeit der Produkte visuell priifen und/oder
erfuhlen

+ Verkaufs- und Présentationsoptimierung — auch bei Kleinteilen

Schutz und Sicherheit

Zeit ist Geld und deswegen werden Waren heutzutage immer
schneller bewegt — oftmals zu Lasten der Sorgfalt. Das GOK-
Shop-Verpackungssystem schiitzt die Ware vom Werk bis an die
Verkaufswand bestmdglich vor Schaden und senkt am POS das
Risiko von Diebstahlen. Zudem macht die Shop-Verpackung den
Verkauf gesetzestreuer — Stichworte: Produktsicherheitsgesetz
sowie Montage- und Bedienungsanleitung.

+ Alle sensiblen Teile der Ware sind geschiitzt

+ Sicherungspilz als patentiertes Verschlusssystem schiitzt vor
Verlust, Beschadigung und Diebstahl

+ Formstabile Verpackung aus hochwertigem Kunststoff

¢ Kennzeichnung der Produkte nach Produktsicherheitsgesetz
(Geht oftmals beim Umverpacken der Produkte verloren)

* Montage- und Bedienungsanleitung ist in Shop-Verpackung
integriert — somit nicht zu verlieren

Shop-Verpackung mit Euro-Lochung

—d

Prozessoptimierung

GemaR einer Kaufmannsweisheit liegt der halbe Gewinn bereits im
Einkauf. Aber nicht einzig der Preis der Ware entscheidet iiber Wohl
und Wehe. Der Prozess entlang der Lieferkette soll kosteneffizient
sein. Mit dem GOK-Verpackungssystem schaffen Sie die Voraus-
setzung.

+ Optimierter Wareneingang durch Einzelauszeichnung mit
GTIN-Code

+ Lagerkapazitit und -ort leichter planbar durch definierte GroRen,
Gewichte und Verpackungseinheiten

+ Enormes Einsparpotential in Material und Arbeitszeit, weil Ware
nicht neu verpackt werden muss

+ Schnelle Bestiickung des POS-Systems

* Hohe Aktualitat der Ware dank optimiertem Lagerumschlag

Design und Qualitét
* Kleinteile optisch ansprechend verpackt

Schutz und Sicherheit

+ Shop-Verpackung mit
integrierter Montage- und
Bedienungsanleitung.

+ Patentiertes Verschluss-
system - der sogenannte
L,Sicherungspilz*

Alle Artikel, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden in Shop-Verpackung geliefert.
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NEU von GOK:
CARAMATIC-SERIE!

@ Gutes Preis-Leistungs-Verhaltnis
@) 100 Prozent Made in Germany
/) Einfacher Einbau und Austausch

Alle Komponenten fiir die Gasversorgung im Wohnmobil und Wohnwagen von einer Marke. %qi S
Mehr Infos online unter www.gok.de/caramatic-serie EREE
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Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
Obernbreiter StraBe 2-18 ¢ 97340 Marktbreit / Germany

Telefon: +49 9332 404-0 « Telefax: +49 9332 404-49
E-Mail: info@gok-online.de « www.gok.de ¢ www.gok-blog.de






