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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprufte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist eine Leckagesonde mit
Messumformer Typ AS-1 und Typ AS-2 (siehe Anlage 1), die als Teil eines Leckageerken-
nungssystems dazu dient, bei der Uberwachung von Auffangraumen, Auffangvorrichtungen,
Auffangwannen, Kontroll- und Fullschachten Leckagen zu melden. Die Sonde (Sensor)
arbeitet nach dem Kaltleiterprinzip. Der Kaltleiter ist im betriebsméRigen Zustand durch den
Strom im Sondenstromkreis standig erwarmt. Sobald eine austretende Flussigkeit den Kalt-
leiter bertihrt, wird dieser abgekihlt und der Widerstand &ndert sich. Diese Anderung setzt
der Messumformer in ein binares, elektrisches Signal um, mit dem optisch und je nach
Ausfiihrung auch akustisch Alarm ausgelést wird.

(2) Die Leckagesonde wird aus rostfreiem Stahl gefertigt.

(3) Das Leckageerkennungssystem darf bei der Lagerung wassergefahrdender Flussig-
keiten mit einer Betriebstemperatur von max. 50 °C und mit einem Flammpunkt > 55 °C
verwendet werden. Das Leckageerkennungssystem darf unter atmosphérischen Bedin-
gungen eingesetzt werden.

(4) Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird der Nachweis der Funktions-
sicherheit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von Absatz (1) erbracht.

(5) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Pruf- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(6) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallt fur den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG". Der Verwender hat
jedoch in eigener Verantwortung nach der Anlagenverordnung zu priifen, ob die gesamte
Anlage einer Eignungsfeststellung bedarf, obwohl diese fir den Zulassungsgegenstand
entfallt.

(7) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1)
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und
nicht auf die Verwendung im Sinne der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Allgemeines
Die Leckagesonde mit Messumformer und ihre Teile missen den Besonderen Bestim-
mungen und der Anlage dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten Angaben entsprechen.
2.2 Zusammensetzung und Eigenschaften
(1) Der Zulassungsgegenstand setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:
Leckagesonde mit angebautem Messumformer (Steckergerat)
Typ AS-1 mit optischer Anzeige
Typ AS-2 mit optischer und akustischer Anzeige

(2) Die Leckagesonde benétigt je nach Ausfiihrung zur Erkennung und Anzeige einer
Leckage einen Flussigkeitsstand von mindestens 15 mm bei senkrechtem Einbau und einen
Flussigkeitsstand-von mindestens 5 mm bei waagerechtem Einbau.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz-WHG); 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585)
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(3) Der Nachweis der Funktionssicherheit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von
Abschnitt 1.1 wurde in Anlehnung an die ZG-US? erbracht.

(4) Die Teile des Leckageerkennungssystems, die nicht Gegenstand dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung sind, durfen nur verwendet werden, wenn sie den Anforde-
rungen des Abschnitts 3 - "Allgemeine Baugrundséatze" - und des Abschnitts 4 - "Besondere
Baugrundsétze" - der ZG-US entsprechen. Sie brauchen jedoch keine Zulassungsnummer
zu haben.

23 Herstellung und Kennzeichnung
2.31 Herstellung

Die Leckagesonde mit Messumformer darf nur im Werk des Antragstellers, GOK GmbH
& Co. KG in Marktbreit, hergestellt werden. Sie muss hinsichtlich Bauart, Abomessungen und
Werkstoffen den in der im DIBt hinterlegten Liste aufgefiihrten Unterlagen entsprechen.

2.3.2 Kennzeichnung
Die Leckagesonde mit Messumformer, deren Verpackung oder deren Lieferschein muss
vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf
nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfillt sind.
Zusatzlich sind die vorgenannten Teile selbst mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:
— Hersteller oder Herstellerzeichen”,
— Typenbezeichnung,
— Serien- oder Chargennummer bzw. I[dentnummer bzw. Herstelldatum,

- Zulassungsnummer’.

) Bestandteil des U-Zeichens, das Teil ist nur wiederholt mit diesen Angaben zu kennzeichnen, wenn das
U-Zeichen nicht direkt auf dem Teil aufgebracht wird.

2.4 Ubereinstimmungsnachweis

241 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Leckagesonde mit Messumformer mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur das Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer Erstprufung durch eine hierfur anerkannte Prifstelle erfolgen.
Die Ubereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle
(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist eine Stickprifung jeder
Leckagesonde und jedes Messumformers oder deren Einzelteile durchzufiihren. Durch diese
Stickprufung hat der Hersteller zu gewahrleisten, dass die Werkstoffe, Male und
Passungen sowie die Bauart dem gepruften Baumuster entsprechen und das Leckage-
erkennungssystem funktionssicher ist.

2G-US:2012-07 Zulassungsgrundsatze fur Uberfullsicherungen des Deutschen Instituts fur Bau-
technik
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(2) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes,

— Art der Kontrolle oder Prufung,

— Datum der Herstellung und der Prifung,

— Ergebnisse der Kontrollen oder Prufungen,

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(3) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

(4) Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Wenn ein Einzelteil den Anforderungen
nicht entspricht, ist es so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit Ubereinstimmenden
Zulassungsgegenstanden ausgeschlossen ist. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit
technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prufung unverziglich zu wiederholen.

243 Erstpriifung durch eine anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstpriifung sind die in Anlehnung an die ZG-US aufgefuhrten Funktions-
prifungen durchzufiihren. Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde
liegenden Nachweise an Proben aus der laufenden Produktion erbracht wurden, ersetzen
diese Priifungen die Erstprifung.

3 Bestimmungen fiir den Entwurf

(1) Vom Hersteller oder vom Betreiber der Leckagesonde ist der Nachweis der hinrei-
chenden chemischen Besténdigkeit der unter Abschnitt 1 (2) genannten Werkstoffe gegen-
Uber den wassergefahrdenden Flussigkeiten und deren Dampfen oder Kondensat zu fithren.
Zur Nachweisfilhrung kénnen Angaben der Werkstoffhersteller, Veréffentlichungen in der
Fachliteratur, eigene Erfahrungswerte oder entsprechende Priifergebnisse herangezogen
werden.

(2) Fur Dieselkraftstoff nach DINEN 590°, Fettsaure-Methylester (FAME) nach
DIN EN 14214% Rapsolkraftstoff ~ nach DIN 51605°, Pflanzenkraftstoff ~ nach
DIN SPEC 51623%, Heizél EL nach DIN 51603-17, Heiz6l S nach DIN 51603-3%, Heizol EL A
und EL A Bio nach DIN SPEC 51603-6°, legierte und unlegierte Schmier- und Hydraulikélen,
ungebrauchte und gebrauchte Warmetragerdlen, Altsl, Ol-Wassergemischen, NOx-Reduk-
tionsmittel AUS 32'° sowie Wasser gilt der Bestandigkeitsnachweis gemaR Abschnitt (1) als

erbracht.
= DIN EN 590:2014-04 Kraftstoffe fur Kraftfahrzeuge - Dieselkraftstoff - Anforderungen und Prifverfahren
. DIN EN 14214:2010-04 Kraftstoffe fur Kraftfahrzeuge - Fettsdure-Methylester (FAME) fur Dieselmotoren -
" Anforderungen und Prufverfahren
DIN 51605:2010-09 Kraftstoffe fur pflanzendltaugliche Motoren - Rapsolkraftstoff - Anforderungen und
" Prufverfahren
DIN SPEC 51623:2012-6 Kraftstoffe fur pflanzendltaugliche Motoren - Pflanzendlkraftstoff - Anforderungen
und Prufverfahren
! DIN 51603-1:2011-09 Flussige Brennstoffe - Heizole - Teil 1: Heizol EL, Mindestanforderungen
4 DIN 51603-3:2012-05 Flussige Brennstoffe - Heizdle - Teil 3: Heiz6l S; Mindestanforderungen
2 DIN SPEC 51603-6:2011-06  Flussige Brennstoffe - Heizéle - Teil 6: Heizol EL A, Mindestanforderungen
Ly 1SO 22241-1:2006-10 Diesel engines - NOx reduction agent AUS 32 - Part 1: Quality requirements
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

(1) Die Leckagesonde mit Messumformer muss entsprechend Abschnitt 1.1 der Tec-
hnischen Beschreibung™ angeordnet bzw. entsprechend deren Abschnitten 5 und 6 einge-
baut und eingestellt werden. Mit dem Einbauen, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen
des Zulassungsgegenstandes dirfen nur solche Betriebe beauftragt werden, die fir diese
Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit
wassergeféhrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. 1 S. 377) sind. Nach Abschluss der
Montage des Leckageerkennungssystems muss durch einen Sachkundigen des Fach-
betriebes eine Prifung auf ordnungsgemafen Einbau und einwandfreie Funktion durchge-
fuhrt werden. Uber die Einstellung der Leckagesonde und die ordnungsgeméaRe Funktion ist
eine Bescheinigung auszustellen und dem Betreiber zu ibergeben.

(2) Die Tatigkeiten nach (1) missen nicht von Fachbetrieben ausgefuhrt werden, wenn sie
nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen sind oder
der Hersteller des Zulassungsgegenstandes die Tatigkeiten mit eigenem sachkundigen
Personal ausfiihrt. Die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen bleiben unberiihrt.

(3) Die Leckagesonde ist zum senkrechten und waagerechten Einbau geeignet. Die
Montage muss so erfolgen, dass bei einer Leckage die Sonde dauerhaft von der austre-
tenden Flussigkeit in der Ansprechhéhe (siehe Abschnitt 2.2 (2)) bedeckt wird. Nach der
Montage ist die Sonde gegen Verschieben zu sichern.

(4) Das Leckageerkennungssystem darf nur unter atmosphérischen Bedingungen und
auBerhalb von explosionsgeféhrdeten Bereichen betrieben werden.

(5) Wird der Messumformer nicht in einem trockenen Raum betrieben, muss das
Schutzgehause mindestens der Schutzart IP 54 nach EN 60529 entsprechen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkehrende Priifungen

(1) Die Leckagesonde mit Messumformer muss in Anlehnung an die ZG-US Anhang 2
- "Einbau- und Betriebsrichtlinie fir Uberfillsicherungen" - betrieben werden. Der Anhang
und die Montage- und Bedienungsanleitung sind vom Hersteller mitzuliefern. Der Anhang 2
der ZG-US darf zu diesem Zweck kopiert werden.

(2) Das Leckageerkennungssystem ist nach Abschnitt 8 der Technischen Beschreibung und
in Anlehnung an die Anforderungen des Abschnitts 5.2 von Anhang 2 der ZG-US in ange-
messenen Zeitabstanden, mindestens aber einmal im Jahr, zu prifen.

(3) Stér- und Fehlermeldungen sind in Abschnitt 4 der Technischen Beschreibung
beschrieben.

(4) Bei Wiederinbetriebnahme der Lageranlage nach Stilllegung oder bei Wechsel der
Lagerflissigkeit, bei der mit einer Anderung der Einstellungen oder der Funktion der
Leckagesonde zu rechnen ist, ist eine erneute Funktionspriifung, sieche Abschnitt 4 (1) und
(2), durchzufuihren.

Holger Eggert

Referatsleiter
Deutsches Institut

fiir Bautechnik

U Technische Beschreibung des Antragstellers vom 06.10.2014 fur die Auslaufsicherung Typ AS-1/AS-2 auf Grund-
lage der vom TUV Hannover/Sachsen-Anhalt e. V. gepriften Technischen Beschreibung vom 26.07.2004

DIN EN 60529:2014-09 Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code)
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/Ausfiihrung Auslaufsicherung:

AS-1 - ohne akustische Anzeige

x

AS-2 — mit akustische Anzeige

(e
\
‘\

Kaltleitersonde:
(Leckagesonde Baureihe Typ LWG, Sonde Ausfiihrung:Standard)

Leckagesonde mit Messumformer als Anlageteil von Leckageerkennungssystemen
Typ AS-1 und AS-2

Ubersicht

Anlage 1
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