c € safety Behalterregler-Kombination Typ BHK/K PS 25 bar

@ Die kompakte Behalterregler-Kombination Typ BHK/K, zum Direktan-
schluss an den Gasbehalter, ist das Ergebnis einer Weiterentwicklung
unserer Behalterregler-Kombination Typ BHK 052.

Um ein zuverlassiges Abschalten des SAV’s und das positive Verhalten
gegen Vereisungen zu gewahrleisten, wurden der Vorstufenregler und
das Sicherheitsabsperrventil baugleich tbernommen. Optimierungen
wurden am Niederdruckregler durchgefuhrt, der sowohl in der Grolze
als auch im Aufbau geandert wurde, was zu einer wesentlichen Ver-
klrzung der Einbaulange fihrte.

Zusatzlich wurde eine neue Sicherheitseinrichtung entwickelt, die bei
einem zu niedrigen Ausgangsdruck die Gaszufuhr abschaltet. Damit
wird nicht nur fir die Verbrauchsgerate ein zu hoher Druck Uberwacht,
sondern auch ein zu niedriger Druck bzw. eine Leckage in der ange-
schlossenen Rohrleitung.

Um ein unkontrolliertes Ausstromen von unverbranntem Gas zu vermei-
den, erfolgt die Wiederinbetriebnahme manuell.

Vorteile und Ausstattung

» mit Sicherheitsabsperrventil OPSO (SAV), Abschaltdruck = 120 mbar

» mit Sicherheitsabsperrventil UPSO (Gasmangelsicherung), Abschalt-
druck < 42,5 mbar

» mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Abblasedruck < 150 mbar

» mit Prufanschluss

* mit Insektenschutzvorrichtung

» POL-Stutzen, Befestigungsschrauben und diverse Innenteile aus Niro

» hohenverstellbare Abstutzvorrichtung auch fur Schragstellung

* Notversorgungsanschluss G 3/8 LH-KN mit Ruckschlagventil

Zulassung
» ,E* geprift
» EG-Baumusterprufung

Technische Daten
» Eingangsdruck: 1,0 bis 16,0 bar

Behalterregler-Kombination Typ BHK/K

POL x 1G G1/2 50 mbar 6 kg/h 05 242 00
Zubehoér

Ent- und BellUftungsset fur Typ

BHK 052B, BHK 052 und BHK/K 02 063 10
Reglerheizung Typ ES2000 05 220 00
Notversorgungs-Garnitur 02 498 00

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG - Obernbreiter Str. 2-16 - 97340 Marktbreit / Germany

Telefon: +49 9332 404-0 - Telefax: +49 9332 404-49 - E-Mail: info@gok-online.de - www.gok-online.de




