
SmartBox® MINI
Elektronischer Inhaltsfernanzeiger mit Anzeige in Liter, 
Volumenprozent oder als Füllhöhe in Zentimeter



SmartBox® MINI - Elektronischer Inhaltsfernanzeiger

SmartBox® MINI - Elektronischer Inhaltsfernanzeiger
Die SmartBox® MINI ist ein batteriebetriebener, elektronischer Inhaltsfernanzeiger für einen druck-
losen Tank mit fl üssigem Betriebsmedium. Der Betreiber kann im Menü der SmartBox® einstellen, 
ob der Füllstand in Liter, Volumenprozent oder in Zentimeter angezeigt werden soll.

Anwendungsbeispiel:
Installation des mechanischen Füllstandsanzeigers Typ FSA-E über eine vorhandene, freie 
Tankanschlussöffnung
Der mechanische Füllstandsanzeiger Typ FSA-E ist direkt auf dem Tank installiert. 
Mittels sogenannten Schwimmerprinzips misst er die Füllhöhe in Zentimeter und zeigt diese auf 
der Skala an. Über eine elektronische Schnittstelle und ein Verbindungskabel wird der Messwert 
an das digitale Anzeigegerät SmartBox® MINI weitergegeben, in den eingestellten Ausgabewert 
umgerechnet und auf dem Display ausgegeben.



SmartBox® MINI - Elektronischer Inhaltsfernanzeiger

SmartBox® MINI
ist ein batteriebetriebener, elektronischer Inhaltsfernanzeiger für einen drucklosen Tank 
mit fl üssigem Betriebsmedium
bestehend aus: digitalem Anzeigegerät mit 16-stelliger LCD-Anzeige und mechanischem 
Füllstands anzeiger Typ FSA-E mit 10 m Kabel
Betriebsmedien: 
Altöl, Dieselkraftstoff, FAME, Harnstoffl ösung (AdBlue®), Heizöl, Heizöl Bio, Pfl anzenöl, 
Regenwasser und andere wassergefährdende nicht entzündbare Flüssigkeiten

Funktion
Der Tankinhalt wird durch eine Messung der Füllhöhe nach dem Schwimmerprinzip bestimmt. 
Mittels elektronischer Schnittstelle wird das Füllstandssignal über ein Kabel, das auf bis zu 50 m 
verlängerbar ist, an das digitale Anzeigegerät SmartBox® MINI weitergegeben, in den eingestellten 
Ausgabewert umgerechnet und auf dem Display angezeigt.

Durch Berühren des Sensors am digitalen Anzeigegerät wird der Tankinhalt, je nach 
individueller Einstellung, in Liter, Volumenprozent bzw. als Füllhöhe in Zentimeter für 
einige Sekunden wiedergegeben.

Unabhängig davon ist an der Skala des mechanischen Füllstandsanzeigers Typ FSA-E der 
Tankinhalt als Füllhöhe kontinuierlich in Zentimeter ablesbar.

Technischen Daten
• Genauigkeit digitales Anzeigegerät:  ± 2 % des Messbereichendwerts
• Versorgungsspannung:  3 Batterien Typ AA (inklusive)
• Schutzart:  IP30
• Durchmesser Schwimmer Typ FSA-E: 38 mm
• Anschluss Tank:  AG G 1 1/2

Hinweis
• Der mechanische Füllstandsanzeiger Typ FSA-E mit dem Messbereich 0 bis 250 cm ist für drucklose 

Tanks bis zu einer Füllhöhe von 240 cm geeignet.

SmartBox® MINI
Anzeigegerät für trockene und geschützte Räume, IP30
Messbereich Typ FSA-E 0 bis 250 cm, Füllhöhe Tank 0 bis 240 cm 15 900 04

Ersatzteil
Mechanischer Füllstandsanzeiger Typ FSA-E, Messbereich 0 bis 250 cm   15 900 24

Zubehör
Reduzierstück für Behälteranschluss KST AG G 2 x IG G 1 1/2, Werkstoff: ABS 15 289 00
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Neben den Informationen in Print bietet GOK ein sehr breites Spektrum 
im Online-Bereich an - in dieser Form einzigartig in der Branche. 

Ganz neu ist der GOK-Blog. Dort beantworten wir in kompakten und 
informativen Beiträgen besonders häufi g gestellte Fragen. 
Die Themen sind vielfältig: Prüf- und Austauschfristen, Installations-
hilfen sowie Hintergründe zu Technik und Vorschriften. 

Zudem fi nden Sie Antworten auf Fragen aus Vertrieb und Marketing - 
auch außerhalb der Geschäftszeiten und zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Überzeugen Sie sich auf www.gok-blog.com.

Die GOK-Wissensplattform
GOK-Blog

Neben den Informatione
im Online-Bereich an - i
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NEU


