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Wo kann ich die Caramatic BasicControl einsetzen?
Das System passt für die Zweifl aschenanlage Caramatic BasicTwo, eine 
Regler-Umschaltautomatik zum Anschluss an Gasfl aschen für die Ver-
sorgung von Wohnmobilen, Wohnwagen und Booten mit Flüssiggas. Die 
BasicControl lässt sich bei bestehenden Anlagen ganz einfach nachrüsten. 
Das Gehäuse wird auf den Umschaltregler aufgeclipst und der Sensor ins 
Leitungssystem eingebracht. Abschließend das Kabel mit der Informa-
tions- und Steuereinheit verbinden und der Nutzer sieht, ob noch Gas in 
den Gasfl aschen ist bzw. welche der beiden Gas fl aschen leer ist. 

Was sind die Vorteile?
• Komfortable Überwachung der Gasanlage auf einen Blick – ohne an 

den Gasfl aschenkasten zu müssen
• Immer wissen, ob und wenn ja, welche der beiden Gasfl aschen leer 

ist und gewechselt werden muss
• Einfache und schnelle Nachrüstung bei bestehenden Anlagen
• Anzeige eines Fehlers durch blinkende LED

Shop-Verpackung 
Caramatic BasicControl – 
Fernanzeige für Zweifl aschenanlage Caramatic BasicTwo
Informations- und Steuereinheit mit Druck- und  71 392 00
Reedsensor für die Fernanzeige 
Ersatzteil
Abdeckrahmen, Farbe: anthrazit 71 391 00
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Zweifl aschenanlage Caramatic BasicTwo

Zentralregler

Umschaltregler mit angeschlossener 
Caramatic BasicControl

Caramatic BasicControl – Fernanzeige für Zweifl aschenanlage Caramatic BasicTwo
Was ist die Caramatic BasicControl?
Die BasicControl ist eine Informations- und Steuereinheit, die in Wohnmobilen und Wohnwagen sowie auf Booten eingesetzt wird. 
Camper und Bootskapitäne können damit die Betriebs- und Reservefl asche der Gasanlage überwachen.


