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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nderrege-
lungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch
gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt werden
kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Europdischen Wirt-
schaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschei-
nigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter ge-
hender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Vertffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht
gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich erganzi..un:
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfopde
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2.1

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind Flissigkeitsleck-
anzeiger (Beispiel siehe Anlage 1) der Baureihe LAG 2000. Der Leckanzeiger besteht aus
dem Leckanzeigefliissigkeitsbehélter mit Gebeeinrichtung, der Geberleitung und dem
Anzeigegerat. Im Uberwachungsraum des Tanks befindet sich Leckanzeigefliissigkeit, die
bis zum Schauglas des Leckanzeigeflissigkeitsbehélters eingefiillt ist. Tauchen die Spitzen
der Gebeeinrichtung in die Leckanzeigefllssigkeit, ist der Stromkreis zwischen den beiden
Elektroden der Gebeeinrichtung geschlossen. Bei einem eventuellen Leck des Tanks flieBt
die Leckanzeigefliissigkeit aus. Die Spitzen der Gebeeinrichtung liegen frei, der Strom-
kreis ist unterbrochen und am Anzeigegerat wird ein akustischer und optischer Alarm
angezeigt.

(2) Der Leckanzeiger darf an geeignete Uberwachungsrdume von doppelwandigen Behél-
tern und von Behéltern mit Leckschutzauskleidung oder Leckschutzummantelung ange-
schlossen werden. Die Behélter und die Leckschutzauskleidungen bzw. —ummantelungen
miissen drucklos betrieben werden und einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis
haben, aus dem hervorgeht dass sie fir die Lagerung wassergefdhrdender Flissigkeiten
sowie fir den Anschluss eines Leckanzeigers mit Flissigkeitssystem geeignet sind. Die
zuldssige Dichte der Lagerflussigkeit ist dem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis
bzw. der diesem zugrunde liegenden Norm der Behélter bzw. Leckschutzauskleidungen/
-ummantelungen zu entnehmen. Durch den bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis
muss bestatigt sein, dass der Uberwachungsraum fiir den statischen Druck durch die
Leckanzeigerflissigkeit ausgelegt ist.

Das Uberwachungsraumvolumen der Anlage darf maximal 1 m* betragen. An unterirdi-
sche Behalter darf der Leckanzeiger nur angeschlossen, wenn diese vor dem 31.12.2002
eingebaut wurden und seitdem ebenfalls mit einem Flissigkeitsleckanzeiger Gberwacht
wurden.

(3) Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird der Nachweis der Funktions-
sicherheit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von Absatz (1) erbracht.

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z. B. 1. Verordnung zum Gerétesicherheitsge-
setz - Niederspannungsverordnung -, Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Geréten - EMVG -, 11. Verordnung zum Geratesicherheitsgesetz - Explosionsschutz-
verordnung -) erteilt.

(5) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallen fiir den Zulassungsge-
genstand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und Bauartzulassung nach § 19 h des
WHGH!.

(6) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1)
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und
nicht auf die Verwendung im Sinne der spdteren Nutzung.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Allgemeines NN

ile missen den besonderen Bestimmungen und der Anlage
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2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

2.4
24.1

2.4.2

Eigenschaften und Zusammensetzung
(1) Zulassungsgegenstand ist der Leckanzeiger

Typ LAG 2000 A (alternative Bezeichnung: 16 SC.R) mit Relaisausgang fiir Anschluss
zusatzlicher Betriebsmittel,

Typ LAG 2000 B (alternative Bezeichnung: 16 SC) ohne Relaisausgang.
Die Bauteile und Bauteilkomponenten sind in der Montage- und Bedienungsanleitung?
angegeben.
(2) Bei gréBeren Lagerbehéltern diirfen auch mehrere Leckanzeigeflissigkeitsbehalter auf
gleichem Héhenniveau hintereinander geschaltet werden.

(3) Der Nachweis der Funktionssicherheit des Zulassungsgegenstands im Sinne von
Abschnitt 1(1) wurde nach den ZG-LAGB? erbracht.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Der Leckanzeiger darf nur in den Werken des Antragstellers hergestellt werden. Er muss
hinsichtlich Bauart, Abmessungen und Werkstoffen den in der im DIBt hinterlegten Liste
aufgefiihrten Unterlagen entsprechen.

Kennzeichnung

Der Leckanzeiger, dessen Verpackung oder dessen Lieferschein, muss vom Hersteller mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Lidnder gekennzeichnet werden. AuBerdem ist das Herstellungsjahr anzuge-
ben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4
erfullt sind. Dariiber hinaus sind die Teile des Zulassungsgegenstandes mit der Typbe-
zeichnung zu versehen.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Leckanzeigers mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss im Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskon-
trolle und einer Erstpriifung des Leckanzeigers durch eine hierfiir anerkannte Prifstelle
erfolgen.

Die Ubereipstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungs-
zweck abzugeben.

Werkseigene Produktionskontrolle

Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiih-
ren. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist eine Stlickpriifung jedes Leck-
anzeigers durchzufiihren. Durch eine Stuckprifung hat der Hersteller zu gewahrleisten,
dass die Werkstoffe, MaBe und Passungen sowie die Bauart dem gepriften Baumuster
entsprechen und der Leckanzeiger funktionssicher ist.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Leckanzeigers,

— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung des Leckanzeigers,
- Ergebnisse der Kontrollen oder Prufungen,

Deutsches Institut
Vom TUV Nord gepriifte Montage- und Bedienungsanleitung des Antragstellers vom Oktobgr Zf) !9 fP @gd}gckpn-;
zeigegerat LAG 2000 74

ZG-LAGB:1996-01; Zulassungsgrundsétze fiir Leckanzeigegerdte des Deutschen Instituts fir Batg)lt\hmléﬁ
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2.4.3

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.
Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Wenn ein Einzelteil den Anforderun-
gen nicht entspricht, ist es so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit lbereinstim-
menden Zulassungsgegenstdnden ausgeschlossen ist. Nach Abstellung des Mangels ist
- soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die
betreffende Priifung unverziglich zu wiederholen.

Erstpriifung des Leckanzeigers durch eine anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstpriifung sind die in den ZG-LAGB aufgefiihrten Funktionsprifungen
durchzufiihren. Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde liegen-
den Nachweise an Proben aus der laufenden Produktion erbracht wurden, ersetzen diese
Prifungen die Erstprifung.

Bestimmungen fiir den Entwurf

(1) Der hydrostatische Druck der Leckanzeigerfliissigkeit am tiefsten Punkt des Lager-
behalters muss mindestens 3 kPa hoher als der Druck sowohl der Lagerfllissigkeit als
auch des gegebenenfalls vorhandenen Grundwassers an diesem Punkt sein. Dabei darf
der zuldssige Druck im Uberwachungsraum nicht Gberschritten werden.

(2) Es dirfen nur Leckar)'zeigeflussigkeiten verwendet werden, die in der "Liste der Leck-
anzeigefliissigkeiten fiir Uberwachungsrdume doppelwandiger Behdlter oder doppelwandi-
ger Rohrleitungen" (Stand Mérz 2005, siehe Anlage 3 Blatt 1 und 2) enthalten sind.

Fir folgende Lagermedien ist eine Vertrdglichkeit mit den Leckanzeigefliissigkeiten gege-
ben:

— Heizol EL, Dieselkraftstoff,

- Fettsdure-Methylester (Biodiesel/Bioheizdl)

- Gemische von Heizél EL bzw. Dieselkraftstoff und Fettsdure-Methylester,
- Ottokraftstoff,

- Ethanal,

- Gemische von Ottokraftstoff und Ethanol,

- Pflanzendle.

Fiir andere Lagermedien ist durch einen Sachversténdigen nach Wasserrecht, gegebenen-
falls auf Grundlage eines Gutachtens, bestédtigen zu lassen, dass ein Gemisch mit der
Leckanzeigefliissigkeit zu keinen gefahrlichen Reaktionen oder Sedimentationen fiihrt.

(3) Das Anzeigegerat darf nur in Rdumen und die Leckanzeigeflissigkeitsbehalter nur in
Rdumen oder Domschachten installiert werden.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

(1) Der Leckanzeiger muss entsprechend der Montage- und Bedienungsanleitung
eingebaut und in Betrieb genommen werden. Mit dem Einbauen, Instandhalten,
Instandsetzen und Reinigen dieses Leckanzeigers dirfen nur solche Betriebe beauftragt
werden, die fiir diese Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 191 WHG sind und zusatz-
lich iber Kenntnisse des Brand- und Explosionsschutzes verfiigen, wenn diese Téatigkeiten
an Behéltern fiir Lagerfliissigkeiten mit einem Flammpunkt < 55 °C durchgefiihrt werden.

aerden, wenn




Z40565.09

DIEt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 6 von 6 | 9. Februar 2010
Z-65.24-474
5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkeh-

Eggert

rende Priifung

(1) Der Leckanzeiger muss entsprechend der Montage- und Bedienungsanleitung
eingebaut und betrieben werden. Die Montage- und Bedienungsanleitung ist vom
Hersteller mitzuliefern.

(2) Mindestens einmal im Jahr ist die Funktions- und Betriebssicherheit des Leckanzei-
gers, sofern er zu einer fachbetriebspflichtigen Anlage gehért, durch einen Fachbetrieb
nach WHG ansonsten durch sachkundiges Personal des Betreibers entsprechend der
Montage- und Bedienungsanleitung zu prifen.

{ Deutsches Institug
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Liste der Leckanzeigefliissigkeiten fiir Uberwachungsraume

IB

Mitgtied der EQTA

doppelwandiger Behilter oder doppelwandiger Rohrleitungen (Stand Mérz 2005)

Die Leckanzeigefliissigkeiten wurden von der Bundesanstalt flir Materialforschung und —priifung (BAM) Berlin
nach den Zulassungsgrundsitzen des DIBt fir Leckanzeigegeréte flr Behélter (ZG-LAGB) und Rohrleitungen
(ZG-LAGR) gepriift. Die Leckanzeigefiissigkeiien gentigen den Anforderungen beim Lagern und Transport von
Heizé! EL, Dleselkraftstoff, Ottokraftstoff oder Superottokraftstoff. Bei Verwendung der Leckanzeigeflissigkeiten

sind die wasserrechtlichen Regelungen zu beachten.

Firma Produkt BAM-Aktenzeichen
BASF AG ...

e 8138 GLYMIN Leckanzeigefiiissigkeit 1311477 - 5.1/4372
gf;%Z?nL”dw'QShafe” GLYMIN NF Leckanzeigefiiissigkeit 1.4(12481 - 5.1/6035

Biesterfeld, Wilhelm E. H.
Chemikalien Grofihandel
Ferdinandstr. 41
D-20095 Hamburg

WBC 962 Leckanzeigeflussigkeit

1.3/11805 - 5.1/4836

Clariant GmbH

Division Surfactants
Stroofstr. 27

D-65933 Frankfurt am Main

ANTIFROGEN N Leckanzeigefliissigkeit

Leckanzeige CLARIANT

1.3/9790 - 6.1/3436

1.3/10723-N1 - 5.1/3833-N1

Sasol Germany GmbH
Paul-Baumann-Str. 1
D-45772 Marl-Westfalen

ILEXAN — Leckanzeigeflissigkeit -
Konzentrat

1.3/9829 - 5.1/3465

Deutsche AVIA Mineralol
GmbH

Einsteinstr, 169
D-81675 Miinchen

AVILUB Leckanzeigeflissigkeit

AVIAGARD NF Leckanzeigeflussigkeit

1.3/11477-N1 - 5.1/4372-N1

1.4/12481-N1 - 5.1/60356-N1

Deutsche Shell AG
Kennedyallee 120
D-60596 Frankfurt am Main

GLYCOSHELL 1 Leckanzelgeflissigkeit

1.3/4281 - 5.1/3457

Dow Deutschland
Am Kronberger Hang 4
D-656824 Schwalbach

DOWCAL 10 Leckanzelgefllssigkeit

DOWCAL 20 Leckanzeigeflissigkeit

1.3/11621 - 5.1/4543

1.3/9557 - 5.1/3371

Hanf und Nelles
Paul-Thomas-S8tr, 49
D-40589 Disseldorf

GLYCQOSHELL 1-0
Leckanzeigefllssigkeit

VI1.4/13068 — IV.1/6759

N
N

66066,05

LAG Zul assungsunterlagen SK10731b Anl.3 Bl.1
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Zulassungsgegenstand
Leckanzeigegerat Baureihe LAG 2000
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Beim Auf- oder Nachfillen der Leckanzeigesysteme durfen nur folgende Leckanzeigefliissigkeiten miteinander

vermischt werden:

ANTIFROGEN N Leckanzeigeflussigkeit

LECKFLUSSIGKEIT

KOREX Leckanzeigeflussigkeit *
Leckanzeige CLARIANT
Leckanzeigefilissigkeit HOECHST *

BAM- Akz. 1.3/9790 —~ 5.1/3436

BAM- Akz. 1.3/9790-N1 — 5.1/3436-N1
BAM- Akz. 1.3/9790-N1 ~ 5.1/3436-N1
BAM- Akz. 1.3/10723-N1 - 5.1/3833-N1
BAM- Akz. 1.3/10723 - 5,1/3833

Weiterhin diirfen folgende Leckanzeigefilissigkeiten miteinander vermischt werden:

GLYMIN Leckanzeigeflissigkeit
AVILUB Leckanzeigeflussigkeit

FAUCH 950 Leckanzeigeflissigkeit *

GLYMIN NF Leckanzeigeflissigkelt

AVIAGARD NF Leckanzeigeflussigkeit

Ty,

s

* picht mehr im Handef®™
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1

e s
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2N 16

S

£5068.05

P
Y ot

s
L
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BAM- Akz. 1.3/11477 — 5.1/4372
BAM- Akz. 1.3/11477-N1 —5.1/4372-N1
BAM- Akz. 1.3/11477-N2 - 5.1/4372-N2
BAM- Akz. 1.4/12481 - 5.1/6035
BAM- Akz. 1.4/12481-N1 — 5.1/6035-N1
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